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Setor de equipamentos para intralogística assume

um importante papel na pandemia junto a mercados
essenciais, mas permanece em compasso de espera

diante da indefi nição do quadro econômico atual
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Novidade em dose dupla

José Augusto Ferraz 
Diretor de Redação

E
ssa edição de Frota&Cia traz para milha-
res de leitores e internautas duas impor-
tantes novidades. A primeira é a volta do 
Guia de Empilhadeiras & Transpaleteiras em 

formato independente, que integra o Panorama 
2020/2021 do Mercado de Equipamentos de Movi-
mentação de Materiais.

Publicado desde 2004, o Guia de Empilhadeiras & 
Transpaleteiras, de Frota&Cia é a única publi-
cação brasileira que reúne as fichas técnicas 
completas de todos os equipamentos do gê-
nero disponíveis no mercado nacional, para 
o leitor consultar durante o ano todo. A 
ferramenta também está disponível em 
formato interativo através da internet, 
em nosso portal. 

Outra novidade é a adoção de uma 
nova identidade visual para Fro-
ta&Cia, que aparece na capa des-
sa edição. A nova logomarca expres-
sa mais vigor e conteúdo ao nome, 
ao mesmo tempo que remete à ideia de mobilidade, em alusão ao transporte 
rodoviário, foco principal da nossa marca. 

Associado ao logo, passamos a adotar também uma nova tagline, resumida na 
frase “movidos pela notícia”, que expressa com exatidão nossa disposição de investir 
cada vez mais na produção de conteúdo jornalístico relevante, que possa colaborar 
para o desenvolvimento da cadeia produtiva do transporte. 

A nova identidade visual, por outro lado, marca uma nova fase de Frota&Cia, 
ainda mais voltada para os meios digitais de comunicação. Para dar suporte a essa 
estratégia, a SFCom – responsável pela marca – passa a contar com o suporte 
de uma agência de marketing digital especializada em gestão de mídia nas várias 
plataformas. A Equipe de Redação também ganhou novos reforços, para garantir a 
produção de conteúdo próprio em formatos variados, voltados para as redes sociais.

A própria revista Frota&Cia, agora em formato 100% digital, igualmente 
passou por melhorias. A cada nova edição, a publicação irá tratar de um único 
tema de interesse dos leitores – caso do Guia de Empilhadeiras & Transpaletei-
ras - que será debatido com inúmeras fontes e divulgado em formato de revista, 
canal de vídeo e podcast.

Todas essas mudanças, que incluem também a área de eventos da SFCOM, vão 
possibilitar que Frota&Cia reafirme a importância conquistada ao longo de quase 30 
anos de mercado. E possa continuar se mantendo sempre à frente do seu tempo, em 
benefício de seus leitores e clientes. 

EDITORIAL
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Frota&CiaÔnibus

Montadora lança novo Super Padron O 500 R 1830 R, para carrocerias de até 14 metros e que pode transportar mesmo número de passageiros das versões 6x2 de 15m de comprimento
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CAMINHÕES
A DAF anuncia sua entrada ofi cial no mercado 
de caminhões semipesados com a nova linha CF, 
incluindo uma versão rígida 8x2, outra off road 
6x4 e duas versões rodoviárias 4x2 e 6x2

EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO 
DE MATERIAIS – BALANÇO SETORIAL
Segmento de intralogística mostra sua 
importância durante a pandemia, como atividade 
de apoio a setores essenciais, mas se ressente 
da falta de perspectivas para o ano em curso
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MARCO 1000
Nove meses depois de seu 

lançamento, o Novo Actros da Mercedes-
Benz alcançou a marca de 1.000 
unidades emplacadas no Brasil. As 
primeiras unidades do novo caminhão 
extrapesado começaram a ser entregues 
a clientes em julho do ano passado. 
“Pela diversidade e versatilidade de 
aplicações demonstradas nas vendas a 
esses clientes, é uma satisfação enorme 
constatar a aprovação do Novo Actros 
no mercado brasileiro”, afirma Roberto 
Leoncini, vice-presidente de Vendas 
e Marketing Caminhões e Ônibus da 
Mercedes-Benz do Brasil.

AVANÇO DOS ELÉTRICOS

• A DHL anunciou 
que até 2030 cerca 
de 60% da frota de 
entregas ao consumidor, 
o equivalente a 80 
mil veículos, irá rodar 
movida à eletricidade. 
No ano passado esse 
percentual alcançou 
18% em nível global.

• A Manlog colocou em operação seus primeiros 
caminhões 100% elétricos e frigorificados. De acordo 

com a transportadora, uma carga rápida de cerca de duas 
horas é capaz de garantir uma autonomia de mais de 200 

km aos veículos.

• A Via Varejo, uma empresa de Market place 
das Casas Bahia, decidiu integrar 10 veículos 

elétricos em sua operação logística, que atende 
toda a cidade de São Paulo. Os veículos possuem 

capacidade para 720kg de carga e 300km de 
autonomia. De acordo com a empresa, a iniciativa 
está alinhada à uma frota de carros corporativos 

abastecidos à etanol.
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TRANSPORTE ON LINE

COMJOVEM SP

Informes e notícias da Comissão de Jovens Empresários do Transporte Rodoviário de Cargas, em parceria com o Setcesp.
 Para figurar nessa seção escreva para: comjovem@frotacia.com.br

PENSAR FORA DA CAIXA
A Comjovem SP realizou no último dia 9 de março o quarto 
encontro da Jornada para Resultados Incríveis. A reunião, 
promovida em formato de vídeo conferência, deu destaque 
dessa vez ao instrutor Carlos Serpeloni, que é especialista 
em programação neurolinguística. O profissional convidou os 

participantes a pensarem fora da caixa. A apresentação teve o 
objetivo de estimular os jovens empresários a saírem do senso 
comum e através disso, promoverem insights no seu dia a dia 
de trabalho. Durante sua explanação, Serpeloni falou sobre 

pontos de vista diferentes, cognição, superação e dedicação. 
“Ser feliz é uma questão de querer”, afirmou o especialista. PÁSCOA FELIZ

Às vésperas do fechamento dessa edição, o núcleo 
paulista da Comissão de Jovens Empresários do TRC, 

estava finalizando a coleta de doações de ovos de 
Páscoa, caixas de bombom e contribuições na forma de 
vaquinha virtual para a Campanha da Páscoa Solidária 

2021. A intenção é arrecadar fundos e alimentos para a 
Comunidade do Violão; uma associação de bairro próxima 
do Terminal de Cargas Fernão Dias, em São Paulo, que 

atende cerca de 1.000 crianças de 2 a 12 anos de idade.

MARCA MAIS VALIOSA
A Michelin foi eleita pelo 

Ranking da Brand Finance, como 
a marca mais forte e valiosa do 

mercado de pneus. De acordo 
com o presidente da Michelin 
na América do Sul, Feliciano 
Almeida,  é um importante 

reconhecimento em um período 
tão desafiador. “A Michelin 

seguirá buscando inovação e 
tecnologia para garantir seu 

compromisso de ter pneus 
100% sustentáveis até 2050”, 
garante o executivo. A empresa 

é uma das empresas líderes 
no segmento de pneus e está 

presente em 170 países.

retrak@retrak.com.brwww.retrak.com.br 11 2431-6464 /retrakempilhadeiras

TRANSPALETEIRAS ELÉTRICAS EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS EMPILHADEIRAS A COMBUSTÃO

Empilhadeira elétrica retrátil

2,0t - elevação até 13m

2,75t

1,6t

1,6t

2,0t

2,5t

18,0t
até 
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A 
DAF Caminhões anunciou sua entrada oficial no mer-
cado de caminhões semipesados, com o lançamento 
da nova linha CF que, a partir de agora, passa a ser 
produzida no país na planta da empresa em Ponta 

Grossa (PR), junto com a linha XF de pesados.  As primeiras 
versões do produto foram apresentadas na Fenatran 

2019 e despertaram a atenção do públi-

co. A diferença agora, é que a montadora decidiu posicionar o 
novo CF como um produto “premium” (ver quadro), o que tra-
duz um novo patamar de preços, embora ainda não informado.

O novo CF será oferecido nas configurações cavalo-
-mecânico para aplicações rodoviárias 4×2 e 6×2, além 
de uma versão rígida 8×2 e outra off road com tração 
6×4. As três primeiras vêm equipadas com o novo motor 

DAF avança nos semipesados
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Nova linha CF de caminhões da marca faz sua começa a ser produzida no Brasil,  
incorporando o conceito premium nesse segmento de mercado

CAMINHÕES

CF 6x2 para 
aplicações rodoviárias: 
estréia da marca 
no segmento de 
semipesados

P O R  J O S É  A U G U S T O  F E R R A Z
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DAF MX 11, de 10,8 litros em em duas versões. 
A primeira, de 410 cv de potência (@2.100rpm) 
e torque de 2.100Nm (@900 rpm) e a segun-
da com 450 cavalos e 2.300Nm de torque 
(@900rpm), que oferecem 15% a menos de 
consumo de combustível, em comparação à ver-
são anterior, segundo o fabricante.

Já a versão fora de estrada utiliza o mes-
mo motor da linha XF, o Paccar MX13, de 480 
cavalos e torque de 2.350Nm e 2.500 no mul-
titorque, com redução nos cubos (5,41:1 ou 
4,55:1). Toda a linha CF conta com a transmis-
são automatizada ZF TraXon, de 12 velocidades 
e eixo traseiro com relações mais rápidas de 
2,47 e 2,64. O freio motor é o Paccar MX, de 
três estágios e potência de 490 cavalos.

MARCO HISTÓRICO
“A chegada do novo CF é mais um marco na 

nossa história no Brasil, renovando totalmente o 
line up da DAF no país. Também estamos ingres-
sando em um novo segmento de mercado, de cami-
nhões rígidos, para uso em operações rodoviárias 
e distribuição, o que vai possibilitar a expansão da 
nossa participação no mercado brasileiro”, explica 
Lance Walters, presidente da empresa.

As linhas externas do novo CF seguem o de-
sign da linha XF, com linhas modernas e detalhes 
cromados e a logomarca DAF estampada em alu-
mínio escovado. As versões rodoviárias oferecem 
duas opções de cabine – Sleeper e Space – que 
priorizam o conforto a bordo. O modelo incorpo-
ra, ainda, boa parte das tecnologias oferecidas 
na linha pesada, entre elas o Controle de Cru-
zeiro Preditivo, que faz a leitura do relevo até 
dois quilômetros à frente e o Assistente de Per-
fomance do Condutor, que mostra se a condução 
está sendo de forma correta, em tempo real.

Para garantir todo o suporte ao cliente, a 

DAF renovou seu programa de contrato de ma-
nutenção Multisuporte, com quatro opções de 
planos de assistência. “Também estamos inves-
tindo na ampliação da rede, que deve saltar de 
44 para 54 pontos de atendimento em todo o 
país, com foco na qualidade dos serviços ofe-
recidos ao cliente e um padrão de atendimento 
premium”, comenta Luis Gambim, diretor co-
mercial da DAF Caminhões.  
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Luis Gambim ressalta que a DAF cresceu 38% no segmento aci-
ma de 40 toneladas, no ano passado, e sua participação de mercado 
passou de 6,2% para 8,6% no biênio 2019-2020. Com a nova linha 
CF, o diretor comercial da DAF estima alcançar uma participação de 
10% no mercado de caminhões semipesados em prazo inferior a 10 
anos, sem precisar datas. “Temos várias estratégias para crescer 
nesse mercado, especialmente com a oferta de produtos premium 
de alta qualidade e alto conforto”, finaliza o executivo.

Aumento de participação

Lance Walters e 
o novo CF rígido: 
foco no aumento 
da participação 
de mercado
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O 
mercado de equipamentos para movimentação de ma-
teriais vivenciou dois momentos bastante distintos 
em 2020, em consequência da pandemia do coronaví-
rus que bateu às portas do país no início do ano. En-

quanto no primeiro semestre os fabricantes e distribuidores 
de empilhadeiras e transpaleteiras tiveram de amargar uma 
brutal queda das vendas, por conta das medidas de distan-
ciamento social, a partir de julho o cenário se modificou e os 
pedidos voltaram a acontecer de forma bastante intensa. Em 
consequência do fato, o saldo do período foi um recuo entre 
5% e 10%, considerado pelos partners do segmento como 
bastante modesto, em comparação às projeções de abril que 
estimavam perdas muitos maiores.

“O nosso mercado, entre alguns outros poucos, foi bas-
tante afortunada em 2020”, confessa Sandro Gianello, ge-
rente de marketing da Toyota Material Handling. “Fomos os 
responsáveis por continuar movimentando e armazenando os 
produtos essenciais à vida humana no período e isso contri-
buiu e muito para minimizar os prejuízos”, completa.

A opinião tem o endosso de seu colega da indústria, o ge-
rente geral do Grupo Hyster-Yale no Brasil, Matheus Thama-

turgo. “Desde o começo da pandemia, inclusive quando 
apenas os setores considerados essen-

ciais continuaram funcionando normalmente, a intralogística 
reforçou o seu papel fundamental para garantir a entrega de 
produtos essenciais à população, como alimentos, bebidas, 
produtos de limpeza, medicamentos e outros. Neste cenário, 
os equipamentos para movimentação de materiais desponta-
ram como aliados ainda mais importantes para que os princi-
pais setores da economia continuassem se movimentando em 
um momento tão desafiador”.

A continuidade dos negócios produziu um outro fenômeno, 
na visão de Raphael Souza, gerente comercial da Jungheinri-
ch. “Percebemos que o mercado aproveitou o momento para 
buscar produtos mais baratos, que deram sustentação às 
vendas, como os equipamentos a combustão, de preço mais 
reduzido. Esse tipo de equipamento vinha tendo uma queda 
acentuada de um ponto percentual a cada ano, nos últimos 
10 anos e, em 2020, acabamos tendo um aumento nova-
mente proporcional ao do número de empilhadeiras elétricas”, 
comenta o executivo. 

SETORES MAIS AFETADOS
Entre os segmentos da indústria que foram mais afeta-

dos pela redução da atividade econômica, a grande maioria 
dos entrevistados por Frota&Cia, para compor esse panora-

Avanços e recuos
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Segmento de máquinas de movimentação de materiais mostra sua importância durante 
a pandemia, como atividade de apoio a setores essenciais, mas se ressente da falta de 

perspectivas diante dos gargalos que ainda travam o mercado de intralogística

PANORAMA MERCADO DE EQUIPAMENTOS 
DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

Mercados 
essenciais, 
como a indústria 
farmacêutica, 
continuaram 
operando com 
a ajuda da 
intralogística
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ma setorial, citou o setor automobilístico e, por extensão, de 
autopeças. “A crise da pandemia agravou o que já era muito 
complicado, como a decisão da Ford de encerrar a operação 
no Brasil. Onde tinha uma operação da Ford tinha, também, 
uma série de empresas no entorno e nós trabalhávamos para 
a logística e intralogística desses conglomerados em torno 
do automotivo. O próprio grupo Toyota tem uma divisão auto-
motiva que também sofreu bastante e teve uma queda muito 
abrupta de pedidos e de fabricação”, ressalta Gianello.

A mesma unanimidade dos entrevistados aparece no se-
tor que mais colaborou para a expansão dos negócios, nesse 
momento particular que vive o país. No caso o e-commerce, 
estimulado pelo aumento do consumo das famílias, por força 
do isolamento social. “O e-commerce acabou se aproveitan-
do desse cenário caótico que vivemos” afirma categórico o 
responsável de Marketing da Paletrans, Matheus Delagostini. 
“Houve um aumento muito grande na demanda. E existem da-
dos que mostram um acréscimo de 50% nas encomendas.“

Adriana Firmo, vice-presidente de Vendas e Serviços da 
Kion América do Sul faz coro com o concorrente, ao afirmar 
que o crescimento do e-commerce trouxe resultados melho-
res para as empresas que atuam na cadeia de abastecimento 
de bens de consumo, alimentos e produtos farmacêuticos. 
“Tudo isso contribuiu para a elevação da demanda de equipa-
mentos de movimentação e intralogística para estes seto-
res”, comenta Adriana.

SAÍDAS PARA A CRISE
Na tentativa de reduzir as perdas, fabricantes e distri-

buidores tiveram de se reinventar no ano de 2020, para fazer 
frente aos novos tempos. Segundo Matheus Thaumaturgo, 
a pandemia trouxe vários aprendizados para a Hyster-Yale. 
“Para começar, tivemos que reaprender a fazer os negócios 
e, ao mesmo tempo, implementar novas práticas de gestão, 
numa velocidade nunca vista, a fim de evoluirmos cada vez 
mais. A tecnologia se tornou uma aliada ainda mais 
forte nos últimos meses, pois, graças a ela, conse-
guimos nos manter próximos de nossos parceiros 
de negócios, especialmente nossos clientes e nossa 
Rede de Distribuição, além da cadeia de fornecedo-
res, que tem demandado especial atenção nos últi-
mos meses. Vimos que a evolução da digitalização e 
dos encontros virtuais, apesar de ainda precisarem 
de um pouco mais de amadurecimento, vieram para 
ficar e nos proporcionar maior flexibilidade sem com-
prometermos a qualidade do nosso trabalho”.

“Atualmente dedico 50% do meu tempo para 
contatos virtuais com clientes existentes, além dos 
novos para entender suas demandas e customizar as 
soluções que a Combilift oferece. É como se estives-
se em uma feira de negócios todos os dias”, resume 
o diretor da empresa no Brasil, Rafael Kessler.

Gianello da Toyota, admite que, tiveram de pro-
mover uma rápida e muito eficiente reinvenção de 

muita coisa que a empresa vinha fazendo de forma tradi-
cional. “Tivemos alguns pequenos erros, mas conseguimos 
de forma muito rápida colocar a Toyota para funcionar com 
todo mundo trabalhando de casa, com todo mundo adotan-
do as medidas de cuidados de higiene, isolamento, más-
cara, cuidados com alimentação e cuidados para evitar a 
proliferação da doença. Todas as ações foram um grande 
desafio. A nossa empresa depende muito da operação de 
campo. Eu diria que a comunicação foi a principal barreira 
a ser vencida, o cascateamento do plano estratégico da 
empresa e as rápidas mudanças de rumo”.

PROJEÇÕES PARA 2021
Em relação ao ano em curso, o retrato atual ainda é bas-

tante incerto, garante a maioria dos entrevistados. “Estamos 
voltando ao normal de forma gradativa. Alguns clientes ainda 
são impactados pela pandemia. Porém já conseguem aderir 
novamente às locações.  E voltamos a negociar contratos 
de médio a longo prazo”, comenta a analista de Marketing da 
Retrak, especializada no segmento de rental, Camilla Alves.

“Estamos nesse momento com 51% de aumento no vo-
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Diante de um cenário de  incertezas, é igualmente difícil apostar 
na realização da Movimat 2021 – a maior feira de produtos e serviços 
do setor – prevista para outubro. Para Mauro Arrais, “antes da va-
cinação em massa da população brasileira, será impossível a partici-
pação em qualquer feira. Mesma opinião tem a representante da Re-
trak, Camilla Alves, que acredita que o momento é muito incerto para 
fechar contratos com feiras. De outro lado, Adriana Firmo, da Kion, 
acredita que não será possível a participação em eventos presenciais 
esse ano, porém os eventos virtuais devem acontecer com uma pos-
sível alternativa. Apenas Rafael Kessler, da Combilift, prefere lança 
uma dúvida no ar, a título de reflexão. “O mundo inteiro, esse ano, 
aprendeu a se comunicar à distância. A pergunta que não quer calar 
é: as feiras de negócios continuarão sendo uma necessidade para nos 
mantermos atualizados? Aqueles que souberem, respondam. 

Dúvida cerca Movimat

Crescimento do e-commerce também beneficiou o mercado 
de movimentação de materiais em 2020
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PANORAMA MERCADO DE EQUIPAMENTOS 
DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

lume de mercado, quando comparado ao mesmo período em 
relação a 2020. Mas ainda estamos com o volume inferior 
em comparação à 2019”, admite Raphael Souza. “O mercado 
mostra uma forte retomada mesmo ainda numa situação de 
crise. O que é um ótimo indicador econômico”.

Matheus, da Hyster-Yale garante que o setor continua 
trabalhando fortemente para garantir a entrega de itens es-
senciais à população e a tendência é seguir contribuindo para 
que outros setores considerados essenciais para a economia 
não parem ao longo de 2021. “Vale ressaltar, entretanto, que 
os desafios que a cadeia global de suprimentos vem enfren-
tando nestes últimos meses, além do aumento de casos re-
lacionados à Covid-19 aqui no Brasil, são um desafio adicional 
para toda a economia, incluindo o do nosso setor”, ressalva.

O fornecimento de peças e componentes para esse 
mercado, aliás, é apontado como um dos  principais gar-
galos que impedem a expansão da atividade no país. “O que 
mais nos preocupa hoje é a oferta de insumos, de matéria-
-prima e de componentes. Nós estamos tentando planejar 
mais um ano forte, sem depender de muitas importações”, 
comenta Sandro Gianello.

GARGALOS QUE ATRAPALHAM
Além desse fator, é claro, inúmeras outros temores cercam 

os fabricantes e distribuidores para o segmento de intralogísti-
ca. Como resume Adriana Firmo, da Kion. “A incerteza das deci-
sões políticas e econômicas diante dos efeitos que a pandemia 
já nos causou, que passam também pela lentidão e adiamento da 
aprovação das reformas que há tanto esperamos, pode travar 

o crescimento do mercado em 2021. A volatilidade do câmbio 
também prejudica o planejamento das indústrias de bens de ca-
pital e fabricação de máquinas e equipamentos”. 

Outro fator que preocupa é o enfrentamento da Covid-19. 
“O mercado de equipamentos para movimentação de mate-
riais ainda tem um papel muito importante na economia. O 
que pode impedir seu crescimento é a insegurança que o 
cliente ainda tem devido ao cenário de pandemia”, observa 
Camilla Alves, da Retrak. 

A opinião da especialista tem a concordância do gerente 
comercial da Jungheinrich. “Os fatores econômicos são de 
fato o maior entrave que nós temos hoje dentro do nosso 
mercado. Acreditamos que o que precisa ser feito hoje é uma 
larga campanha de vacinação para que possamos colocar a 
população economicamente ativa de volta às ruas e girar a 
economia”, resume Raphael Souza.

Diante de um cenário de incertezas alguns entrevistados, 
como Adriana Firmo, preferem não arriscar projeções para 
2021. Outros, caso do Sandro Gianello, admitem que querem 
“pisar no acelerador”, mas os atuais gargalos o impedem. 
Além desses, há quem prefira apostar em um ano melhor do 
que 2020, caso de Camilla Alves, da Retrak. “Mesmo o ce-
nário sendo ainda de pandemia as locações de equipamentos 
para movimentação não param. O setor de empilhadeiras é 
bastante sensível as crises. Porém em momento de crise o 
cliente deixa de investir em ativos e prefere o custo variável 
do serviço de locação de empilhadeiras”, observa a analista.

Matheus Thaumaturgo, da Hyste-Yale, por sua vez, acre-
dita que as previsões para 2021 ainda se mantêm positivas. 

“Com projeções um pouco mais estáveis, as indús-
trias alimentícias, farmacêutica, o comércio eletrô-
nico, entre outros setores que foram pouco ou nada 
afetados negativamente pela pandemia, devem conti-
nuar operando com força plena, o que reforça nossa 
crença de boas perspectivas para 2021. Os últimos 
trimestres de 2020 mostraram que os efeitos da 
pandemia no ambiente econômico e no mercado glo-
bal de empilhadeiras podem mudar rapidamente as 
expectativas. Diante deste contexto, seguimos com 
nosso foco em responder às mudanças com agilida-
de, a fim de manter os setores considerados essen-
ciais para o funcionamento da economia. 

Nas contas de Matheus Delagostini, “se tudo 
seguir conforme os nossos planejamentos espera-
mos que o crescimento seja entre 5 e 10% compa-
rado a 2020”, relata o representante da Paletrans, 
que espera que o mercado feche com os mesmos nú-
meros de 2019. Mais otimista ainda, Mauro Arrais, 
da Clark, acredita em um crescimento de 20% do 
mercado de empilhadeiras em 2021.  

Pelo menos em um ponto boa parte dos entrevistados por  
Frota&Cia para esse Panorama setorial concordam entre si. São 
os efeitos da indústria e da logística 4.0 sobre o setor. Para Adriana 
Firmo, da Kion, não há mais como separar a indústria 4.0 da intra-
-logística 4.0, pois fazem parte de uma cadeia contínua e interligada 
de fornecimento. “As empresas e indústrias que atuam no segmen-
to de intralogística já vêm se preparando ao longo dos últimos anos 
para atender a esta demanda, principalmente na oferta de soluções de 
automação para a cadeia de abastecimento, como os equipamentos 
autônomos que trabalham em centros de distribuição e em linhas de 
produção de indústrias, completamente automatizados”. A opinião tem 
o endosso de Sandro Giaconello, da Toyota, para quem “a indústria 4.0 
passa por automação, pela intuição da inteligência artificial e pelo avan-
ço da abrangência das soluções e da interação das empresas. Nesse 
sentido, a Toyota tem investido muito e tem levado soluções de ponta 
aos nossos clientes, que são cada vez mais bem recebidas. 

Logística 4.0
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F
ormada em Administração, com MBA em 
Vendas e Marketing, a analista de Marke-
ting da Retrak, Camilla Sales, há doze anos 
acompanha o mercado brasileiro de equi-

pamentos de movimentação de materiais. Tal expe-
riência colaborou – e muito – no enfrentamento de 
um ano muito complicado para a indústria nacional 
e seu segmento, em particular, marcado pela re-
tração dos negócios em consequência da pandemia 
do coronavírus. Sem revelar números, a profissional 
admite que o ano foi de muita adaptação e o retra-
to atual ainda é incerto. Apesar da insegurança que 
cerca o segmento de intralogística no país, Camilla 
Sales aposta em um ano melhor do que 2020, com 
tendência de aumento no segmento de rental, de 
aluguel de máquinas. Diante desse cenário, a exe-
cutivo acha difícil a realização da Movimat no forma-
to presencial, mas confia na expansão do conceito 
4.0 ajustado à indústria. Confira os detalhes dessa 
entrevista nas páginas que se seguem, concedida 
com exclusividade para Frota&Cia.

 
FROTA&CIA – Qual a sua avaliação do merca-
do brasileiro de movimentação de materais no 
ano passado?

Camilla Sales - O ano de 2020 foi de muita 
adaptação. Alguns setores considerados essen-
ciais continuaram funcionando. E mais do que 
nunca, os equipamentos para movimentação de 
materiais tornaram-se aliados das empresas 
que não tiveram seus serviços tão afetados nes-
te cenário de pandemia.

FROTA&CIA - Como se comportou o mercado de 
locação de máquinas em 2020, em particular?

Camilla Sales - Tivemos que atender algumas 
solicitações de clientes. Alguns deles, que foram os 
mais afetados nessa pandemia, reduziram o núme-
ro de equipamentos em suas operações. Como a 
“locação de equipamentos” é bastante flexível, o 

cliente tem a opção de devolver o equipamento nes-
se momento de crise. Concedemos descontos par-
ciais em equipamentos que ficavam parados na ope-
ração. Alguns centros logísticos continuaram com 
suas operações estáveis, principalmente aqueles 
considerados serviços essenciais ao mercado.

FROTA&CIA - Qual o retrato atual do setor?
Camilla Sales - O retrato atual ainda é in-

certo. Estamos voltando ao normal de forma 
gradativa. Alguns clientes ainda são impactados 
pela pandemia. Porém já conseguem aderir no-
vamente as locações. A locação permite suprir 
necessidades específicas de cada cliente. A mo-
dalidade possibilita ter o número de equipamen-
tos adequados e modernos para cada operação, 
entre outras vantagens. Voltamos a negociar 
contratos de médio a longo prazo.

FROTA&CIA - Como esse cenário impactou a 
sua empresa?

Camilla Sales - No primeiro trimestre tive-
mos clientes com operações suspensas e outros 
com jornadas reduzidas. Alguns clientes solici-
taram descontos em locações de equipamentos 
parados. Nossos atendimentos externos foram 
reduzidos. Mas aproveitamos nossos técnicos 
de manutenções para serviços internos. Não re-
duzimos nossos quadros de funcionários.

FROTA&CIA - Quais as medidas adotadas pela 
Retrak para enfrentar esse momento

Camilla Sales - A Retrak adotou o traba-
lho remoto, evitando aglomerações nos seto-
res e distribuímos álcool em gel pela empresa. 
A portaria foi orientada a medir a temperatura 
corporal de todos os funcionários e visitantes. 
As reuniões foram aderidas de forma remoto. E 
máscaras de proteção respiratórias passaram a 
ser de uso obrigatório na empresa. 

Aposta na locação
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Diante de um cenário de incertezas, o aluguel de empilhadeiras ganha ainda mais importância, 
revela a analista de Marketing da Retrak nesse balanço setorial

“Os 
equipamentos 

para 
movimentação 
de materiais 
tornaram-se 
aliados das 

empresas que 
não tiveram 

seus serviços 
tão afetados 
neste cenário 
de pandemia”

“Como a 
“locação de 

equipamentos” 
é bastante 
flexível, o 

cliente tem 
a opção de 
devolver o 

equipamento 
nesse 

momento de 
crise”

ENTREVISTA – CAMILLA ALVES – RETRAK
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“O setor de 
empilhadeiras 

tende 
somente 
a crescer 
devido as 

adaptações 
tecnológicas 
implantadas”

“Acreditamos 
que não 

seja viável 
aderir feiras 
via remoto. 

Nosso 
seguimento 

requer a 
apresentação 

do 
equipamento 

ao futuro 
cliente 

de forma 
presencial”

FROTA&CIA - Quais segmentos de mercado fo-
ram mais impactados? E quais sofreram menos 
os efeitos da retração da atividade econômica?

Camilla Sales - O segmento mais impacta-
do foi o automotivo. E os que sofreram menos 
foram os segmentos alimentícios, limpeza e hi-
giene e farmacêuticos. 

FROTA&CIA - Quais os gargalos que podem im-
pedir o crescimento do mercado de equipamen-
tos para movimentação de materiais?

Camilla Sales - O mercado de equipamentos 
para movimentação de materiais ainda tem um 
papel muito importante na economia. O que pode 
impedir seu crescimento é a insegurança que o 
cliente ainda tem devido ao cenário de pandemia. O 
setor de empilhadeiras tende somente a crescer 
devido as adaptações tecnológicas implantadas.

FROTA&CIA - Quais as projeções para o merca-
do de locações em 2021?

Camilla Sales - O ano de 2021 está estável. 
Mas sabemos que teremos um ano melhor que 
2020. O mercado continuará demandando a loca-
ção. Mesmo o cenário sendo ainda de pandemia 
as locações de equipamentos para movimentação 
não param. O setor de empilhadeiras é bastante 
sensível as crises. Porém em momento de crise o 
cliente deixa de investir em ativos e prefere o cus-

to variável do serviço de locação de empilhadeiras.

FROTA&CIA - Diante do cenário atual, como 
fica a realização da movimat 2021? E a parti-
cipação de sua empresa na feira?

Camilla Sales - Este momento é muito incer-
to para fechar contratos com feiras. Participa-
mos de todas as edições da Movimat. Mas como 
este ano fomos pegos de surpresa não consegui-
mos definir nossa participação. Acreditamos que 
não seja viável aderir feiras via remoto. Nosso 
seguimento requer a apresentação do equipa-
mento ao futuro cliente de forma presencial.

FROTA&CIA - Como o setor vem se preparando 
para atender a indústria 4.0?

Camilla Sales - A indústria 4.0 vem tomando 
conta. E cada vez mais temos que aderir a essa 
tecnologia. A preparação é feita de forma gra-
dual, adaptando os equipamentos aos poucos, 
implantando software e estudando o processo. 
A Retrak implantou o acesso remoto em todos 
os computadores de seus técnicos em meados 
de 2018. Com uso de programas de acesso re-
moto disponíveis no mercado, a experiente equi-
pe de técnicos e manutenção Retrak é capaz de 
ajudar os técnicos em todo o Brasil acessando 
remotamente o software da máquina, realizando 
diagnósticos ou atualizações.     
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GUIA EMPILHADEIRAS & TRANSPALETEIRAS 2021

TRANSPALETEIRA MANUAL

Características BYG

Modelo TPG 1000 L 1500 LOW LT 2000 R 2.0 R 2.5 V2

Tração Manual Manual Manual Manual Manual

Elevação Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual

Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé

Capacidade de carga 1000 1500 2000 2000 2500

Centro de carga 600 600 600 600 600

Distância da carga n/d n/d n/d n/d n/d

Distância entre eixos 1200 1200 1200 1200

Peso total 138 70 66 61 / 63 60 / 66

Material nylon nylon nylon nylon nylon

Tamanho da roda de tração 173X60 160X60 173X57 167x47 Ø170X48

Tamanho das rodas de carga (simples) 76x72 47X77 85X76 68x76 Ø80X98

Tamanho das rodas de apoio (tandem) n/d n/d n/d n/d Ø80X60

Rodas, qtde (tração/carga) dupla simples simples simples simples / dupla

Distância entre rodas de apoio n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

Distância entre rodas de carga n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

Freio (em serviço/estacionado) opcional opcional opcional n/d opcional

Altura Total do Equipamento 1200 1170 1160 1160 1160

Altura do chão aos garfos abaixados 1650 1495 1300 / 1500 1500 1300 / 1500

Comprimento total 550 / 680 520 / 685 520 / 685 685 520 / 685

Comprimento Útil 1200 1150 1150 1150 950 / 1150

Largura total 550 / 680 520 / 685 520 / 685 685 520 / 685

TRANSPALETEIRA MANUAL

Características BYG Crown

Modelo R 3.0 L 2.6 L 3.0 L 3.5 PTH 50-27"

Tração Manual Manual Manual Manual Manual

Elevação Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Manual / Hidráulica

Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em Pé

Capacidade de carga 3000 2600 3000 3500 2300

Centro de carga 600 600 600 600 n/d

Distância da carga n/d n/d n/d n/d n/d

Distância entre eixos 1200 1200 1200 1200 n/d

Peso total 90 / 100 70 / 76 90 / 100 102 / 106 65

Material nylon nylon nylon nylon Poliuretano

Tamanho da roda de tração Ø170X48 Ø173X57 Ø173X57 Ø173X57 180 x 50

Tamanho das rodas de carga (simples) Ø80X98 Ø85X98 n/d n/d 74 x 98

Tamanho das rodas de apoio (tandem) Ø80X60 Ø85X76 Ø85X76 Ø85X76 n/d

Rodas, qtde (tração/carga) simples / dupla simples / dupla dupla dupla  2 / 02

Distância entre rodas de apoio n.i. n.i. n.i. n.i. n/d

Distância entre rodas de carga n.i. n.i. n.i. n.i. n/d

Freio (em serviço/estacionado) opcional opcional opcional opcional n/d

Altura Total do Equipamento 1160 1160 1160 1160 1225

Altura do chão aos garfos abaixados 1300 / 1500 1300 / 1500 1300 / 1500 1300 / 1500 75

Comprimento total 520 / 685 520 / 685 520 / 685 520 / 685 2185

Comprimento Útil 950 / 1150 950 / 1150 950 / 1150 950 / 1150 1664

Largura total 520 / 685 520 / 685 520 / 685 520 / 685 685

BYG

BYG Crown
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TRANSPALETEIRA MANUAL

Características Hyster Jungheinrich Paletrans Yale

Modelo HY55PT AM 22 TM 2000B TM 2220IC TM 2500 YA55-PT

Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Elevação Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé

Capacidade de carga 2.500 2200 2000 2200 2500 2.500

Centro de carga 600 600 600 600 600 600

Distância da carga n/d n.i. n/d n/d n/d n/d

Distância entre eixos n/d n.i. 1245 1245 1182 n/d

Peso total 82 58 110 85 63-66 82

Material nylon Poliuret nylon/polieur nylon/polieur nylon/polieur nylon

Tamanho da roda de tração Ø200x50 Ø170x45 170x50 170x50 180x50 Ø200x50

Tamanho das rodas de carga (simples) n/d Ø82x96 80x100 80x100 74x93 n/d

Tamanho das rodas de apoio (tandem) Ø80x70 n/d Ø80x74 Ø80x74 Ø74x70 Ø80x70

Rodas, qtde (tração/carga) n.i. n/d 02 / 02 02 / 02 / 04 02 / 02 / 04 n.i.

Distância entre rodas de apoio n.i. n.i. n.i n.i n.i n.i.

Distância entre rodas de carga n.i. 370 215 / 380 210 / 360 205 / 360 n.i.

Freio (em serviço/estacionado) manual n.i. n/d n/d n/d manual

Altura Total do Equipamento 1230 n.i. 1215 1215 1225 1230

Altura do chão aos garfos abaixados 84 83 85 85 75 84

Comprimento total 1.540 1150 1540 1390/1540 1533 1.540

Comprimento Útil 650 n.i. 1150 1000/1150  1150 650

Largura total 540 680 545/700 530/680 525/680 540

TRANSPALETEIRA MANUAL

Características Zeloso

Modelo PM7-2001 PM7-2501 PM7-3001 PM7-2003 PM7-2503 PM7-3003

Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Elevação Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual

Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé

Capacidade de carga 2000 2500 3000 2000 2500 3000

Centro de carga n/d n/d n/d n/d n/d n.i.

Distância da carga n/d n/d n/d n/d n/d n.i.

Distância entre eixos n/d n/d n/d n/d n/d n.i.

Peso total 92 100 105 92 100 n.i.

Material nylon/ferro / poli nylon/ferro / poli nylon/ferro / poli nylon/ferro / poli nylon/ferro / poli nylon/ferro / poli

Tamanho da roda de tração Ø200x60 Ø200x60 Ø200x60 Ø200x60 Ø200x60 n.i.

Tamanho das rodas de carga (simples) Ø85x80 Ø85x80 Ø85x80 Ø85x80 Ø85x80 n.i.

Tamanho das rodas de apoio (tandem) Ø50x20 n/d n/d Ø50x20 n/d n.i.

Rodas, qtde (tração/carga) 02 / 02 02 / 04 02 / 04 02 / 02 02 / 04 n.i.

Distância entre rodas de apoio n.i n.i n.i n.i n.i n.i

Distância entre rodas de carga 80 80 80 80 80 n.i.

Freio (em serviço/estacionado) n/d n/d n/d n/d n/d n.i.

Altura Total do Equipamento 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Altura do chão aos garfos abaixados 85 85 85 85 85 85

Comprimento total 1530 1530 1530 1530 1530 1530

Comprimento Útil 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Largura total 580 580 580 690 690 690

Paletrans Yale
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GUIA EMPILHADEIRAS & TRANSPALETEIRAS 2021

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Características BYG Clark

Modelo TPE 1000 nac TPE 1000 imp. PSX16 PPX20 PPSX20 WPX20

Tração Manual Manual Elétrica Mecânica Elétrica Mecânica

Elevação Eletrica Eletrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador a bordo/
andando

Operador a bordo/
andando

Operador a bordo/
andando

Operador andando

Capacidade de carga 1000 1000 1.600 2.000 2.000 2.000

Centro de carga 600 600 600 600 600 600

Distância da carga n/d n/d 693 916 916 982

Distância entre eixos n/d n/d 1.375 1.418 1.418 1418

Peso total 181 181 1240 670 670 535

Material nylon nylon Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

Tamanho da roda de tração Ø180 x 50 Ø180 x 50 230x75 230x75 230x75 230x75

Tamanho das rodas de carga (simples) Ø74 x 50 Ø74 x 50 85x70 85x115 / 85x70 85x115 / 85x70 85x115 / 85x70

Tamanho das rodas de apoio (tandem) n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Rodas, qtde (tração/carga) 4 4 1x+2/2 ou 4 1x+2/2 ou 4 1x+2/2 ou 4 1x+2/2 ou 4

Distância entre rodas de apoio n.i. n.i. 574 510 510 498

Distância entre rodas de carga n.i. n.i. 370 370/430/515 n/d 370

Freio (em serviço/estacionado) Opcional Opcional Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Regenerativo

Altura Total do Equipamento n/d n/d 1150/1480 1150/1470 1150/1470 825/1190

Altura do chão aos garfos abaixados 85 85 88 85 85 85

Comprimento total n/d n/d 2495 1860 1860 1748

Comprimento Útil n.i. n.i. 879 540 540 598

Largura total 680 / 1245 680 / 1245 850 730 730 710

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Características Clark Crown

Modelo HWX30 HWX40 WPio12 WT3000 PW 3500-60/80 PE 4500

Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

Tipo de controle Operador a bordo Operador a bordo Operador Andando Op.a bordo em pé Operador a pé Op.a bordo em pé

Capacidade de carga 2.720 3.630 1.200 2000 2.700/3.600 2.700/3.600

Centro de carga 600 600 600 600 600 600

Distância da carga n/d n/d 950 n/d n/d n/d

Distância entre eixos 1.717 1.717 1.190 1.469 1.565 1.905

Peso total 400 400 130 581 609/625 708

Material Poliuretano Poliuretano Poliuretano Vulkolan Poliuretano Poliuretano

Tamanho da roda de tração 254x121x165 254x121x165 210X70 230x70 330x115x203 330x115x203

Tamanho das rodas de carga (simples) 83x146 83x146 80x60 82x110 82x165 82x165

Tamanho das rodas de apoio (tandem) n/d n/d n/d Ø125x50 n/d Ø101x63

Rodas, qtde (tração/carga) 1x/2 1x/2 1x/2 ou 4 3 3 5

Distância entre rodas de apoio n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Distância entre rodas de carga n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Freio (em serviço/estacionado) Regenerativo/ Eletro-
magnético

Regenerativo/ Eletro-
magnético

Eletromagnético Elétrico Mecânico Mecânico

Altura Total do Equipamento 1.440 1.440 n/d 1330 n/d n/d

Altura do chão aos garfos abaixados 83 83 27 85 83 95

Comprimento total 986 986 1.540 2.378 2.119 2152

Comprimento Útil 986 986 390 n/d n/d n/d

Largura total 813 813 560 740 864 941

BYG

Crown
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TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Características Crown Hyster

Modelo PR 4500 PC 4500 GPC 3000 P2.0 P2.2 B60ZAC

Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

Tipo de controle Op.a bordo em pé Op.a bordo em pé Op.a bordo em pé Operador a pé Operador a pé Oper.embarcado

Capacidade de carga 2.700/3.600 2.700/3.600 2.000/2.500/2.700 2.000 2.200 2.722

Centro de carga 600 600 600 600 600 610

Distância da carga n/d n/d n/d 955 955 770

Distância entre eixos 1.331 1.809 1.905 1440 1440 1.402

Peso total 845 926 837 543 543 962

Material Poliuretano Poliuretano Vulkolan poliuretano poliuretano poliuretano

Tamanho da roda de tração 330x115x203 330x115x203 250x75 Ø250x75 Ø250x75 Ø254x102x203

Tamanho das rodas de carga (simples) 82x165 82x165 82x82 Ø85x110 Ø85x110 Ø85x165

Tamanho das rodas de apoio (tandem) Ø101x63 Ø101x63 Ø150x60 Ø100x40 Ø100x40 Ø102x64

Rodas, qtde (tração/carga) 3 3 4 1 x + 2/2 1 x + 2/2 1 x + 2/2

Distância entre rodas de apoio n/d n/d n/d 461 461 n/d

Distância entre rodas de carga n/d n/d n/d 390 390 n/d

Freio (em serviço/estacionado) Elétrico Elétrico Elétrico eletromagnético eletromagnético eletromagnético

Altura Total do Equipamento n/d n/d n/d 744/1221 744/1221 1.509

Altura do chão aos garfos abaixados 95 89 90 85 85 81

Comprimento total 2354 2634 3725 1.806 1.806 2.065

Comprimento Útil n/d n/d n/d 650 650 1003

Largura total 965 863 810 712 712 937

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Características Hyster Jungheinrich

Modelo B80ZHD P2.0UTS PC1.5 EJE 220 EJE 235 ERE 120

Tração Elétrica Elétrica Elétrica eletrica eletrica eletrica

Elevação Elétrica Elétrica Elétrica eletrica eletrica eletrica

Tipo de controle Oper.embarcado Oper.embarcado Operador a pé operador a pe operador a pe operador a bordo

Capacidade de carga 3.629 2.000 1.500 2000 2350 2000

Centro de carga 610 600 600 600 600 600

Distância da carga 861 865 952 / 1022 911 911 911

Distância entre eixos 1552 1261 1197 / 1267 1353 1353 1484

Peso total 1202 710 120 540 540 850

Material poliuretano poliuretano poliuretano PU/SE PU/SE SE

Tamanho da roda de tração Ø305x203 Ø250X70 Ø140x55 85x110 85x110 85x110

Tamanho das rodas de carga (simples) Ø82x165 Ø82x98 Ø80x93 230x70 230x70 140x57

Tamanho das rodas de apoio (tandem) Ø102x64 Ø127x57 n/d n.i n.i n.i

Rodas, qtde (tração/carga) 1 x + 2/2 1 x + 2/2(4) 1 x + 2/2(4) 1x+2 1x+2 1x+2/2 ou 4

Distância entre rodas de apoio n/d 490 n/d n.i n.i n.i

Distância entre rodas de carga n/d 340/505 n/d 368 368 338/368/498

Freio (em serviço/estacionado) eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletrico eletrico regenerativo

Altura Total do Equipamento 1.509 1.430 1.150 n.i n.i n.i

Altura do chão aos garfos abaixados 84 82 82 n.i n.i n.i

Comprimento total 2126 1.760 1.150 1763 1763 1832/1934

Comprimento Útil 1066 610 550 n.i n.i n.i

Largura total 937 775 550 720 720 700

Crown
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GUIA EMPILHADEIRAS & TRANSPALETEIRAS 2021

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Características Jungheinrich Linde Paletrans

Modelo ERE 125 ERE 225 ERE 225 ESE 120 T20 SP 131 TE 18

Tração eletrica eletrica eletrica eletrica Elétrica Elétrica

Elevação eletrica eletrica eletrica eletrica 125 Elétrica

Tipo de controle operador a bordo operador a bordo operador a bordo operador sentado Operador Embarcado Operador a pé

Capacidade de carga 2500 2500 2500 1200 2.000 1800

Centro de carga 600 600 600 600 600 600

Distância da carga 911 911 911 964 895/962 960

Distância entre eixos 1484 1484 1484 1731 1359/1425 1400

Peso total 850 850 850 620 810 [710] 630

Material SE SE SE SE Vulkollan / Poliuretano borracha/poliur

Tamanho da roda de tração 85x110 85x110 85x110 85x85 Ø 254 x 102 250x100

Tamanho das rodas de carga (simples) 140x57 140x57 140x57 230x78 Ø 85 x 105 80x70

Tamanho das rodas de apoio (tandem) n.i n.i n.i n.i Ø 125 x 60 Ø127x60

Rodas, qtde (tração/carga) 1x+2/2 ou 4 1x+2/2 ou 4 1x+2/2 ou 4 1+1x/4 1 x +2/2 (2/4) 2+1 /  4

Distância entre rodas de apoio n.i n.i n.i n.i 544 n/d

Distância entre rodas de carga 338/368/498 338/368/498 338/368/498 340/370/500 355 / 375 / 395 / 515 520

Freio (em serviço/estacionado) regenerativo regenerativo regenerativo eletro-mecanico Elétrico/ Hidráulico Eletromagnético

Altura Total do Equipamento n.i n.i n.i n.i 1160/1180 1385

Altura do chão aos garfos abaixados n.i n.i n.i n.i 85 85

Comprimento total 1832/1934 1832/1934 1832/1934 2024 2.274 1800

Comprimento Útil n.i n.i n.i n.i 1124 1150

Largura total 700 700 700 760 790 850

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Características Paletrans Toyota

Modelo TE 25 W TE 25 - simples TE 25 - duplo LPE200 LPE200B LPE250

Tração Elétrica Elétrica Elétrica eletrica eletrica eletrica

Elevação Elétrica Elétrica Elétrica hidraulica hidraulica hidraulica

Tipo de controle Operador a pé Operador a bordo 
em pé

Operador a bordo em pé Operador de pé / 
Plataforma

Operador de pé / 
Plataforma

Operador de pé / 
Plataforma

Capacidade de carga 2500 2500 2500 2000 2000 25000

Centro de carga 600 600 1200 600 600 600

Distância da carga 920 961 2211 n.i. n.i. n.i.

Distância entre eixos 1710 1735 2985 1362 1362 1410

Peso total 590 872 1094 718 681 826

Material borracha/poliur borracha/poliur borracha/poliur Vulkollan Vulkollan Vulkollan

Tamanho da roda de tração 250x100 250x100 250x100 230x70 230x70 250x75

Tamanho das rodas de carga (simples) 80X100 80X100 80X100 85x95 85x95 85x95

Tamanho das rodas de apoio (tandem) Ø100x52 Ø100x52 Ø100x52 n.i n.i n.i

Rodas, qtde (tração/carga) 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2

Distância entre rodas de apoio 500 500 500 n.i n.i n.i

Distância entre rodas de carga 455 455 455 n.i n.i n.i

Freio (em serviço/estacionado) Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético

Altura Total do Equipamento 1000/1310 1120/1470 1120/1470 n.i n.i n.i

Altura do chão aos garfos abaixados 85 85 85 n.i n.i n.i

Comprimento total 2150 2300 3500 666 666 714

Comprimento Útil 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Largura total 860 860 860 730 730 730

Linde Paletrans

Paletrans
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TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Características Toyota

Modelo LRE200 LSE200 LWE140 LWE160 LWE180 LWE200 LWE250

Tração eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica

Elevação hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica

Tipo de controle   Operador Sentado Operador de pé / 
Plataforma

Operador de pé Operador de pé Operador de pé Operador de pé Operador de pé

Capacidade de carga 2000 2000 1400 1600 1800 2000 2000

Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600

Distância da carga n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

Distância entre eixos 899 1558 1260 1317 1287 1287 1287

Peso total 750 610 458 524 554 554 564

Material Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan

Tamanho da roda de tração 250 250 230x70 230x70 230x70 230x70 230x70

Tamanho das rodas de carga (simples) 80 85 85x100 85x100 85x75 85x75 85x75

Tamanho das rodas de apoio (tandem) n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i

Rodas, qtde (tração/carga) 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4

Distância entre rodas de apoio n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i

Distância entre rodas de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i

Freio (em serviço/estacionado) hidraulica Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético

Altura Total do Equipamento n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i

Altura do chão aos garfos abaixados n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i

Comprimento total 974 874 481 538 538 538 538

Comprimento Útil 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Largura total 1020 770 726 726 726 726 726

TRANSPALETEIRA ELÉTRICA

Características toyota Yale

Modelo LHE150 (BT TYRO) MP20 MP22 MPE060-G MPE080-VG MP20XUX MPC15

Tração eletrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

Elevação hidraulica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

Tipo de controle Operador de pé Operador a pé Operador a pé Oper.embarcado Oper.embarcado Oper.embarcado Operador a pé

Capacidade de carga 1500 2.000 2.200 2.722 3.629 2.000 1.500

Centro de carga 600 600 600 610 610 600 600

Distância da carga n.i. 955 955 770 861 865 952 / 1022

Distância entre eixos 1185 1440 1440 1.402 1552 1261 1197 / 1267

Peso total 126 543 543 962 1202 710 120

Material Vulkollan poliuretano poliuretano poliuretano poliuretano poliuretano poliuretano

Tamanho da roda de tração 210x70 Ø250x75 Ø250x75 Ø254x102x203 Ø305x203 Ø250X70 Ø140x55

Tamanho das rodas de carga (simples) 80x70 Ø85x110 Ø85x110 Ø85x165 Ø82x165 Ø82x98 Ø80x93

Tamanho das rodas de apoio (tandem) n.i Ø100x40 Ø100x40 Ø102x64 Ø102x64 Ø127x57 n.d

Rodas, qtde (tração/carga) 1x+2/4 1 x + 2/2 1 x + 2/2 1 x + 2/2 1 x + 2/2 1 x + 2/2(4) 1 x + 2/2(4)

Distância entre rodas de apoio n.i 461 461 n/d n/d 490 n/d

Distância entre rodas de carga n.i 390 390 n/d n/d 340/505 n/d

Freio (em serviço/estacionado) Eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético

Altura Total do Equipamento n.i 744/1221 744/1221 1.509 1.509 1.430 1.150

Altura do chão aos garfos abaixados n.i 85 85 81 84 82 82

Comprimento total 380 1.806 1.806 2.065 2126 1.760 1.150

Comprimento Útil 1150 650 650 1003 1066 610 550

Largura total 685 712 712 937 937 775 550

Yale
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P
ara a Vice-presidente de Vendas e Servi-
ços da Kion América do Sul, Adriana Fir-
mo, a pandemia do coronavírus trouxe um 
ambiente de incerteza e cautela para o 

mercado brasileiro de intralogística, cujos efeitos 
econômicos continuam até hoje, gerando um com-
portamento de alta volatilidade no setor. À frente 
de um dos maiores grupos multinacionais voltados 
para esse mercado e com mais de 20 anos expe-
riência em vendas de serviços, Adriana admite que 
o segmento vive tempos difíceis. Colaboram para 
esse cenário de incertezas, além de crise sanitá-
ria, os aumentos dos preços de commodities es-
senciais, como o aço, bem como a falta de outros 
materiais e insumos para a produção local. Sem 
contar a volatilidade do câmbio que impacta direta-
mente nos custos. Por conta disso, Adriana acha 
difícil antecipar projeções para o ano em curso. 
Mas, não esconde suas expectativas em relação à 
indústria e a logística 4.0, para os quais os forne-
cedores de equipamentos de intralogística já vêm 
se preparando nos últimos anos para atender a 
esta demanda. Leia, agora, a entrevista completa 
concedida à Frota&Cia para essa edição especial, 
toda ela dedicada a esse mercado. 

FROTA&CIA - Como você resume o comporta-
mento do mercado brasileiro de intralogística 
no ano passado?

Adriana Firmo - O mercado brasileiro de in-
tralogística, em especial o de movimentação de 
materiais, acusou um maior crescimento somen-
te no último trimestre do ano. Porém, apesar ter 
alcançado números melhores que o ano de 2019, 
ainda não recuperou os patamares de 2013, onde 
tivemos os maiores volumes da série histórica 
para equipamentos de movimentação até hoje. O 
início da pandemia trouxe um ambiente de extre-
ma incerteza e cautela para o mercado brasileiro, 

onde os fabricantes de máquinas e equipamentos 
foram duramente afetados.

 
FROTA&CIA - Qual o retrato atual do setor?

Adriana Firmo - As incertezas sobre os efei-
tos econômicos da pandemia ainda continuam, o 
que leva a uma volatilidade de comportamento mui-
to grande no mercado de intralogística no Brasil.

 
FROTA&CIA - Como esse cenário impactou a sua 
empresa?

Adriana Firmo - Assim como todos os fabri-
cantes de máquinas e equipamentos no Brasil, 
nossa empresa também foi impactada pelo au-
mento do preço de commodities como o aço , bem 
como pela falta de outros materiais e insumos 
para a produção local. Tivemos que nos adaptar 
à nova realidade e adequar nossa produção para 
ainda assim atender à demanda de equipamentos 
de movimentação de materiais no Brasil.

 
FROTA&CIA - Quais segmentos de mercado fo-
ram mais impactados? E quais sofreram menos 
os efeitos da retração da ativividade econômica?

Adriana Firmo - As indústrias de bens de 
capital de uma forma geral foram as mais im-
pactadas. Em contrapartida, o crescimento do 
e-commerce trouxe resultados melhores para as 
empresas que atuam na cadeia de abastecimento 
de bens de consumo, alimentos e produtos far-
macêuticos. Tudo isso contribuiu para a elevação 
da demanda de equipamentos de movimentação e 
intralogística para estes setores.

 
FROTA&CIA - Como se comportou o mercado de 
locação de máquinas em 2020? 

Adriana Firmo - A terceirização da movi-
mentação de materiais das empresas através 
de locação de equipamentos mostrou-se como 

Bem longe de 2013
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Apesar das vendas de equipamentos para intralogistica terem mostrado evolução no  
biênio 2020-2021, os números ainda estão muito aquém do melhor momento do setor,  

explica a Vice-presidente de Vendas e Serviços da Kion

“As incertezas 
sobre os efeitos 
econômicos da 
pandemia ainda 
continuam, o 

que leva a uma 
volatilidade de 

comportamento 
muito grande 
no mercado de 
intralogística  
no Brasil”

“Tivemos que 
nos adaptar à 
nova realidade 

e adequar 
nossa 

produção para 
atender à 

demanda de 
equipamentos 

de 
movimentação 
de materiais 
no Brasil”

ENTREVISTA – ADRIANA FIRMO – GRUPO KION



27Frota&Ciaabril de 2021 | 27Frota&Ciaabril de 2021 | 

“É natural que, 
em períodos 
de incerteza 
econômica, 
empresas 
adotem 

soluções mais 
flexíveis como 
a contratação 

de locação 
ao invés da 
compra de 

equipamentos”

“O Grupo KION 
vem investindo 

pesado em 
pesquisa e 

desenvolvimento 
e já apresenta 

diversas 
soluções  que 
atendem a 

indústria 4.0”

uma tendência em 2020. É natural que, em pe-
ríodos de incerteza econômica como este que 
estamos vivendo, empresas adotem soluções 
mais flexíveis como a contratação de locação ao 
invés da compra de equipamentos.

 
FROTA&CIA - Quais os gargalos que podem im-
pedir o crescimento do mercado de equipamen-
tos para movimentação de materiais?

Adriana Firmo - A incerteza das decisões 
políticas e econômicas diante dos efeitos que a 
pandemia já nos causou, que passam também 
pela lentidão e adiamento da aprovação das re-
formas que há tanto esperamos, pode travar o 
crescimento do mercado em 2021. Os efeitos 
colaterais são vistos na cadeia de abastecimen-
to de matéria-prima e insumos para as indústrias 
de bens de capital especialmente. A volatilidade 
do câmbio também prejudica o planejamento das 
indústrias de bens de capital e fabricação de má-
quinas e equipamentos.

 
 FROTA&CIA - Quais as projeções para o merca-
do de empilhadeiras em 2021?

Adriana Firmo - Ainda é muito cedo para fa-
zermos uma projeção em meio a um cenário com 
tantas incertezas. 

 
FROTA&CIA - O que podemos esperar do merca-
do de locações no ano em curso?

Adriana Firmo - A tendência por terceiriza-
ção de equipamentos de movimentação deve con-
tinuar forte em 2021.

 FROTA&CIA - Diante do cenário atual, como 
fica a realização da Movimat 2021?

Adriana Firmo - Acredito que ainda não será 
possível a participação em feiras e eventos pre-
senciais este ano, porém os eventos virtuais de-
vem acontecer como uma alternativa esse ano.

 
FROTA&CIA - Como o setor vem se preparando 
para atender a indústria 4.0?

Adriana Firmo - Não há mais como separar a 
indústria 4.0 da intra-logística 4.0, pois fazem par-
te de uma cadeia contínua e interligada de forne-
cimento. As empresas e indústrias que atuam no 
segmento de intralogística já vêm se preparando 
ao longo dos últimos anos para atender a esta de-
manda, principalmente na oferta de soluções de au-
tomação para a cadeia de abastecimento. O Grupo 
KION por exemplo, através da DEMATIC, empresa 
do grupo especializada em soluções de automação 
pra cadeia de abastecimento, vem investindo pesa-
do em pesquisa e desenvolvimento e já apresenta 
diversas soluções que atendem a indústria 4.0. E no 
que se refere às máquinas, temos no Grupo KION a 
divisão de equipamentos industriais (empilhadeiras 
e transpaleteiras) que também já atendem às ne-
cessidades impostas pela indústria 4.0. Máquinas 
hoje completamente conectadas e preparadas para 
atender este mercado, como por exemplo os equi-
pamentos autônomos que trabalham em centros de 
distribuição e em linhas de produção de indústrias, 
completamente automatizados. Máquinas que con-
versam com máquinas já são uma realidade e isso 
deve virar uma regra no mercado.   
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EMPILHADEIRA MANUAL
Caracteristicas
Modelo AM 1216 AM 1225 AM 1516 L 1016 L 320 GT L 516
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual
Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé
Capacidade de carga 1200 1200 1500 1000 300 500
Centro de carga 600 600 600 600 600 600
Distância da carga n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos n/d n/d n/d n/d 1265 n/d
Peso 260 210 245 202 165 175
Carga nos eixos (com carga) frente/ré n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré n.i. n.i. n.i. n.i. 5680 / 730 n.i.
Tipo de Rodas (material) nylon nylon nylon nylon nylon nylon
Tamanho das rodas traseiras n.i. n.i. n.i. n.i. 170x48 n.i.
Tamanho das rodas dianteiras 85x100 85x100 85x100 80x76 80x76 80x76
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 4 4 4 4 4 4
Largura entre pneus/rodas n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Elevação máxima dos garfos n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Altura do chão ao timão n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Comprimento n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Largura 1700 1700 1700 1600 1420 1600
Comprimento útil dos garfos 790 790 790 790 890 790
Raio de giro 1150 1100 1100 1150 1150 1150
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) - - - - - -
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) - - - - - -
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) - - - - - -
Freio (em operação/estacionado) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Motor de tração - - - - - -
Motor de elevação - - - - - -
Voltagem da bateria, capacid.nominal - - - - - -
Peso da bateria - - - - - -
Nivel de ruido a altura do operador - - - - - -

EMPILHADEIRA MANUAL
Caracteristicas
Modelo LM 1010/LM1016 LM 1516 LM 319 T LM 510/516 LT 1000 LTE 1500E
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga 1000 1500 300 500 1000 1500
Centro de carga 600 600 615 600 600 600
Distância da carga n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos 1100 1100 1140 1140 1270* 1280*
Peso 210 / 230 280 165 126 / 136 151 238
Carga nos eixos (com carga) frente/ré - - - - - -
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré - - - - - -
Tipo de Rodas (material) nylon nylon nylon nylon nylon nylon
Tamanho das rodas traseiras Ø200x50 Ø200x50 Ø100x45 Ø100x45 Ø200x50 Ø200x50
Tamanho das rodas dianteiras Ø75x74 Ø75x74 Ø75x74 Ø75x74 Ø80x60 Ø80x60
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Largura entre pneus/rodas - - - - - -
Elevação máxima dos garfos 1000/1600 n.d. 1990 1000/1600 n.d. nd
Altura do chão ao timão 1285 1285 1265 1265 1220 1220
Comprimento 1650 1650 1330 1540 1650 1650
Largura 700 700 920 590 680 680
Comprimento útil dos garfos 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Raio de giro 1730 1730 1300 1300 n.d. n.d.
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Freio (em operação/estacionado) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Motor de tração - - - - - -
Motor de elevação - - - - - -
Voltagem da bateria, capacid.nominal - - - - - -
Peso da bateria - - - - - -
Nivel de ruido a altura do operador - - - - - -
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EMPILHADEIRA MANUAL
Caracteristicas
Modelo EMN 050 EM 100 EM 155 EMN 101 EMN 151 L 516
Tração Manual Manual Manual MANUAL MANUAL Manual
Elevação Manual/Hidráulica Manual/Hidráulica Manual/Hidráulica Manual/Hidráulica Manual/Hidráulica Hidraulica / Manual
Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador em pé
Capacidade de carga 0,5 tonelada (0,5 tf) 1,0 tonelada (1,0 tf) 1,5 tonelada (1,5 tf) 1,0 tonelada (1,0 tf) 1,5 tonelada (1,5 tf) 500
Centro de carga 600 600 600 500 500 600
Distância da carga ni n.i n.i n.i n.i n/d
Distância entre eixos ni n.i n.i n.i n.i n/d
Peso 210,4 245 n.i. n.i. 175
Carga nos eixos (com carga) frente/ré - - - n.i. n.i. n.i.
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré - - - n.i. n.i. n.i.
Tipo de Rodas (material) Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon nylon
Tamanho das rodas traseiras 150 x 40 147 x 40 147 x 40 n.i. n.i. n.i.
Tamanho das rodas dianteiras 86 x 60 83 x 60 83 x 60 n.i. n.i. 80x76
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2 (4) 2 (4) 2 (4) n.i. n.i. 4
Largura entre pneus/rodas n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Elevação máxima dos garfos 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 n.i.
Altura do chão ao timão 2080 2080 2080 n.i. n.i. n.i.
Comprimento 1705 1705 1705 n.i. n.i. n.i.
Largura 755 755 755 n.i. n.i. 1600
Comprimento útil dos garfos 61/170/1150 61/170/1150 61/170/1150 n.i. n.i. 790
Raio de giro n.i. n.i. 1150
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) - - - n.i. n.i. n.i.
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) - - - n.i. n.i. -
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) - - - n.i. n.i. -
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) - - - n.i. n.i. -
Freio (em operação/estacionado) Mecânico Mecânico Mecânico n.i. n.i. n.i.
Motor de tração - - - n.i. n.i. -
Motor de elevação - - - n.i. n.i. -
Voltagem da bateria, capacid.nominal - - - n.i. n.i. -
Peso da bateria - - - n.i. n.i. -
Nivel de ruido a altura do operador - - - n.i. n.i. -

EMPILHADEIRA MANUAL
Caracteristicas Zeloso
Modelo E.H .515 EH 5.20 EH 5.30 EH 10.15 EH 10.20 EH 10.30
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Hidraulica Hidraulica/Manual Hidraulica/Manual Hidraulica/Manual Hidraulica/Manual Hidraulica/Manual
Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga 720 500 500 1000 1000 1000
Centro de carga n.i. n/d n/d n/d n/d n/d
Distância da carga n.i. n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos n.i. n/d n/d n/d n/d n/d
Peso 240 226 256 310 320 344
Carga nos eixos (com carga) frente/ré n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Tipo de Rodas (material) n.i. 0 6" 0 6" 0 6" 0 6" 0 6"
Tamanho das rodas traseiras n.i. Ø85x80 Ø85x80 Ø85x80 Ø85x80 Ø85x80
Tamanho das rodas dianteiras n.i. n.d n.d n.d n.d
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) n.i. 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Largura entre pneus/rodas n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Elevação máxima dos garfos n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Altura do chão ao timão 2500 2500 3500 2000 2500 3500
Comprimento 1500 1600 1600 1600 1600 1600
Largura n.i. 720 900 720 720 900
Comprimento útil dos garfos n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Raio de giro n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Freio (em operação/estacionado) n.i. n.d n.d n.d n.d
Motor de tração n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
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EMPILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL
Caracteristicas BYG Paletrans
Modelo AM 1516 AM 1216 AR 1234 LR 1016 LE 1016C / A LE 1026C / A LE 1034C / A
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000
Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600
Distância da carga n.i. n.i. n.i. n.i. n/d n/d n/d
Distância entre eixos 1320 1320 1320 n.i. 1280 1280 1280
Peso 450 450 500 450 346 / 294 450 / 414 485 / 452
Carga nos eixos (com carga) frente/ré n.i. n.i. n.i. n.i. - - -
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré n.i. n.i. n.i. n.i. - - -
Tipo de Rodas (material) nylon nylon nylon nylon nylon nylon nylon
Tamanho das rodas traseiras Ø85x100 Ø85x100 Ø85x100 Ø80x76 Ø200x50 Ø200x50 Ø200x50
Tamanho das rodas dianteiras Ø200x65 Ø200x65 Ø200x65 Ø170x48 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 4 4 4 4 n/d n/d n/d
Largura entre pneus/rodas n.i. n.i. n.i. n.i. 246 246 246
Elevação máxima dos garfos n.i. n.i. n.i. n.i. 1600 2600 3400
Altura do chão ao timão n.i. n.i. n.i. n.i. 1070 1070 1070
Comprimento 1685 1685 1685 1700 1800 1900 1900
Largura 840 840 840 840 790 790 790
Comprimento útil dos garfos 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Raio de giro n.i. n.i. n.i. n.i. 2250 2350 2350
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) n/d n/d n/d n/d - - -
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) n/d n/d n/d n/d 0,13/0,08 0,13/0,08 0,13/0,08
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) n/d n/d n/d n/d 0,05/0,23 0,05/0,23 0,05/0,23
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) n/d n/d n/d n/d - - -
Freio (em operação/estacionado) Opcional Opcional Opcional Opcional mecânico mecânico mecânico
Motor de tração n.i. n.i. n.i. n.i.
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. 50/60Hz-1.5kw 

trifásico
50/60Hz-1.5kw 

trifásico
50/60Hz-1.5kw 

trifásico
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. 220/6,75 220/6,75 220/6,75
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. - -
Nivel de ruido a altura do operador n.i. n.i. n.i. n.i. - -

EMPILHADEIRA ELÉTRICA
Caracteristicas Hyster
Modelo S1.6 S1.5UTS EEV 1500 MS1.6 MS15XUX
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operadora a pé Operadora a pé Operador a pé Operadora a pé Operadora a pé
Capacidade de carga 1600 1500 1,5 tonlelada (1,5 tf) 1600 1500
Centro de carga 600 600 600 600 600
Distância da carga 712 672 ni 712 672
Distância entre eixos 1385 1378 ni 1385 1378
Peso 1192 1230 1.328 (sem bateria) 1192 1230
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 897/1895 1830/1140 - 897/1895 1830/1140
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 809/383 1040/470 - 809/383 1040/470
Tipo de Rodas (material) Poliuretano Poliuretano poliuretano - PU Poliuretano Poliuretano
Tamanho das rodas traseiras Ø230x75 Ø250x70 80 x 70 (dupla) Ø230x75 Ø250x70
Tamanho das rodas dianteiras Ø85x70 Ø80x84 250 x 70 Ø85x70 Ø80x84
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1x+2/4 1x+2/4 2 (4) 1x+2/4 1x+2/4
Largura entre pneus/rodas 515 580 n.i. 515 580
Elevação máxima dos garfos 5395 5615 5,6 m 5395 5615
Altura do chão ao timão 695 / 1196 1150/1450 ni 695 / 1196 1150/1450
Comprimento 2013 2020 1950 2013 2020
Largura 800 850 820 800 850
Comprimento útil dos garfos 65 x 180 x 1160 60 x 180 x 1150 1150 65 x 180 x 1160 60 x 180 x 1150
Raio de giro 1692 1655 1575 1692 1655
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 5.7/5.8 6.5/6.7 n.i. 5.7/5.8 6.5/6.7
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.14/0.22 0.11/0.14 - 0.14/0.22 0.11/0.14
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.28/0.25 0.12/0.12 - 0.28/0.25 0.12/0.12
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 7/10 8/150 - 7/10 8/150
Freio (em operação/estacionado) eletromagnético eletromagnético regenerativo de alta tecnologia eletromagnético eletromagnético
Motor de tração 1.2 1.25 - 1.2 1.25
Motor de elevação 3 1.2 - 3 1.2
Voltagem da bateria, capacid.nominal 24/324 24V/ 324-375 - 24/324 24V/ 324-375
Peso da bateria n.i. n.i. - n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador <70 <70 - <70 <70

BYG Paletrans
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F
ormado pela Politécnica de São 
Paulo, o engenheiro mecatrônico 
Raphael Souza somente há quatro 
anos atrás descobriu o mercado de 

movimentação de materiais, quando recebeu 
o convite para o cargo de Key Account Ma-
nager da Jungheinrich Brasil. Nesse curto 
intervalo de tempo, o executivo ascendeu à 
gerencia corporativa comercial da empresa 
onde passou a ter contato permanente com 
a clientela. Nesse contexto, Raphael se viu 
obrigado a enfrentar um duro momento de 
turbulência, quando a pandemia do corona-
vírus chegou ao país, em 2020, colaborando 
para conturbar o ambiente de negócios. Fe-
lizmente, o mercado acusou uma boa recupe-
ração no segundo semestre, não sem deixar 
sequelas. Entre elas, o executivo aponta o 
avanço das vendas de equipamentos a com-
bustão, de preço mais reduzido que as ver-
sões elétricas. Outro grande entrave é a fal-
ta de componentes na linha de produção, que 
já produz reflexos no segmento automotivo. 
Sem contar a própria pandemia que custa a 
mostrar sinais de recuo, por falta de vacinas 
e a falta de um discurso unificado. Sobre es-
ses e outros assuntos, Raphael Souza falou 
como entrevistado de Frota&Cia, que os lei-
tores poderão conferir em forma de texto, 
vídeo e áudio nessa e nas páginas seguintes.

FROTA&CIA - Como você resume o com-
portamento do mercado de empilhadeiras 
em 2020?

Raphael Souza - O que nós vivenciamos 
no mercado de movimentação não foi muito 
diferente do vivenciado nos outros merca-
dos, no panorama brasileiro e mundial. Ini-
ciamos o ano com uma queda expressiva, da 
ordem de aproximadamente 30%. Felizmen-

te tivemos uma recuperação bastante inte-
ressante no segundo semestre de 2020. O 
que percebemos é que o mercado acabou 
buscando produtos mais baratos, vimos um 
acentuado crescimento por equipamentos a 
combustão, que são equipamentos de pre-
ço reduzido. Esse tipo de equipamento vinha 
tendo uma queda acentuada de mais ou me-
nos um ponto percentual ano a ano já nos 
últimos 10 anos e, em 2020, nós acabamos 
tendo um aumento novamente proporcional 
ao do número de empilhadeiras elétricas. 

FROTA&CIA – E hoje, qual é retrato atual 
do setor?

Raphael Souza - Houve uma retomada 
desse mercado no final do ano de 2020 e nós 
estamos começando agora o primeiro trimes-
tre com uma melhora já considerável. Esta-
mos nesse momento com 51% de aumento 
no volume de mercado, quando comparado ao 
mesmo período em relação a 2020. Mas ainda 
estamos com o volume inferior em compara-
ção à 2019.  O mercado mostra uma forte 
retomada mesmo ainda numa situação de cri-
se. O que é um ótimo indicador econômico. O 
mercado de movimentação de carga tem uma 
pontuação muito grande no índice de desenvol-
vimento. Uma pontuação importante é que te-
mos ainda é uma crescente nos números das 
empilhadeiras à combustão. Esse número tem 
de voltar a diminuir por dois motivos: o gás 
tem uma previsão de aumento nos próximos 
meses de 35% e o outro é que os equipamen-
tos elétricos têm um custo operacional menor. 

FROTA&CIA - Como esse cenário impactou 
os negócios da Jungheinrich? E quais as 
saídas encontradas pela empresa para en-
frentar esse momento?

Recuperação com sequelas
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Apesar da retomada do mercado de movimentação de materiais a partir do 2º semestre de 2020, os 
efeitos da Covid-19 ainda pairam sobre o segmento, diz o gerente comercial da Jungheinrich

“O que 
percebemos 

é que o 
mercado 
acabou 

buscando 
produtos 

mais 
baratos, por 
equipamentos 
a combustão, 

que tem 
preço mais 
reduzido”

“O mercado 
mostra 

uma forte 
retomada 
mesmo 

ainda numa 
situação de 
crise. O que 
é um ótimo 
indicador 

econômico”

RAPHAEL SOUZA – JUNGHEINRICH

https://www.youtube.com/watch?v=jrP9RCurkcI
https://open.spotify.com/episode/1LkA7sJ3DPsoJMasPEop4Y?si=ixWTicpuTrKWHAzok8EKKg
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Raphael Souza – A Jungheinrich con-
seguiu se preparar muito bem para essa 
crise global. O plano já começou em 2019 
com uma série de mudanças em relação a 
preparação de caixa, otimização de proces-
sos, de mão de obra e nós já estávamos en-
tão preparados para uma possível crise em 
2020. De fato a crise aconteceu,  mas por 
conta infelizmente de uma situação sanitá-
ria. Prontamente a primeira coisa que fize-
mos e continuamos fazendo é se preocupar 
com a segurança dos seus funcionários. A 
outra preocupação foi garantir que os negó-
cios dos nossos clientes não parassem. As 
equipes técnicas, dentro dessas normas de 
biossegurança, fizeram esse atendimento a 
segmentos como o setor supermercadista, 
ao de movimentação de material médico-hos-
pitalar, que não podem parar e não pararam 
efetivamente durante toda essa movimenta-
ção. Esse plano aconteceu há um ano atrás 
mas continua com reuniões diárias para ga-
rantir o atendimento aos nossos clientes. 

 
FROTA&CIA - Quais os segmentos da indús-
tria e do transporte foram mais afetados? 
E quais sofreram menos os efeitos da desa-
celeração dos negócios?

Raphael Souza - O segmento mais afe-
tado que nós sentimos diretamente foi o 
segmento automobilístico e todos os de-
mais conectados com esse setor, ou seja, 
as autopeças. Esse foi o segmento mais 
afetado que tem uma relação direta com 
a nossa empresa. Em segundo lugar foram 
os setores de serviços, ligados diretamen-
te a população, tais como cinema, teatro, 
eventos. O segmento que teve uma melho-
ra no crescimento foi o e-commerce. Esse  
segmento não só teve o menor impacto, 
como cresceu durante a pandemia.  Hou-
ve uma efetiva mudança de modelo mental, 
de modelos de comportamento social de 
consumo o que levou a esse impacto efeti-
vo do aumento dessa demanda através do 
e-commerce, não só no Brasil, mas de uma 
maneira global. 

FROTA&CIA - Quais os gargalos que podem 
impedir o crescimento do mercado de equi-

pamentos para intralogística no ano em 
curso, além da pandemia, é claro?

Raphael Souza - Os fatores econômi-
cos são de fato o maior entrave que nós 
temos hoje dentro do nosso mercado. 
Acreditamos que o que precisa ser feito 
hoje é uma larga campanha de vacinação 
para que possamos colocar a população 
economicamente ativa de volta às ruas e 
girar a economia. Outro grande entrave é a 
falta de componentes na linha de produção, 
que já está parando o segmento automoti-
vo. Nós estamos vendo que precisamos in-
vestir em infraestrutura. Sempre tivemos 
esse gargalo aqui no Brasil, principalmente 
em relação à questão de frotas, estradas, 
portos, para que possamos aumentar o 
segmento intralogístico e logístico e dimi-
nuir o custo Brasil que tanto se fala. 

FROTA&CIA - Como o segmento de locação 
de máquinas vem se comportando no ano 
em curso e quais as projeções para 2021?

Raphael Souza - O que temos visto é que 
nos últimos anos a procura pelo segmento 
de locação tem crescido consideravelmente.  
As empresas têm preferido não deixar o seu 
capital preso no ativo e sim investir seu ca-
pital no coração do seu negócio. Nós temos 
dois segmentos dentro da empresa que nós 
chamamos de locações de curto prazo que é 
tudo que vai até 12 meses e locações de lon-
go prazo que levamos para o equipamento até 
96 meses de contrato. Temos duas novidades 
que diferem do mercado em geral para locação 
de curto prazo que em 2020 o aumento foi de 
mais de 40% justamente porque existia uma 
questão de incertezas. O mercado não sabia 
se queria partir para uma locação de longo 
prazo ou se queria comprar o equipamento 
e manter esse ativo durante anos dentro da 
empresa. Então começaram a procurar mais 
fortemente por esse tipo de solução, por loca-
ções até 12 meses. Nos últimos 4 anos hou-
ve um crescimento de um conceito dentro do 
Brasil da locação de 36 meses. A Jungheinrick 
vem desenvolvendo uma mudança nos contra-
tos de locação. A maioria dos nossos clientes 
os contratos hoje têm em média 60 meses e 
chegamos a ter até de 96 meses.   

ENTREVISTA – RAPHAEL SOUZA – JUNGHEINRICH

“Os fatores 
econômicos 
são de fato 

o maior 
entrave que 
nós temos 
hoje dentro 
do nosso 
mercado”

“As empresas 
têm preferido 
não deixar o 
seu capital 
preso no 

ativo e, sim, 
investir seu 
capital no 
coração do 

seu negócio”



35Frota&CiaABRIL DE 2021 | 

EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA
Caracteristicas
Modelo EJC 212 EJC 214/216 EJC 220/ 320 ERC 216i EJC M10 ZT
Tração eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica
Elevação eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica
Tipo de controle operador a pe operador a pe operador a bordo operador a bordo operador a bordo
Capacidade de carga 1200 1600 2000 1600 n.i.
Centro de carga 600 600 600 n.i. n.i.
Distância da carga 689 689 689 n.i. n.i.
Distância entre eixos 1277/1357 1277/1357 1357 n.i. n.i.
Peso 942 942 1207/1716 n.i. n.i.
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 740/1440 794/1830 878/3550 n.i. n.i.
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 660/320 721/320 805/660 n.i. n.i.
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Superelástico Superelástico Superelástico
Tamanho das rodas traseiras 85x110 85x110 85x110 85x110 85x110
Tamanho das rodas dianteiras 230x70 230x70 230x70 230x70 230x70
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1x1/2 1x1/2 1x+1/2 1x+1/2 1x+1/2
Largura entre pneus/rodas 400 400 390 390 390
Elevação máxima dos garfos 5350 6000 6532 n.i. n.i.
Altura do chão ao timão 1750 1750 1750 n.i. n.i.
Comprimento 1896/1976 1896/1976 2006 n.i. n.i.
Largura 800 800 800 n.i. n.i.
Comprimento útil dos garfos 56/185/1150 56/185/1150 56/185/1150 n.i. n.i.
Raio de giro 1488/1567 1488/1567 1565 n.i. n.i.
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,15/,026 0,15/,026 0,19/0,26 0,19/0,26 0,19/0,26
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,40/0,40 0,40/0,40 0,43/0,43 0,43/0,43 0,43/0,43
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 8,0/16,0 8,0/16,0 9,0/16 9,0/16 9,0/16
Freio (em operação/estacionado) regenerativo regenerativo elétrico elétrico elétrico
Motor de tração 1 1,6 2 n.i. n.i.
Motor de elevação 3 3 3 n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal 24/195 24/195 24/375 n.i. n.i.
Peso da bateria 162 162 288 n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador 70 70 68 n.i. n.i.

EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA
Caracteristicas
Modelo PT 1616 PT 1625 PT 1635 PT 1645 PT 1654 PT1645 Fast PT1654 Fast
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600
Distância da carga n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos 1419 1419 1419 1419 1419 1419 1419
Peso 903 1015 1108 1198 1273 1208 1283
Carga nos eixos (com carga) frente/ré - - - - - - -
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré - - - - - - -
Tipo de Rodas (material) borracha/poliur borracha/poliur borracha/poliur borracha/poliur borracha/poliur borracha/poliur borracha/poliur
Tamanho das rodas traseiras Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74
Tamanho das rodas dianteiras Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4
Largura entre pneus/rodas 340 340 340 340 340 340 340
Elevação máxima dos garfos 1600 2500 3500 4500 5400 4500 5400
Altura do chão ao timão 1385 1385 1385 1385 1385 1385 1385
Comprimento 1991 1991 1991 2001 2001 2001 2001
Largura 850 850 850 850 850 850 850
Comprimento útil dos garfos 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Raio de giro 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 5,5/6 5,5/6 5,5/6 5,5/6 5,5/6 5,5/6 5,5/6
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,08/0,15 0,08/0,15 0,08/0,15 0,08/0,15 0,08/0,15 0,1/0,17 0,1/0,17
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,4/0,12 0,4/0,12 0,4/0,12 0,4/0,12 0,4/0,12 0,27/0,24 0,27/0,24
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 5/10     5/10     5/10     5/10     5/10     5/10     5/10     
Freio (em operação/estacionado) eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético
Motor de tração 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Motor de elevação 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Voltagem da bateria, capacid.nominal 24/216-290-324 24/216-290-324 24/216-290-324 24/216-290-324 24/216-290-324 24/290-324 24/290-324
Peso da bateria 230-275-294 230-275-294 230-275-294 230-275-294 230-275-294 275-294 275-294
Nivel de ruido a altura do operador - - - - - - -

GUIA EMPILHADEIRAS & TRANSPALETEIRAS 2021
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EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA
Caracteristicas Still
Modelo EGV 14 Nacional Duplex EGV 14 Nacional Triplex EGV 16 Nacional Duplex EGV 16 Nacional Triplex
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga 1400 1400 1600 1600
Centro de carga 600 600 600 600
Distância da carga 690 690 690 690
Distância entre eixos 1298 1298 1298 1298
Peso 830 930 830 930
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 790/345 864/406 790/345 864/406
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 890/1645 944/1726 890/1645 944/1726
Tipo de Rodas (material) Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan
Tamanho das rodas traseiras Ø230x75 Ø230x75 Ø230x75 Ø230x75
Tamanho das rodas dianteiras Ø85x95 Ø85x95 Ø85x95 Ø85x95
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1 x 1/2 1 x 1/2 1 x 1/2 1 x 1/2
Largura entre pneus/rodas 563 563 563 563
Elevação máxima dos garfos n.i. n.i. n.i. n.i.
Altura do chão ao timão 676 / 1278 676 / 1278 676 / 1278 676 / 1278
Comprimento 1940 1960 1940 1960
Largura 380 / 480 380 / 480 380 / 480 380 / 480
Comprimento útil dos garfos n.i. n.i. n.i. n.i.
Raio de giro n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) n.i. n.i. n.i. n.i.
Freio (em operação/estacionado) Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético
Motor de tração n.i. n.i. n.i. n.i.
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador n.i. n.i. n.i. n.i.

EMPILHADEIRA ELÉTRICA PATOLADA
Caracteristicas

Modelo SPE120 SPE140 SPE160 SPE200 SWE140  
(Produzida no Brasil) SWE160 SWE200

Tração elétrica elétrica elétrica elétrica elétrica elétrica elétrica
Elevação hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica
Tipo de controle   operador de pé 

/ Plataforma
Operador de pé / 

Plataforma
Operador de pé / 

Plataforma
Operador de pé / 

Plataforma
Operador de pé Operador de pé Operador de pé

Capacidade de carga 1200 1400 1600 2000 1400 1600 2000
Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600
Distância da carga n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Distância entre eixos 1355 1355 1355 1355 1247 1344 1344
Peso 1349 1489 1489 1691 929 1439 1660
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 1432 / 917 *** 1855 / 1034 *** 2047 / 1042 *** 2532 / 1159 *** 1640 / 695 *** 2043 / 996 *** 2539 / 1121 ***
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 559 / 990 *** 505 / 984 *** 505 / 984 *** 589 / 1102 *** 285 / 650 *** 501 / 938*** 596 / 1064 ***
Tipo de Rodas (material) Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan
Tamanho das rodas traseiras 230x85 230x85 230x85 230x85 85x95 230x85 230x85
Tamanho das rodas dianteiras 85 85 85 85 230x70 85 85
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2 1x+2/2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 6000 5400 6000 4050 4755 6000 4050
Altura do chão ao timão n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Comprimento 887 951 951 963 758 849 860
Largura 790 790 790 790 770 790 790
Comprimento útil dos garfos 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Raio de giro 1581 1581 1581 1581 1397 1504 1504
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 7.0 / 8.0 7.0 / 8.0 7.0 / 8.0 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0 6.0 / 6.0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,20 / 0,36 0,17 / 0,33 0,15 / 0,31 0,13 / 0,24 0,11 / 0,28 0,17 / 0,33 0,13 / 0,24
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,45 / 0,45 0,45 / 0,45 0,45 / 0,45 0,38 / 0,45 0,37 / 0,38 0,45 / 0,45 0,45 / 0,45
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 8.0 / 12.0 8.0 / 12.0 8.0 / 12.0 8.0 / 12.0 8.0 / 12.0 8.0 / 12.0 8.0 / 12.0
Freio (em operação/estacionado) Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético
Motor de tração 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8 1.8
Motor de elevação 3.0 3.0 3.0 3.0 2.2 3.0 3.0
Voltagem da bateria, capacid.nominal 24 / 300 24 / 300 24 / 300 24 / 300 24 / 225 24 / 300 24 / 300
Peso da bateria 270 270 270 270 219 270 270
Nivel de ruido a altura do operador 66 66 66 66 n/d 66 67
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EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL
Caracteristicas
Modelo SRX16 R1.6 R2.0HD ETV 110 ETV 216i ETV 320 ETV 325
Tração Elétrica Elétrica Elétrica elétrica elétrica elétrica elétrica
Elevação 11.415 Elétrica Elétrica elétrica elétrica elétrica elétrica
Tipo de controle AC Operador sentado Operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado 
Capacidade de carga 1.600 1600 2000 1000 1600 2000 2500
Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600
Distância da carga 364 307,5 352,5 345 401 401 501
Distância entre eixos 1460 1450 1500 1300 1410 1512 1667
Peso 3290 2551 3277 2560 3438 3650 3700
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 2000/1277 2656/1495 3377/1900 n.i. n.i. n.i. n.i.
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 551/4325 1632/918 2097/1180 560/4110 2.292 / 1.146 2212/1438 2264/1436
Tipo de Rodas (material) Poliuretano poliuretano poliuretano Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan
Tamanho das rodas traseiras 285x100 Ø343/140 Ø343/140 230x85 343X114 355x106 355x135
Tamanho das rodas dianteiras 343x114 Ø285/100 Ø285/100 343x114 285X100 343x114 343x140
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1x/2 1 x 2 1 x 2 1x/2 1X/2 1x/2 1x/2
Largura entre pneus/rodas n/d 1155 1195 993 1136 1155 1184
Elevação máxima dos garfos 1647 10500 12500 7100 10700 12020 12020

Altura do chão ao timão 2200 2175 2175 2150 2190 2150 2150
Comprimento 2451 2522,5 2522,5 2315 2419 2459 2514
Largura 1270 1266 1346 1120 1270 1290 1348
Comprimento útil dos garfos 40x100x1150 40 / 100 / 1200 40 / 100 / 1200 40x80x1150 40X120X1150 50x140x1150 50x140x1150
Raio de giro 1670 1718 1767 1515 1670 1710 1865
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 14/14 11 / 14 14 / 14 11 14 14,0/14,0 14,0/14,0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.4/0.7 0,32 / 0,63 0.37 / 0.68 0,48/0,70 0,59 / 0,81 0,32/0,60 0,3/0,60
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.55/0.55 0,52 / 0,52 0,52 / 0,52 0,50/0,50 0,56 / 0,56 0,5/0,5 0,5/0,5
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 8/13 12 / 15 12 / 15 7,/10 08/12/ 10,/15 10,/15
Freio (em operação/estacionado) Eletromagnético eletromagnético eletromagnético elétrico elétrico elétrico elétrico
Motor de tração n/d 6,4 6,4 6,9 8,5 6,9 6,9
Motor de elevação n/d 14 14 10 15,5 10 10
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48 48V 700 Ah 48V 700 Ah 48/280 51,2 / 360 48/420 48/560
Peso da bateria 1002/1297 1140 1140 556 integrada no 

equipamento
746 937

Nivel de ruido a altura do operador 67 <69,7 <69,7 68 70 68 68

EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL
Caracteristicas
Modelo ETV C20 ETV Q25 PR 1760 PR 1770 PR 1780 PR 1790 PR 2010 i
Tração elétrica elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação elétrica elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle operador sentado operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 2000 2500 1700 1700 1700 1700 2000
Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600
Distância da carga 421 532 360 360 360 360 330
Distância entre eixos 1520 1683 1320 1320 1320 1320 1515
Peso 4010 4150 3274 3365 3572 3752 4212
Carga nos eixos (com carga) frente/ré n.i. n.i. 647/4327 760/4305 843/4429 709/4743 596/5616
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 2410/1600 2490/1660 2160/1114 2153/1212 2197/1375 2450/1302 2481/1731
Tipo de Rodas (material) Superelástico Vulkollan Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
Tamanho das rodas traseiras 180 / 60-10 343x140 Ø310x140 Ø310x140 Ø310x140 Ø310x140 Ø343x140
Tamanho das rodas dianteiras 200 / 50-10 343x140 Ø240x102 Ø240x102 Ø240x102 Ø240x102 Ø310x102
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1x/2 1x/2 1 // 2 1 // 2 1 // 2 1 // 2 1 // 2
Largura entre pneus/rodas 1240 1420 1270 1270 1270 1270 1255
Elevação máxima dos garfos 7400 10700 6000 7000 8000 9000 10000
Altura do chão ao timão 2250 2150 2180 2180 2180 2180 2180
Comprimento 2524 2511 2450 2450 2450 2450 2595
Largura 1400 1760 1260/1138 1260/1138 1260/1138 1260/1138 1265/1240
Comprimento útil dos garfos 50x140x1150 50x140x1150 1150 1150 1150 1150 1150
Raio de giro 1795 1893 1600 1600 1600 1600 1750
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 11,8/12,2 14,0/14,0 12,0 / 12,8 12,0 / 12,8 12,0 / 12,8 12,0 / 12,8 12,0 / 13,0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,32/0,60 0,3/0,60 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56 0,37 / 0,48
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,5/0,5 0,5/0,5 0,55 / 0,51 0,55 / 0,51 0,55 / 0,51 0,55 / 0,51 0,61 / 0,36
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 10,/15 10,/15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15
Freio (em operação/estacionado) elétrico elétrico regenerativo/

elétrico
regenerativo/

elétrico
regenerativo/

elétrico
regenerativo/

elétrico
regenerativo/

elétrico
Motor de tração 6,9 6,9 5,1 5,1 5,1 5,1 6,4
Motor de elevação 10 10 10 10 10 10 14
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48/560 48/620 48/525 48/525 48/525 48/525 48/456 48/608 

48/760
Peso da bateria 937 995 830 830 830 830 846/1130/1310
Nivel de ruido a altura do operador 70 70 n/d n/d n/d n/d n/d
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EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL
Caracteristicas Paletrans Still
Modelo PR 2011 i PR 2012 i PR 2070 i PR 2080 i PR 2090 i FM-X 17 Nacional FM-X 20 Nacional
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 2000 2000 2000 2000 2000 1700 2000
Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600
Distância da carga 330 330 330 330 330 331 331
Distância entre eixos 1515 1515 1515 1515 1515 1525 1525
Peso 4452 4692 3882 3902 4022 4760 4760
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 600/5852 516/6176 636/5246 608/5294 597/5425 2060/2700 2060/2700
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 2580/1872 2815/1877 2406/1476 2373/1529 2398/1624 990/5470 1040/5720
Tipo de Rodas (material) Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Vulkollan Vulkollan
Tamanho das rodas traseiras Ø343x140 Ø343x140 Ø343x140 Ø343x140 Ø343x140 Ø360x130 Ø360x130
Tamanho das rodas dianteiras Ø310x102 Ø310x102 Ø310x102 Ø310x102 Ø310x102 Ø350x100 Ø350x100
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1 // 2 1 // 2 1 // 2 1 // 2 1 // 2 1x / 2 1x / 2
Largura entre pneus/rodas 1255 1255 1255 1255 1255 1167 1167
Elevação máxima dos garfos 11600 12000 7000 8000 9000 13000 13000
Altura do chão ao timão 2180 2180 2180 2180 2180 2200 2200
Comprimento 2595 2595 2595 2595 2595 2565 2565
Largura 1265/1240 1265/1240 1265/1240 1265/1240 1265/1240 1270/1256 1270/1256
Comprimento útil dos garfos 1150 1150 1150 1150 1150 45/100/1150 45/100/1150
Raio de giro 1750 1750 1750 1750 1750 1780 1780
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 12,0 / 13,0 12,0 / 13,0 12,0 / 13,0 12,0 / 13,0 12,0 / 13,0 14,0/14,0 14,0/14,0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,37 / 0,48 0,37 / 0,48 0,37 / 0,48 0,37 / 0,48 0,37 / 0,48 0,37/ 0,58 0,37/ 0,58
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,61 / 0,36 0,61 / 0,36 0,61 / 0,36 0,61 / 0,36 0,61 / 0,36 0,53 / 0,50 0,53 / 0,50
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15
Freio (em operação/estacionado) regenerativo/

elétrico
regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico Regenerativo / 

Hidraulico / elétrico
Regenerativo / 

Hidraulico / elétrico
Motor de tração 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,5 6,5
Motor de elevação 14 14 14 14 14 14 14
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48/456 48/608 

48/760
48/456 48/608 

48/760
48/456 48/608 

48/760
48/456 48/608 

48/760
48/456 48/608 

48/760
48 / 456 ou 48 / 
608 ou 48/912

48 / 456 ou 48 / 
608 ou 48/912

Peso da bateria 846/1130/1310 846/1130/1310 846/1130/1310 846/1130/1310 846/1130/1310 940 / 1120/1306 940 / 1120/1306
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d 69 69

EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL
Caracteristicas Still

Modelo FM-X 17 
Cabinada Nacional

FM-X 20 
Cabinada Nacional 8FBRE120S 8FBRE140S RRE140H 8FBRE160S RRE160H

Tração Elétrica Elétrica elétrica elétrica elétrica elétrica elétrica
Elevação Elétrica Elétrica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado
Capacidade de carga 1700 2000 1200 1400 1400 1600 1600
Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600
Distância da carga 331 331 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Distância entre eixos 1525 1525 1440 1440 1311 1440 1395
Peso 4970 4970 2446 2753 3390 2951 3422
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 2170/2800 2170/2800 2261 / 1388 2718 / 1440 1339 / 2051 3070 / 1489 1298 / 2123
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1170/5500 1225/5475 915 / 1531 1053 / 1700 3069 / 1721 1147 / 1804 3134 / 1887
Tipo de Rodas (material) Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan
Tamanho das rodas traseiras Ø360x130 Ø360x130 280 280 300x160 280 300x160
Tamanho das rodas dianteiras Ø350x100 Ø350x100 330 330 350x140 330 350x140
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1x / 2 1x / 2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
Largura entre pneus/rodas 1167 1167 n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 13000 13000 8500 8500 11000 8500 11000
Altura do chão ao timão 2234 2234 2153 2153 2198 2153 2198
Comprimento 2707 2707 1828 1828 1744 1828 1828
Largura 1270/1256 1270/1256 1253 1253 1270 1253 1270
Comprimento útil dos garfos 45/100/1150 45/100/1150 1150 1150 1150 1150 1150
Raio de giro 1887 1887 1668 1668 1573 1668 1657
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 14,0/14,0 14,0/14,0 10.0 / 10.0 10.0 / 10.0 10.3 /11.0 10.0 / 10.0 10.0 /11.0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,37/ 0,58 0,37/ 0,58 0,31 / 0,43 0,30 / 0,43 0,50 / 0,68 0,28 / 0,43 0,50 / 0,68
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,53 / 0,50 0,53 / 0,50 0,49 / 0,52 0,51 / 0,52 0,59 / 0,55 0,52 / 0,52 0,59 / 0,55
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 10 / 15 10 / 15 15.0 / 18.0 12.0 / 20.0 10.0 / 15.0 11.0 / 18.0 10.0 / 15.0 
Freio (em operação/estacionado) Regenerativo / 

Hidraulico / elétrico
Regenerativo / 

Hidraulico / elétrico
Eletrico Eletrico Eletrico Eletrico Eletrico

Motor de tração 6,5 6,5 5.0 5.0 7.5 5.0 7.5
Motor de elevação 14 14 10.0 10.0 15.0 10.0 15.0
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48 / 456 ou 48 / 

608 ou 48/912
48 / 456 ou 48 / 
608 ou 48/912

48 / 310 ** 48 / 465 ** 48 / 465 ** 48 / 620 ** 48 / 465 **

Peso da bateria 940 / 1120/1306 940 / 1120/1306 552 719 685 903 685
Nivel de ruido a altura do operador 69 69 70 68 66 68 66

Paletrans
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EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL
Caracteristicas
Modelo RRE160HR RRE180H RRE200H RRE250H MR16 MR20HD
Tração elétrica elétrica elétrica elétrica Elétrica Elétrica
Elevação hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica Elétrica Elétrica
Tipo de controle   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 1600 1800 2000 2500 1600 2000
Centro de carga 600 600 600 600 600 600
Distância da carga n.i. n.i. n.i. n.i. 307,5 352,5
Distância entre eixos 1421 1455 1515 1575 1450 1500
Peso 3812 3719 3902 4270 2551 3277
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 3445 / 1967 1387 / 2333 1423 / 2479 1597 / 2673 2656/1495 3377/1900
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1552 / 2260 3351 / 2168 2520 / 2382 418/ 2602 1632/918 2097/1180
Tipo de Rodas (material) Superelástico Vulkollan Vulkollan Vulkollan poliuretano poliuretano
Tamanho das rodas traseiras 455x160 350x106 350x106 350x106 Ø343/140 Ø343/140
Tamanho das rodas dianteiras 455x160 400x160 400x160 400x160 Ø285/100 Ø285/100
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1 x 2 1 x 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d 1155 1195
Elevação máxima dos garfos 7500 13000 13000 13000 10500 12500
Altura do chão ao timão 2330 2261 2261 2261 2175 2175
Comprimento 1933 1913 1973 2033 2522,5 2522,5
Largura 1414 1270 1270 1270 1266 1346
Comprimento útil dos garfos 1150 1150 1150 1150 40 / 100 / 1200 40 / 100 / 1200
Raio de giro 1683 1717 1777 1837 1718 1767
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 11.0 / 11.0 11.0 / 11.0 11.0 / 11.0 11.0 / 11.0 11 / 14 14 / 14
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,36 / 0,68 0,46 / 0,68 0,46 / 0,68 0,37 / 0,64 0,32 / 0,63 0.37 / 0.68
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,59 / 0,55 0,55 / 0,60 0,55 / 0,60 0,53 / 0,58 0,52 / 0,52 0,52 / 0,52
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 8.0 / 12.5 10.0 / 15.0 10.0 / 15.0 7.0 / 12.0 12 / 15 12 / 15
Freio (em operação/estacionado) Eletromagnético Eletrico Eletrico Eletromagnético eletromagnético eletromagnético
Motor de tração 7.5 9.0 9.0 9.0 6,4 6,4
Motor de elevação 11.0 15.0 15.0 15.0 14 14
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48 / 620 ** 48 / 620 ** 48 / 620 ** 48 / 775 ** 48V 700 Ah 48V 700 Ah
Peso da bateria 875 875 875 1055 1140 1140
Nivel de ruido a altura do operador 66 66 66 66 <69,7 <69,7

EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRACIONÁRIA
Caracteristicas
Modelo ART 1035 S ART 1216 ART 1234 ART 1616 ART 1625 ART 1629 ART 1635
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé
Capacidade de carga 1000 1200 1200 1600 1600 1600 1600
Centro de carga 600 600 600 600 600 600 600
Distância da carga n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos n/d 1550 1550 1510 1510 1510 1510
Peso n/d 700 780 930 1005 1027 1060
Carga nos eixos (com carga) frente/ré n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Tipo de Rodas (material) ferro / pu nylon/pu nylon/pu ferro/pu ferro/pu ferro/pu ferro/pu
Tamanho das rodas traseiras n/d Ø250x80 Ø250x80 Ø250 x 80 Ø250 x 80 Ø250 x 80 Ø250 x 80
Tamanho das rodas dianteiras n/d Ø85x100 Ø85x100 Ø85 x 75 Ø85 x 75 Ø85 x 75 Ø85 x 75
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) n/d 5 5 5 5 5 5
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Altura do chão ao timão n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Comprimento n/d 2030 2030 2050 2050 2050 2050
Largura n/d 790 790 790 790 790 790
Comprimento útil dos garfos 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Raio de giro n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Freio (em operação/estacionado) eletromagnetico eletromagnetico eletromagnetico eletromagnetico eletromagnetico eletromagnetico eletromagnetico
Motor de tração n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Motor de elevação n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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I
mpulsionada pelo incremento do e-commerce, 
além dos produtos considerados essenciais, a 
indústria de equipamentos para intralogística 
sentiu menos os efeitos da redução da ativida-

de econômica decorrente da pandemia do corona-
vírus no país. Graças a isso, o setor acusou uma 
retratação nos volumes da ordem de 5% a 10% 
no ano que passou, bastante inferior a outros se-
tores como a indústria automotiva, segundo se-
gundo cálculos do responsável pelo Departamento 
de Marketing da Paletrans, um dos poucos players 
desse mercado de capital 100%. Explica o exe-
cutivo que, pelo fato da Paletrans quase não de-
pender de fornecedores externos, a empresa pou-
co sofreu com a falta de peças e componentes, 
mas sentiu a redução de insumos básicos para a 
produção como o aço e os plásticos, em especial. 
Para o ano em curso, Matheus Delagostini acre-
dita em um crescimento do mercado entre 5% a 
10%, o que equivaleria a repetir os números de 
2019. Saiba mais detalhes do comportamento do 
mercado de intralogística nesse entrevista para o 
Guia de Empilhadeiras & Transpaleteiras de Fro-
ta&Cia, que integra esse panorama setorial.

FROTA&CIA – Na sua opinião, como se compor-
tou o mercado brasileiro de equipamentos para 
movimentação de materiais em 2020?

Matheus Delagostini - Podemos dizer que 
realmente foi um ano muito difícil, em especial no 
primeiro semestre, que acabou sendo mais deli-
cado. Pois no segundo semestre todos já come-
çaram a entender e acompanhar um pouco me-
lhor o que dava para ser feito e todo mundo foi se 
adaptando. No nosso setor, os cálculos indicam 
que houve uma retratação de 5 a 10% nos volu-
mes de 2020, em comparação ao ano anterior. 

FROTA&CIA - Qual o retrato atual do setor? E 
quais segmentos da indústria estão mais recep-

tivos e também quais estão mais retraídos?
Matheus Delagostini – O e-commerce aca-

bou se aproveitando desse cenário caótico que 
vivemos. Houve um aumento muito grande na de-
manda. Existem dados que mostram um acrés-
cimo de 50%. Consequentemente eles puxaram 
toda a cadeia de fornecedores que fazem parte 
do negócio deles, inclusive a parte de logística. Na 
Paletrans o segundo semestre foi positivo graças 
ao segmento do e-commerce. Os mais retraídos 
acredito que seja o pessoal da indústria por conta 
da grande falta de matéria-prima e da oscilação 
cambial. Isso fez com que a indústria sofresse 
muito como um todo, desde o início da pandemia e 
até hoje isso não se regularizou. 

FROTA&CIA - Ao seu ver, quais os principais 
gargalos que atrapalham a expansão dos negó-
cios, fora a Covid-19 é claro?

Matheus Delagostini – A Paletrans é uma ex-
ceção na cadeia porque, hoje, 80% da nossa fabri-
cação é feita internamente. Dependemos muito 
pouco de fornecedores externos. O gargalo fica 
realmente nesses três insumos importantes da 
nossa indústria: aço, plástico e papelão.

 
FROTA&CIA - Quais as projeções que você faz 
para o ano de 2021, relativas ao mercado de 
empilhadeiras?

Matheus Delagostini - Se tudo seguir con-
forme os nossos planejamentos esperamos que 
o crescimento seja entre 5 e 10% comparado a 
2020. Esperamos que o mercado feche com os 
mesmos números de 2019.

FROTA&CIA - De que forma esse cenário turbu-
lento afetou os negócios da Paletrans? Que saí-
das vocês vêm adotando para enfrentar a crise?

Matheus Delagostini – Fomos pegos de sur-
presa como todo mundo. A Paletrans conseguiu 

Virtudes da nacionalização
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Empresa de capital 100% nacional, a Paletrans foi pouca afetada pela falta de componentes importados para 
produção. E já projeta um crescimento de 5% a 10% nos volumes para o ano em curso, empatando com 2019

“A Paletrans é 
uma exceção 

na cadeia 
porque, hoje, 

80% da nossa 
fabricação 

é feita 
internamente 
e dependemos 

pouco de 
fornecedores 

externos”

“Se tudo 
seguir 

conforme 
os nossos 

planejamentos 
esperamos 

que o 
crescimento 
seja entre 
5 e 10% 

comparado a 
2020”

MATHEUS DELAGOSTINI – PALETRANS 

https://www.youtube.com/watch?v=dGVEhrEaa7E
https://open.spotify.com/episode/0IhKaPUIe5VeroeP5Kkax4?si=uCBaMlazR3CR0V6kFoxbqw
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“No segundo 
semestre já 
conseguimos 
recuperar o 

que havíamos 
perdido no 
primeiro e 

ainda fechar 
o ano com 

crescimento.

“Quando a 
pandemia 

começou nós 
já tínhamos 

vários 
projetos 

prontos que 
nos colocaram 
numa posição 
confortável”

sair um pouco na frente porque somos uma das 
poucas fábricas brasileiras do setor e isso garan-
tiu para nós um prazo um pouco mais rápido de 
entender o que estava acontecendo e de como 
reagir. No segundo semestre já conseguimos re-
cuperar o que havíamos perdido no primeiro e ain-
da fechar o ano com crescimento. Isso graças ao 
mercado alimentício e ao e-commerce. 

FROTA&CIA - A vacinação contra a Covid-19 ca-
minha a passos lentos no brasil. Como vê a rea-
lização da Movimat esse ano e a participação da 
paletrans na feira?

Matheus Delagostini – Estamos muito 
apreensivos. Já cancelamos nossa participação 
em outras duas importantes feiras no primeiro 
semestre e elas já foram adiadas. Entendemos 
que a Movimat ainda tem prazo, talvez seja pos-
sível. Mas a cada dia que passa e essa vacinação 
que não avança, ela se torna mais improvável. Em 
2020 o setor de serviços ficou na geladeira e pelo 
visto 2021 também irá ficar. Temos dezenas de 
empresas que dependem desse tipo de evento. 
Quebram os nossos planos de apresentar produ-
tos e novidades ao mercado e ficamos reféns dos 
governos federal, estadual e municipal que não pa-
recem estar muito interessados em agilizar essa 
vacinação para todos os brasileiros, para que pos-
samos voltar ao nosso antigo normal. 

FROTA&CIA - Como o setor de equipamentos 
para movimentação de materiais vem se prepa-
rando para atender a indústria 4.0?

Matheus Delagostini - Eu não posso falar 
muito de mercado, eu posso falar o que nós es-
tamos fazendo na Paletrans. Na gestão do Denis 
Oliveira, que se iniciou em 2018, começamos a fo-
car muito nessa indústria 4.0. Quando a pandemia 
começou nós já tínhamos vários projetos prontos 
que nos colocaram numa posição confortável. Hoje 
a Paletrans investe em automação, na usinagem, 
no corte e na solda. Isso é muito positivo, porque 
conseguimos entregar produto com mais tecno-
logia e com custos melhores. Temos uma entre-
ga técnica feita digitalmente. Quando a pandemia 
começou e as restrições de movimentação das 
pessoas, os nossos técnicos não podiam entrar 
nos clientes por questão de preservar a saúde de 
todos. A Paletrans já tinha esse projeto que faz a 
entrega técnica dos produtos de forma digital; en-
tão todo o processo já é feito de forma online. Isso 
sem dúvida fez com que a nossa adaptação a esse 
cenário fosse mais rápida. Eu entendo que isso é 
algo que ainda não é feito pelas outras empresas 
do setor. É algo que virou tendência e obrigação 
de todo mundo. Eu acho que cada vez mais isso 
será cobrado pelos clientes. Todos eles absorve-
ram muito rápido essa ideia e a tendência é que 
isso vire uma regra no mercado.   
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GUIA EMPILHADEIRAS & TRANSPALETEIRAS 2021

EMPILHADEIRA ELÉTRICA TRACIONÁRIA
Caracteristicas Paletrans
Modelo ART 1745 ART-C 1245 PX 1216 PX 1225 PX 1229 PX 1235
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga 1700 1200 1200 1200 1200 1200
Centro de carga 600 600 600 600 600 600
Distância da carga n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos 1480 1300 1190 1190 1190 1190
Peso 1570 2500 453 520 535 560
Carga nos eixos (com carga) frente/ré n/d n/d - - - -
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré n/d n/d - - - -
Tipo de Rodas (material) ferro/pu ferro/pu borracha/poliur borracha/poliur borracha/poliur borracha/poliur
Tamanho das rodas traseiras Ø260 x 100 Ø260 x 100 Ø80x79 Ø80x79 Ø80x79 Ø80x79
Tamanho das rodas dianteiras Ø85 x 75 Ø200 x 100 Ø125x45 Ø125x45 Ø125x45 Ø125x45
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 5 5 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4
Largura entre pneus/rodas n/d n/d 260 260 260 260
Elevação máxima dos garfos n/d n/d 1600 2500 2900 3500
Altura do chão ao timão n/d 1115 / 1340 1350 1350 1350 1350
Comprimento 1970 2900 1825 1825 1825 1825
Largura 1040 1040 850 850 850 850
Comprimento útil dos garfos 1150 1750 1150 1150 1150 1150
Raio de giro n/d n/d 1460 1460 1460 1460
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) n/d n/d 5.0/4.0 5.0/4.0 5.0/4.0 5.0/4.0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) n/d n/d 0.10/0.07 0.10/0.07 0.10/0.07 0.10/0.07
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) n/d n/d 0.10/0.40 0.10/0.40 0.10/0.40 0.10/0.40
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) n/d n/d - - - -
Freio (em operação/estacionado) eletromagnetico eletromagnetico elétrico elétrico elétrico elétrico
Motor de tração n/d n/d 0,7 0,7 0,7 0,7
Motor de elevação n/d n/d 2,2 2,2 2,2 2,2
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d n/d 127/100 127/100 127/100 127/100
Peso da bateria n/d n/d 82/100 82/100 82/100 82/100
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d - - - -

EMPILHADEIRA ELÉTRICA A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo J1.5UT J1.8UT J2.0UT J2.5UT J3.0UT J3.5UT J1.6UTT
Tração Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria)
Elevação Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 1500 1800 2000 2500 3000 3500 1600
Centro de carga 500 500 500 500 500 500 500
Distância da carga 410 410 506 454 475 495.5 371
Distância entre eixos 1380 1380 1485 1485 1670 1690 1400
Peso 3030 3310 4040 4226 4910 5310 3120
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 3940/590 4594/625 5110/930 5720/1006 6830/970 7956/894 4010/660
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1490/1590 1431/1878 1770/2270 1748/2478 2220/2700 2294/3015 1480/1640
Tipo de Rodas (material) Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico
Tamanho das rodas traseiras 6.00-9 21x8-9 6.00x9 23x9-10 23x9-10 23x10-12 18x7-8
Tamanho das rodas dianteiras 5.00-8 5.00-8 7.00x12 - 14 18x7-8 18x7-8 200/50-10 15x4-1/2-8
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Altura do chão ao timão 2155 2155 2152 2152 2152 2138 2002
Comprimento 3026 3026 3372 3387 3614 1759 2894
Largura 1120 1120 1285 1285 1285 1365 1084
Comprimento útil dos garfos 35 x 100 x 920 35 x 100 x 920 40 x 122 x 1070 40 x 122 x 1070 45 x 122 x 1070 50 x 122 x 1070 35 x 100 920
Raio de giro 1970 1970 2155 2155 2349 2405 1601
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 15/15.7 14.8/15.7 18.5/19.0 14.9/15.7 15/16 18.5/19.0 14/16
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 370/512 315/512 610/630 307/500 385/500 610/630 352/500
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 400/502 390/502 580/500 405/415 420/475 580/500 411/485
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 16/23 15/22 20/23 18/22 20/23 15/22 20/30
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Motor de tração 6.5 6.5 8.5 8.5 11.5 11.5 2x5
Motor de elevação 8.6 8.6 11 11 15 15 11
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48/300 48/300 48/450 48/450 80/450 80/450 48/450
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 70.4 70.4 67.9 67.9 70 70 64.8

Paletrans
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EMPILHADEIRA ELÉTRICA A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo EFG 320 EFG 425 EFG 425K EFG 430 EFG 540 EFG 550 8FBE10
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica eletrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica hidraulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado   Operador Sentado
Capacidade de carga 2000 2500 2500 3000 4000 5000 1000
Centro de carga 500 500 500 500 500 500 500
Distância da carga 340 425 425 430 510 510 n.i.
Distância entre eixos 1465 1681 1537 1681 2000 2000 1210
Peso 3141 4750 4600 5100 6600 7300 1675 *
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 4367/574 6400/850 6300  / 6400 7250/850 9700/900 11200/1100 2855 / 370
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1489/1817 2530/2220 2300 / 2530 2600/2500 3700/2900 3700/3600 1160 / 1065
Tipo de Rodas (material) Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico
Tamanho das rodas traseiras 200/50 - 10 23x9 - 10 23x9 - 10 23x10 - 12 250 - 15 28X12,5-15 15x4.1/2-8-12PR
Tamanho das rodas dianteiras 16x6-8 18x7 - 8 18x7 - 8 18x7 - 8 21x8 - 9 21X8-9 18x7-8-10PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x/2 2x2 /2 2x2 /2 2x2 / 2 2x2 / 2 2X/2 2/2
Largura entre pneus/rodas 914 990 990 956 1120 1150 175
Elevação máxima dos garfos 6500 7000 7000 7000 7175 7175 3000
Altura do chão ao timão 2040 2215 2215 2215 2320 2320 1980
Comprimento 3145 3572 3428 3577 3980 3980 1750
Largura 1120 1196 1196 1196 1340 1450 1075
Comprimento útil dos garfos 40x100x1150 40x120x1150 40x120x1150 45x125x1150 50/125/1150 50X150X1150 770
Raio de giro 1985 2200 2050 2200 2450 2450 1580
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 17/17 17/17 17 ; 8 20 / 20 15 / 17 15/16 15.0 / 16.5
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,40/0,55 0,54 0,44 0,50 / 0,60 0,35 0,47 0,31/0,45 0,49 / 0,61
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,55 0,56 0,58 0,58 / 0,56 0,55 / 0,50 0,55/050 0,53 / 0,55
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 24/35  17/27 18/29 18/29 14/23,5 6,5/12 32 / 24
Freio (em operação/estacionado) hidráulico/elétrico hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico hidraulico Hidraulico / Cabo
Motor de tração 2x4.0 11 11 14.5 18 18 4.9x2
Motor de elevação 10.0 16 16 23.5 23,5 23,5 9.2
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48/750 80/560 / 80/700 80/560 / 80/700 80/700 80 / 840 80/930 48 / 370 **
Peso da bateria 1025 1558/1872 1558/1872 1872 2178 2178 550
Nivel de ruido a altura do operador 66 70 70 71 75 75 n/d

EMPILHADEIRA ELÉTRICA A CONTRAPESO
Caracteristicas Jungherich
Modelo J1.8UTT J2.0UTT EFG 110 EFG 115 EFG 218 EFG 220 EFG 316
Tração Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica

Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 1800 2000 1000 1500 1800 2000 1600
Centro de carga 500 500 500 500 500 500 500
Distância da carga 371 371 330 330 340 340 340
Distância entre eixos 1400 1515 1038 1200 1465 1465 1508
Peso 3190 3380 2570 2870 3207 3382 3001
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 4420/510 4870/580 2945/625 3805/565 4405/602 4706/676 4043/558
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1500/1690 1580/1810 1145/1425 1270/1600 1520/1686 1501/1881 1493/1508
Tipo de Rodas (material) Elástico Elástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico
Tamanho das rodas traseiras 18x7-8 200x50-10 18x7 - 8 18x7 - 8 200/50 - 10 200/50 - 10 18x7-8
Tamanho das rodas dianteiras 15x4-1/2-8 15x4-1/2-8 18x7 - 8 18x7 - 8 140/55 - 9 140/55 - 9 16x6-8
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x Đ 2 2x Đ 2 2/1x 2/1x 2x/2 2x/2 2x/2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d 838 838 914 914 904
Elevação máxima dos garfos 6000 6000 6500 6500 6500 6500 6500
Altura do chão ao timão 2002 2004 2090 2090 2040 2040 2040
Comprimento 2894 3153 2773 2935 3145 3145 3145
Largura 1084 1140 990 990 1120 1120 1060
Comprimento útil dos garfos 35 x 100 920 40 x 122 x 1070 35x100x1150 35x100x1150 40x100x1150 40x100x1150 40x100x1150
Raio de giro 1601 1716 1293 1455 1655 1655 1985
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 14/16 14/16 12/12.5 12/12.5 16.0/ 16.0 16.0/ 16.0 17/17
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 349/500 310/500 0,29 / 0,50 0,24 / 0,50 0,38 / 0,50 0,38 / 0,50 0,49/0,60
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 425/485 425/485 0,58 / 0,60 0,58 / 0,60 0,55 / 0,55 0,55 / 0,55 0,55
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 20/30 20/30 12.5/17.5 10/16 24.0/35.0 24.0/35.0 27/35
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
hidráulico hidráulico hidráulico/elétrico hidráulico/elétrico hidráulico/elétrico

Motor de tração 2x5 2x5 4.0 4.0 2x4.0 2x4.0 2x4.0
Motor de elevação 11 11 6 6 10.0 10.0 10.0
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48/450 48/450 24 / 625 24 / 1000 48/750 48/750 48/750
Peso da bateria n/d n/d 450 690 1025 1025 1025
Nivel de ruido a altura do operador 64.8 69.6 63 63 66 66 66
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EMPILHADEIRA ELÉTRICA A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo 8FBE13 8FBE15 8FBE18 8FBE20 8FBJ35 8FBN15 8FBN18
Tração eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica
Elevação hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica
Tipo de controle   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado
Capacidade de carga 1250 1500 1750 2000 3500 1500 1750
Centro de carga 500 500 500 500 500 500 500
Distância da carga n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Distância entre eixos 1210 1310 1310 1400 1650 1410 1410
Peso 1875 * 2005 2190 * 2485 4290 2210 * 2390 *
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 3280 / 395 3680 / 505 4100 / 520 4565 / 610 7840 / 970 3900 / 470 4300 / 500
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1150 / 1275 1210 / 1475 1215 / 1650 1325 /1850 2220 / 3090 1440 / 1430 1420 / 1630
Tipo de Rodas (material) Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico
Tamanho das rodas traseiras 15x4.1/2-8-12PR 16x6-8-10PR 15x7-8-10PR 16x6-8-10PR 6.50-10-14PR 6.00-9-10PR 5.00-8-10PR
Tamanho das rodas dianteiras 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8-16PR 18x7-8/4.33 28x9-15-14PR 5.00-8-10PR 6.50-10-10PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2/2 2/2 2/2 2/2 2 / 2 2/2 2/2
Largura entre pneus/rodas 175 205 205 205 965 895 895
Elevação máxima dos garfos 3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Altura do chão ao timão 1980 1980 1980 1980 2195 2085 2095
Comprimento 1755 1875 1905 2045 2575 2080 2115
Largura 1075 1075 1075 1075 1240 1060 1065
Comprimento útil dos garfos 850 920 920 920 1070 1070 1070
Raio de giro 1400 1515 1550 1675 2270 1770 1780
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 15 / 16.5 15.0 / 16.5 14.5 / 16.0 14.0 / 15.5 13.0 / 15.0 14.5 / 17.0 15.0 / 17.5
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,40 / 0,60 0,43 / 0,60 0,39 / 0,61 0,34 / 0,50 0,27 / 0,46 0,42 / 0,65 0,37 / 0,65
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,53 / 0,55 0,50 / 0,50 0,50 / 0,45 0,5 / 0,55 0,5 / 0,55
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 27 / 22 24 / 21 21 / 20 19 / 20 14 / 20 19.0 / 25.0 15.5 / 23
Freio (em operação/estacionado) Mecânico/Cabo Mecânico/Cabo Mecânico/Cabo Mecânico/Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo
Motor de tração 4.9x2 4.9x2 4.9x2 4.9x2 11.9 7.6 7.6
Motor de elevação 9.2 9.2 9.2 9.2 14.4 9.5 9.5
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48 / 370 ** 48 / 565 ** 48 / 565 ** 48 / 645 ** 80 / 470 ** 48  / 565 ** 48  / 565 **
Peso da bateria 550 680 680 690 1020 660 660
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

EMPILHADEIRA ELÉTRICA A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo 8FBN20 8FBN25 8FBN30 8FBJ35 8FBMT40 8FBMT45 8FBMT50
Tração eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica eletrica
Elevação hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica
Tipo de controle   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado
Capacidade de carga 2000 2500 3000 3500 4000 4500 4990
Centro de carga 500 500 500 500 500 500 600
Distância da carga n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Distância entre eixos 1525 1525 1675 1650 2030 2030 2030
Peso 2710 * 3080 * 3730 * 4290 6556 7086 7721
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 4850 / 580 5680 / 730 6930 / 810 7840 / 970 9555 / 1102 10261 / 1325 11316 / 1406
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1630 / 1800 1650 / 2260 2170 / 2570 2220 / 3090 3558 / 3099 3515 / 3572 3548 / 4173
Tipo de Rodas (material) Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico
Tamanho das rodas traseiras 18x7-8-16PR 18x7-8-16PR 18x7-8-16PR 6.5-10-14PR 250-15 250-15 28x12,5-15
Tamanho das rodas dianteiras 21x8-9-14PR 21x8-9-14PR 28x9-15-14PR 28x9-15-14PR 23x9-10 23x9-10 23x9-10
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Largura entre pneus/rodas 940 940 980 1010 1119 1119 1145
Elevação máxima dos garfos 6000 6000 6000 6000 6550 6550 6560
Altura do chão ao timão 2085 2085 2255 N.I. N.I. N.I. N.I.
Comprimento 2250 2325 2485 2660 3907 3947 4272
Largura 1180 1180 1235 1240 1345 1345 1440
Comprimento útil dos garfos 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Raio de giro 1980 2000 2210 2270 2543 2558 2686
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 14.5 / 16.5 14.0 / 16.0 14.0 / 15.0 13,0 / 15,0 18/18 18/18 18/18
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,36 / 0,60 0,34 / 0,6 0,32 / 0,55 0,27 / 0,46 0,35/0,46 0,35/0,46 0,33/0,46
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,5 / ,05 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,45 0,55/0,46 0,55/0,46 0,55/0,46
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 19.0 / 22.0 16.0 / 20.0 16.0 / 22.0 14,0 / 20,0 15/25 14/24 13/23
Freio (em operação/estacionado) Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico Hidraulico Hidraulico
Motor de tração 10.7 10.7 11.9 11.9 25,2 25,2 25,2
Motor de elevação 12.2 12.2 14.4 14.4 25,5 25,5 25,5
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48 / 725 ** 48 / 725 ** 80 / 480 ** 80 / 470 ** 80 / 840 80 / 840 80 / 840
Peso da bateria 720 830 1010 1020 2178 2178 2178
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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Q
uatro anos depois de assumir a ge-
rência de Marketing da Toyota Mate-
rial Handling, o executivo Sandro Luis 
Martin Gianello enfrentou seu maior 

desafio em 2020, com a chegada da pandemia do 
coronavírus ao país, que quase paralisou os ne-
gócios da filial brasileira. Por sorte, esse período 
se resumiu ao segundo trimestre do ano, já que 
logo em seguida o mercado iniciou uma lenta re-
cuperação. Diante da necessidade de atender a 
indústria e o comércio de bens essenciais, além 
do e-commerce, os fabricantes de equipamen-
tos de movimentação de materiais tiveram de 
se desdobrar, culminando no crescimento desse 
mercado no ano que passou, embora sem núme-
ros para exibir. Segundo o executivo, as ações 
tomadas no período foram um grande desafio, o 
que obrigou e empresa a se reinventar. Mesmo 
assim, Sandro Luis não esconde sua preocupa-
ção com a escassez na oferta de insumos, de 
matéria-prima e componentes, que ainda afe-
tam o setor. Ele admite que a indústria poderia 
“pisar no acelerador”, não fossem os gargalos 
que impedem a expansão da atividade de mo-
vimentação de materiais. E até crescer acima 
de dois dígitos, se as circunstâncias econômi-
cas colaborem. Confira a entrevista concedida à  
Frota&Cia, em formato de texto, vídeo ou pod-
cast nessa e nas paginas seguintes. 

FROTA&CIA - Como você avalia o compor-
tamento do mercado de empilhadeiras em 
2020, diante da pandemia do coronavírus 
que abalou o país?

Sandro Gianello - O nosso mercado entre 
alguns poucos foi um mercado afortunado. No 
momento tão difícil para o nosso país e para o 
mundo como um todo as economias dos prin-
cipais cantos do mundo sofreram demais, tais 
como as áreas do turismo, hotelaria, transpor-

tes aéreos e eventos. Especificamente no nosso 
mercado fomos os responsáveis por continuar 
movimentando e armazenando principalmente os 
produtos essenciais à vida humana, tais como ali-
mentos, bebidas, insumos químicos e farmacêu-
ticos, produtos de limpeza e cuidados pessoais. 
E, ao contrário do que aconteceu com muitos ou-
tros, esse mercado cresceu em 2020. E a Toyota 
cresceu junto, na esteira desse avanço. 

FROTA&CIA - Como esse cenário impactou os 
negócios da Toyota empilhadeiras? E quais as 
saídas encontradas pela empresa para enfren-
tar esse momento?

Sandro Gianello - Como eu disse o nosso 
mercado não sofreu o choque interno de deman-
da, de volume de negócios, porém as nossas ope-
rações foram muito atingidas e nós tivemos de 
ter uma rápida e muito eficiente reinvenção de 
muita coisa que nós vínhamos fazendo de forma 
tradicional. Tivemos alguns pequenos erros, mas 
conseguimos de forma muito rápida colocar a 
Toyota para funcionar com todo mundo trabalhan-
do de casa, com todo mundo adotando as medi-
das de cuidados de higiene, isolamento, máscara, 
cuidados com alimentação e cuidados para evitar 
a proliferação da doença. Todas as ações foram 
um grande desafio. A nossa empresa depende 
muito da operação de campo. Eu diria que a co-
municação foi a principal barreira a ser vencida, o 
cascateamento do plano estratégico da empresa 
e as rápidas mudanças de rumo. 

FROTA&CIA - Quais os segmentos da indús-
tria e do transporte foram mais afetados? E 
quais sofreram menos os efeitos da retração 
dos negócios?

Sandro Gianello - Dos segmentos da in-
dústria que nós atendemos o mais atingido foi 
o automotivo e toda a cadeia que o automotivo 

Choque de realidade

45Frota&Ciaabril de 2021 | 

Mesmo em meio à pandemia o setor de intralogística registrou avanços. Mas, poderia crescer 
ainda mais, inclusive no ano em curso, não fossem os gargalos que atravancam o segmento

“As nossas 
operações 

foram muito 
atingidas e 
nós tivemos 
de ter uma 

rápida e muito 
eficiente 

reinvenção 
de muita 
coisa que 

nós vínhamos 
fazendo 
de forma 

tradicional”

“O que nos 
preocupa hoje 

é a oferta 
de insumos, 
de matéria-
prima e de 

componentes. 
Nós estamos 

tentando 
planejar mais 
um ano forte, 
sem depender 

de muitas 
importações”

ENTREVISTA – SANDRO GIANELLO – TOYOTA
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“Temos 
uma grande 

esperança que 
a Movimat se 
viabilize até o 
final deste ano 
nem que seja 
com formato 
diferenciado, 
com limite 
de público 
e regras 
extremas 

de cuidados 
sanitários”

”Tem sido uma 
preocupação 

do Grupo 
Toyota como 

um todo 
fazer largos 

investimentos 
na área de 
automação, 
na área de 
interface 
homem 

máquina, 
máquinas 

autônomas e 
software”

SANDRO GIANELLO – TOYOTA

arrasta consigo: as autopeças, as metalúrgi-
cas e as próprias montadoras. A crise da pan-
demia agravou o que já era muito complicado. 
Em alguns casos como o da Ford que encerrou 
a operação no Brasil. Onde tinha uma operação 
da Ford, tinha uma série de empresas no en-
torno e nós trabalhávamos para a logística e 
intralogística desses conglomerados em torno 
do automotivo. O próprio grupo Toyota tem uma 
divisão automotiva que também sofreu bastante 
e teve uma queda muito abrupta de pedidos e 
de fabricação. Os mais beneficiados certamen-
te foram os mercados que atuam com produtos 
de consumo: bebidas, produtos farmacêuticos, 
produtos de limpeza e higiene pessoal. A queda 
que houve de um lado teve reposição e foi inclu-
sive aumentada nesses produtos. 

FROTA&CIA - Qual o retrato atual do setor? 
E quais os gargalos que ainda impedem o de-
senvolvimento das vendas de empilhadeiras no 
país, fora a pandemia, é claro?

Sandro Gianello – Nosso mercado estava 
indo muito bem nos primeiros meses do ano 
passado, quando começou a pandemia. Foi em 
abril, maio e junho que nós caímos junto com 
mercado. Foi aquele período do choque e que 
praticamente toda economia parou. Quando a 
distribuição dos produtos essenciais, a intralo-
gística e o e-commerce começaram a demandar 
equipamentos de movimentação e armazenagem 
de uma forma muito forte, nós tínhamos uma 
ideia que isso seria uma bolha de recuperação, 
mas isso não se confirmou porquê o crescimen-
to se manteve constante. O primeiro trimes-
tre do nosso ano fiscal que começou em abril 
foi muito ruim, o segundo e o terceiro fechando 
em dezembro foram muito bons. Em relação aos 
gargalos, quando falamos da indústria de máqui-
nas o que nos preocupa hoje é a oferta de insu-
mos, de matéria-prima e de componentes. Nós 
estamos tentando planejar mais um ano forte, 
sem depender de muitas importações. 

FROTA&CIA - Vamos falar agora um pouco do 
mercado de locação de máquinas. Como esse 
segmento vem se comportando no ano em cur-
so e quais a projeções para o ano?

Sandro Gianello - A área de rental sempre foi 
para nós uma área com muito potencial. Nós não 

tivemos dificuldade de fazê-la crescer no último 
triênio de 2018, 2019 e 2020. As vantagens da 
locação são muitas: a especialidade da manuten-
ção do equipamento, a flexibilidade. Hoje em dia, 
com muita tecnologia embarcada, fica por conta 
do fabricante ou por conta da empresa de loca-
ção. Nós temos uma rede hoje que nos ajuda a 
cobrir regionalmente mais de 60% do território 
brasileiro, que é praticamente uma extensão da 
Toyota. E toda essa rede é muito capacitada a so-
lucionar o problema da movimentação e armaze-
nagem. Nós tivemos um crescimento de 30% no 
ano de 2020. Poderia até ter sido maior se tivés-
semos nos preparado para isso. A pandemia veio 
de repente e não sabíamos o que ia acontecer. E 
nós crescemos no limite da nossa elasticidade e 
disponibilidade de máquinas. 

FROTA&CIA - A vacinação contra a Covid-19 
caminha a passos lentos no Brasil. Como vê a 
realização da Movimat esse ano e a participa-
ção da Toyota Empilhadeiras na feira?

Sandro Gianello - Há cerca de 1 mês ou 
próximo disso nós chegamos a contatar a ad-
ministração da feira para termos um panorama 
do que poderia acontecer com a Movimat. Para 
a Toyota, a Movimat é o nosso principal evento 
na América Latina e em toda na área de mo-
vimentação em transporte e armazenagem de 
material. Nós não apenas tínhamos como te-
mos um interesse muito grande de participar, 
mas gostaríamos que as condições para isso 
se reunissem. Entre elas uma vacinação e uma 
imunização coletiva maior para poder realizar 
um evento presencial. Sabemos o quanto é im-
portante para esses eventos que eles sejam 
presenciais. O online nessa hora tem um limite. 
Temos uma grande esperança que a Movimat se 
viabilize ainda até o final deste ano nem que seja 
com formato diferenciado, com limite de público 
e com regras extremas de cuidados sanitários. 

FROTA&CIA - Quais as projeções que você faz 
para o ano de 2021, relativas ao mercado de 
empilhadeiras?

Sandro Gianello - Estamos querendo pisar 
no acelerador, mas sendo realistas com os gar-
galos de matéria-prima. O único gargalo que nós 
não temos hoje é de uma excelente mão de obra, 
que a Toyota preza muito para ter uma mão de 

https://www.youtube.com/watch?v=3jDer2xRSDo
https://open.spotify.com/episode/3WfDDUkkg4j6D158X9Hl8a?si=GfRf3LCmQrupkB7kHdRQcA
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obra treinada, qualificada e com vasta experiên-
cia. A logística internacional está muito compli-
cada e cara quando você depende de insumos 
importados. Não fosse por essas razões e com 
sinais positivos na nossa economia eu diria que 
o país aumentaria muito os seus principais indi-
cadores, investimento em produção industrial, 
o PIB no final das contas para possibilitar um 
crescimento consistente e isso demandasse 
aumento de dois dígitos no volume de máquinas 
para o ano de 2021

FROTA&CIA - Como o setor de equipamentos 
para movimentação de materiais vem se prepa-
rando para atender a indústria 4.0?

Sandro Gianello – tem sido uma preocupa-
ção do Grupo Toyota como um todo fazer largos 
investimentos na área de automação, na área de 
interface homem máquina, máquinas autônomas 

e software. Temos uma linha completa é mui-
to ampla de soluções. A ideia é levar o concei-
to “One Stop Shop”, um provedor de soluções 
completas ao nosso cliente para que eles este-
jam aptos a encontrar na Toyota uma empresa 
que de uma ponta a outra soluciona o problema 
de movimentação e armazenagem. Inclusive nós 
temos uma parceria com uma das maiores fabri-
cantes de sistemas de armazenagem no Brasil, 
o Grupo Bertolini e com isso tudo que circunda o 
equipamento, no sentido de oferecer a solução 
completa. A indústria 4.0 passa por automação, 
pela intuição da inteligência artificial e pelo avan-
ço da abrangência das soluções e da interação 
das empresas. E nesse sentido a Toyota, na área 
automotiva que é o nosso braço maior dentro do 
grupo tem investido muito e tem levado soluções 
de ponta aos nossos clientes. Essas soluções 
têm sido cada vez mais bem recebidas.   
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GUIA EMPILHADEIRAS & TRANSPALETEIRAS 2021

EMPILHADEIRA ELÉTRICA A CONTRAPESO
Caracteristicas TOYOTA
Modelo 9FBM60T 9FBM70T 9FBMT80 9FBH80T STILL STILL STILL
Tração eletrica eletrica eletrica eletrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado   Operador Sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 6000 7000 8000 8000 2.000 1.600 2.500
Centro de carga 600 600 600 900 500 500 500
Distância da carga n.i. n.i. n.i. n.i. 388 380 455
Distância entre eixos 2300 2300 2300 2300 1429 1190 1645
Peso 12765 13476 14461 15918 3178 2833 4821
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 16425 / 2340 18481 / 1995 20196 / 2265 21565 / 2553 4858/616 4690/620 6421/900
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 7034 / 5731 7494 / 5892 7622 / 6839 7826 / 8092 1616/1858 1460/1660 2315/2506
Tipo de Rodas (material) Superelástico Superelástico Superelástico Superelástico SE SE SE
Tamanho das rodas traseiras 355/50-20 8.25-15 300-15 300-15 150/75-8 180/70-8 180/70-8 (18 

x 7-8)
Tamanho das rodas dianteiras 8.25-15 8.25-15 300-15 300-15 200/50-10 180/70-8 225/75-10 (23 x 

9-10)
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2/2 2/2 2/2 2/2 4 ( 2x / 2 ) 3(2/1x) 2x/2
Largura entre pneus/rodas 1328 1510 1575 1575 n.i. 880 n.i.
Elevação máxima dos garfos 7060 7060 7060 7070 6130 6070 7390
Altura do chão ao timão N.I. N.I. N.I. N.I. 2080 2080 2225
Comprimento 4680 4690 4695 5450 2051 1825 2418
Largura 1660 2004 2141 2141 1149 1025 1200
Comprimento útil dos garfos 1200 1200 1200 1200 80x40x800 100/40/1070 40x100x1000
Raio de giro 3005 3005 3005 3111 1663 1458 2035
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 18/20 18/20 17/19 16/18 16/20 12,0/12,5 18/20
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,38/0,48 0,36/0,48 0,32/0,42 0,32/0,42 0,45/0,63 0,30/0,52 0,56 / 0,60
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,45 0,48/0,41 0,50/0,43 0,50 / 0,43
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 19/29 18/27 16/25 16/23 15/18,1 4,0/7,5 22,6/27,4
Freio (em operação/estacionado) Hidraulico Hidraulico Hidraulico Hidraulico elétrico/mecânico hidráulico DOT 4 hidráulico
Motor de tração 2x 21,2 2x 21,2 2x 21,2 2x 21,2 2x 6,5 4,9 2x 8,5
Motor de elevação 32 32 32 32 11 7,6 20
Voltagem da bateria, capacid.nominal 80 / 1240 80 / 1240 80 / 1240 80 / 1240 48/625 24 / 720 80/560 - 620
Peso da bateria 2785 2785 2785 2785 855 676 1558
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d <66 63,9 70

EMPILHADEIRA ELÉTRICA A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo STILL STILL STILL STILL ERP15UX ERP18UX ERP20UX
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria)
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Hidráulico / 

Mecânico
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 3.000 4.000 5.000 7.000 1500 1800 2000
Centro de carga 500 600 500 600 500 500 500
Distância da carga 468 515 525 720 410 410 506
Distância entre eixos 1652 2046 2046 2285 1380 1380 1485
Peso 5040 6310 7164 12414 3030 3310 4040
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 7163/877 9326/984 10917/1183 17702/1712 3940/590 4594/625 5110/930
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 2411/2629 3322/2988 3372/3749 6591/5823 1490/1590 1431/1878 1770/2270
Tipo de Rodas (material) SE SE SE SE Elástico Elástico Elástico
Tamanho das rodas traseiras 180/70-8 (18 x 7-8) 200/75-9 200/75-9 250-15 6.00-9 21x8-9 6.00x9
Tamanho das rodas dianteiras 250/60-12 (23x10-12) 250/70-15 355/50-15 8,25-15 5.00-8 5.00-8 7.00x12 - 14
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x/2 2x/2 2x/2 4x/2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x 2
Largura entre pneus/rodas n.i. n.i. n.i. n.i. n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 7390 6580 6580 8455 6000 6000 6000
Altura do chão ao timão 2225 3762 3987 2697 2155 2155 2152
Comprimento 2433 2901 2911 3460 3026 3026 3372
Largura 1200 1320 1399 1996 1120 1120 1285
Comprimento útil dos garfos 50/100/1000 50x120x1200 60x130x1200 70/150/1200 35 x 100 x 920 35 x 100 x 920 40 x 122 x 1070
Raio de giro 2070 2550 2550 3007 1970 1970 2155
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 18/20 19/20 19/20 14/17 15/15.7 14.8/15.7 18.5/19.0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,49 / 0,51 0,40/0,55 0,33/0,46 0,30/0,37 370/512 315/512 610/630
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,50 / 0,43 0,55 / 0,47 0,55 / 0,51 0,53/0,42 400/502 390/502 580/500
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 20,1 / 27,4 11,3/17,0 8,8/15,8 18,0/27,0 16/23 15/22 20/23
Freio (em operação/estacionado) hidráulico hidráulico hidráulico mecânico/hidráulico Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico
Motor de tração 2x10,5 20 20 2x10,5 6.5 6.5 8.5
Motor de elevação 20 20 20 2x21,0 8.6 8.6 11
Voltagem da bateria, capacid.nominal 80/560 - 620 80/840 (-930) 80/840 (-930) "80/1120 (-1240)/

1085 4"
48/300 48/300 48/450

Peso da bateria 1558 2178 2178 2824 n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 70 66 66 <70 70.4 70.4 67.9
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EMPILHADEIRA ELÉTRICA A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo ERP25UX ERP30UX ERP35UX ERP16UXT ERP18UXT ERP20UXT
Tração Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria) Elétrico (Bateria)
Elevação Hidráulico/Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 2500 3000 3500 1600 1800 2000
Centro de carga 500 500 500 500 500 500
Distância da carga 454 475 495.5 371 371 371
Distância entre eixos 1485 1670 1690 1400 1400 1515
Peso 4226 4910 5310 3120 3190 3380
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 5720/1006 6830/970 7956/894 4010/660 4420/510 4870/580
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1748/2478 2220/2700 2294/3015 1480/1640 1500/1690 1580/1810
Tipo de Rodas (material) Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico
Tamanho das rodas traseiras 23x9-10 23x9-10 23x10-12 18x7-8 18x7-8 200x50-10
Tamanho das rodas dianteiras 18x7-8 18x7-8 200/50-10 15x4-1/2-8 15x4-1/2-8 15x4-1/2-8
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Altura do chão ao timão 2152 2152 2138 2002 2002 2004
Comprimento 3387 3614 1759 2894 2894 3153
Largura 1285 1285 1365 1084 1084 1140
Comprimento útil dos garfos 40 x 122 x 1070 45 x 122 x 1070 50 x 122 x 1070 35 x 100 920 35 x 100 920 40 x 122 x 1070
Raio de giro 2155 2349 2405 1601 1601 1716
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 14.9/15.7 15/16 18.5/19.0 14/16 14/16 14/16
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 307/500 385/500 610/630 352/500 349/500 310/500
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 405/415 420/475 580/500 411/485 425/485 425/485
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 18/22 20/23 15/22 20/30 20/30 20/30
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico/Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Motor de tração 8.5 11.5 11.5 2x5 2x5 2x5
Motor de elevação 11 15 15 11 11 11
Voltagem da bateria, capacid.nominal 48/450 80/450 80/450 48/450 48/450 48/450
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 67.9 70 70 64.8 64.8 69.6

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas Ckark
Modelo C40D-DUAL DRIVE C40D-SINGLE DRIVE C40L-DUAL DRIVE C40L-SINGLE DRIVE C45D-DUAL DRIVE C45D-SINGLE DRIVE
Tração Diesel Diesel GLP GLP Diesel Diesel
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 4000 4000 4000 4000 4500 4500
Centro de carga 500 500 500 500 500 500
Distância da carga - - - - - -
Distância entre eixos 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Peso 6166 5986 6013 5833 6532 6360
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 9027/1138 8842/1143 8934/1079 8749/1084 9784/1248 9607/1253
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 2826/3339 2641/3344 2733/3280 2548/3285 2807/3724 2630/3729
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático 
Tamanho das rodas traseiras 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR
Tamanho das rodas dianteiras 7.50X15-12PR 8.25X15-14PR 7.50X15-12PR 8.25X15-14PR 7.50X15-12PR 8.25X15-16PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 4X/2 2X/2 4X/2 2X/2 4X/2 2X/2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Altura do chão ao timão 2253 2253 2253 2253 2227 2253
Comprimento 3043 3043 3043 3043 3093 3093
Largura 1742 1400 1742 1400 1742 1400
Comprimento útil dos garfos 50x122x1070 50x122x1070 50x122x1070 50x122x1070 50x122x1070 50x122x1070
Raio de giro 2843 2843 2843 2843 2878 2878
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 24.3/25.5 25.0/26.0 19.1/20.1 20.2/21.5 24.2/25.0 24.8/26.0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.52/0.56 0.52/0.56 0.49/0.51 0.49/0.51 0.51/0.56 0.51/0.56
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 52.8/22.2 52.2/21.4 45.2/22.1 43.3/21.1 47.5/20.9 47.1/20.1
Freio (em operação/estacionado) A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
Motor de tração 92 92 93 93 92 92
Motor de elevação n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 83 83 87 87 83 83
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E
m 2020, os equipamentos para 
movimentação de materiais se re-
velaram como peças-chave para 
inúmeros setores da economia, per-

mitindo que pudessem atender a contento a 
demanda crescente de produtos essenciais, 
como alimentos, bebidas, produtos de lim-
peza e medicamentos, entre outros desta-
ques. Em consequência do fato, os merca-
dos globais de empilhadeiras acusaram um 
crescimento no último quadrimestre do ano 
muito acima dos níveis pré-pandemia, reve-
la o gerente geral do Grupo Hyster-Yano no 
Brasil, Matheus Thamaturgo. O aumento sú-
bito da demanda, por sua vez, trouxe pro-
blemas na cadeia de suprimentos, que per-
sistem até hoje. Mesmo assim, o executivo 
mantém suas projeções otimistas para o 
ano em curso. Ao mesmo em que confia nos 
efeitos benéficos da digitalização e dos en-
contros virtuais, que possibilitaram manter 
a proximidade com seus clientes e a rede de 
distribuição, além dos fornecedores. É o que 
ele conta nessa entrevista exclusiva conce-
dida à Frota&Cia, que integra o Guia de Em-
pilhadeiras e Transpaleteiras da publicação. 
Confiram nessa e nas páginas seguintes.

FROTA&CIA - Como você resume o compor-
tamento do mercado brasileiro de intralo-
gística no ano passado?

Matheus Thaumaturgo - Desde o come-
ço da pandemia, inclusive quando apenas os 
setores considerados essenciais continua-
ram funcionando normalmente, a intralogís-
tica reforçou o seu papel fundamental para 
garantir a entrega de produtos essenciais à 
população, como alimentos, bebidas, produ-
tos de limpeza, medicamentos e outros. Nes-
te cenário, os equipamentos para movimenta-

ção de materiais despontaram como aliados 
ainda mais importantes para que os principais 
setores da economia continuassem se movi-
mentando em um momento tão desafiador.

FROTA&CIA – Quais os números desse mer-
cado em 2020?

Matheus Thaumaturgo – Os mercados 
globais de empilhadeiras cresceram mais 
rápido do que o previsto durante o quarto 
trimestre de 2020, encerrando o trimestre 
significativamente acima dos níveis pré-pan-
dêmicos. Com exceção da China, que aumen-
tou 56% em relação ao quarto trimestre 
do ano anterior, o mercado mundial de em-
pilhadeiras aumentou 9,3% em compara-
ção com o mesmo período de 2019. Quando 
comparado ao terceiro trimestre de 2020, 
o mercado de empilhadeiras, incluindo a Chi-
na, aumentou 11,4% no quarto trimestre, 
impulsionado por um aumento de 28,1% nas 
Américas e um aumento de 22,9% na EMEA, 
bem como um aumento de 19,7% na China. 

FROTA&CIA – Qual é o retrato atual do setor?
Matheus Thaumaturgo - Nosso setor 

continua trabalhando fortemente para garan-
tir a entrega de itens essenciais à população 
e a tendência é que sigamos contribuindo 
para que outros setores considerados essen-
ciais para a economia não parem ao longo de 
2021. Vale ressaltar, entretanto, que os de-
safios que a cadeia global de suprimentos vem 
enfrentando nestes últimos meses, além do 
aumento de casos relacionados à COVID-19 
aqui no Brasil, são um desafio adicional para 
toda a economia, incluindo o no nosso setor. 

FROTA&CIA - Como esse cenário impactou 
a sua empresa?

Auxílio essencial
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Os equipamentos para movimentação de materiais garantem o suporte de setores vitais da 
economia, em tempo de pandemia. E, com isso, conseguem passar ao largo da crise no país. 

“Com exceção 
da China, que 

aumentou 
56% em 
relação 

ao quarto 
trimestre do 
ano anterior, 
o mercado 
mundial de 

empilhadeiras 
aumentou 
9,3% em 

comparação 
com o mesmo 

período de 
2019”

“A digitalização 
e encontros 

virtuais vieram 
para ficar e nos 
proporcionar 

maior 
flexibilidade 

sem 
comprometermos 
a qualidade 
do nosso 
trabalho” 

ENTREVISTA – MATHEUS THAUMATURGO – HYSTER-YALE
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Matheus Thaumaturgo - A pandemia 
nos trouxe vários aprendizados valiosos. 
Para começar, tivemos que reaprender a 
fazer os negócios e, ao mesmo tempo, im-
plementar novas práticas de gestão, numa 
velocidade nunca vista, a fim de evoluirmos 
cada vez mais. A tecnologia se tornou uma 
aliada ainda mais forte nos últimos meses, 
pois, graças a ela, conseguimos nos manter 
próximos de nossos parceiros de negócios, 
especialmente nossos clientes e nossa Rede 
de Distribuição, além da cadeia de fornece-
dores, que tem demandado especial atenção 
nos últimos meses. Vimos que a evolução da 
digitalização e dos encontros virtuais, ape-
sar de ainda precisarem de um pouco mais 
de amadurecimento, vieram para ficar e nos 
proporcionar maior flexibilidade sem compro-
metermos a qualidade do nosso trabalho. 

FROTA&CIA – Quais as medidas adotadas 
pela empresa para enfrentar esse momento?

Matheus Thaumaturgo - Uma das mu-
danças mais significativas foi a migração de 
grande parte do time administrativo e co-
mercial da Yale® e Hyster® para o modelo 
de trabalho home office em tempo integral 
ou em rodízio. Em meio a esta mudança, in-
vestimos em tecnologia para que continuás-
semos próximos aos nossos distribuidores, 
pois, juntos, conhecemos muito bem nossos 
clientes e sabemos de suas necessidades. O 
nosso foco principal, além de manter a segu-
rança de todos os colaboradores que inte-
gram o grupo Hyster-Yale, foi o de encontrar 
meios de nos mantermos próximos – mesmo 
que não fisicamente – dos nossos fornecedo-
res, distribuidores e clientes finais.

FROTA&CIA - Quais segmentos de mer-
cado foram mais impactados? E quais so-
freram menos os efeitos da retração da 
atividade econômica?

Matheus Thaumaturgo - O que pudemos 
observar em 2020 e que deve se manter por 
mais um tempo são as restrições da cadeia 
de abastecimento global relacionadas à pan-
demia, escassez de componentes, disponibi-
lidade de contêineres de transporte e custos 
de frete mais elevados, bem como custo de 

material significativo antecipando a inflação 
decorrente do ritmo crescente de recupera-
ção esperada do mercado e da probabilidade 
de não renovação das exclusões tarifárias.

FROTA&CIA – Que eventuais gargalos podem 
impedir o crescimento do mercado de equi-
pamentos para movimentação de materiais?

Matheus Thaumaturgo - Neste início 
de 2021, os riscos mais relevantes para o 
crescimento do mercado de movimentação 
de materiais passam pelos fatores mencio-
nados anteriormente, uma piora sistemática 
da situação da pandemia no Brasil antes de 
termos tempo de massificar a vacinação em 
todo país, além dos efeitos desta crise de 
disponibilidade que tem afetado a cadeia de 
fornecimento global e regional, atingindo pra-
ticamente toda a indústria de transforma-
ção. Em recente divulgação dos resultados 
da Hyster-Yale Materials Handling nos EUA 
– realizada em 25 de fevereiro passado – a 
possibilidade de restrições na cadeia de for-
necimento, falta de peças e aumento de cus-
tos, foi abordada de maneira específica, mas 
abrangendo o grupo como um todo.

FROTA&CIA - Quais as projeções para o 
mercado de empilhadeiras em 2021?

Matheus Thaumaturgo - As nossas pre-
visões para 2021 ainda se mantêm positivas, 
com base no que já vinha sendo observado no 
último trimestre de 2020, mas com um grau 
um pouco maior de incerteza pelas razões 
mencionadas anteriormente. Com projeções 
um pouco mais estáveis, as indústrias ali-
mentícias, farmacêutica, o comércio eletrôni-
co, entre outros setores que foram pouco ou 
nada afetados negativamente pela pandemia, 
devem continuar operando com força plena, o 
que reforça nossa crença de boas perspec-
tivas para 2021. Os últimos trimestres de 
2020 mostraram que os efeitos da pandemia 
no ambiente econômico e no mercado global 
de empilhadeiras podem mudar rapidamen-
te as expectativas. Diante deste contexto, 
seguimos com nosso foco em responder às 
mudanças com agilidade, a fim de manter os 
setores considerados essenciais para o fun-
cionamento da economia.   

“As nossas 
previsões para 

2021 ainda 
se mantêm 

positivas, com 
base no que 

já vinha sendo 
observado 
no último 

trimestre de 
2020, mas 

com um grau 
um pouco 
maior de 

incerteza”

“Nosso foco 
principal, além 
de manter a 

segurança dos 
colaboradores, 

foi o de 
encontrar 

meios de nos 
mantermos 

próximos dos 
fornecedores, 
distribuidores 

e clientes 
finais”.

ENTREVISTA – MATHEUS THAUMATURGO – HYSTER-YALE
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EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas CLARK
Modelo C55sD-DUAL DRIVE C55sD-SINGLE DRIVE C55sL-DUAL DRIVE C55sL-SINGLE DRIVE C60D-DUAL DRIVE C60L-DUAL DRIVE
Tração Diesel Diesel GLP GLP Diesel GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 5500 5500 5500 5500 6000 6000
Centro de carga 500 500 500 500 600 600
Distância da carga - - - - - -
Distância entre eixos 2100 2100 2100 2100 2250 2250
Peso 7569 7445 7417 7292 9260 9029
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 11487/1582 11355/1590 11487/1582 13355/1590 13296/1964 13221/1808
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 3112/4457 2980/4465 3112/4458 2980/4465 4050/5210 3976/5053
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 8.25 x 15-14PR 8.25 x 15-14PR
Tamanho das rodas dianteiras 7.50X15-12PR 300X15-20PR 7.50X15-12PR 300X15-20PR 8.25 x 15-14PR 8.25 x 15-14PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 4X/2 2X/2 4X/2 2X/2 4(x)/2 4(x)/2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 6800 6800 6800 6800 8000 8000
Altura do chão ao timão 2262 2262 2262 2262 2370 2370
Comprimento 3313 3313 3313 3313 3510 3510
Largura 1742 1400 1742 1400 2125 2125
Comprimento útil dos garfos 60x150x1220 60x150x1220 60x150x1220 60x150x1220 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200
Raio de giro 3071 3071 3071 3071 3420 3420
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 23.9/25.5 24.7/26.0 21.7/20.0 19.8/18.7 29.3/34.4 29.3/31.4
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.49/0.56 0.49/0.56 0.47/0.50 0.47/0.50 0.43/0.45 0.44/0.49
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.45/0.43 0.45/0.43
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 38.7/20.1 37.7/19.6 33.4/19.3 31.6/19.3 43.8/21.2 41.0/21.4
Freio (em operação/estacionado) A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
Motor de tração 92 92 93 93 100 93
Motor de elevação n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 83 83 87 87 83 83

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas Ckark
Modelo C45L-DUAL DRIVE C45L-SINGLE DRIVE C50sD-DUAL DRIVE C50sD-SINGLE DRIVE C50sL-DUAL DRIVE C50sL-SINGLE DRIVE
Tração GLP GLP Diesel Diesel GLP GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 4500 4500 5000 5000 5000 5000
Centro de carga 500 500 500 500 500 500
Distância da carga - - - - - -
Distância entre eixos 1950 1950 2100 2100 2100 2100
Peso 6379 6207 7129 6899 7129 6899
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 9690/1189 9513/1194 10798/1332 10659/1339 10701/1276 10562/1283
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 2714/3665 2537/3670 3183/3946 3045/3953 3087/3890 2948/3898
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático 
Tamanho das rodas traseiras 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR
Tamanho das rodas dianteiras 7.50X15-12PR 8.25X15-16PR 7.50X15-12PR 300X15-18PR 7.50X15-12PR 300X15-18PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 4X/2 2X/2 4X/2 2X/2 4X/2 2X/2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Altura do chão ao timão 2227 2253 2226 2261 2226 2261
Comprimento 3093 3093 3233 3233 3233 3233
Largura 1742 1400 1742 1400 1742 1400
Comprimento útil dos garfos 50x122x1070 50x122x1070 50x150x1220 50x150x1220 50x150x1220 50x150x1220
Raio de giro 2878 2878 3032 3032 3032 3032
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 19.0/20.1 20.0/21.5 24.0/25.5 24.9/26.9 21.7/20.0 20.0/18.8
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.48/0.51 0.48/0.51 0.50/0.56 0.50/0.56 0.48/0.51 0.48/0.51
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 40.8/20.7 39.2/19.8 42.3/21.8 41.1/21.3 36.5/21.8 34.4/21.0
Freio (em operação/estacionado) A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
Motor de tração 93 93 92 92 93 93
Motor de elevação n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 87 87 83 83 87 87
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EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas CLARK
Modelo CGC70 GTS25D GTS25L GTS30D GTS30L GTS33D
Tração GLP Diesel GLP Diesel GLP Diesel
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 7000 2500 2500 3000 3000 3300
Centro de carga 600 500 500 500 500 500
Distância da carga - - - - - -
Distância entre eixos 1905 1620 1620 1700 1700 1700
Peso 9462 3840 3861 4270 4220 4430
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 14703/1789 5450/890 4873/1068 6340/930 5740/1060 6870/860
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 3707/5754 1476/2364 1513/2348 1646/2624 1650/2570 1677/2753
Tipo de Rodas (material) Cushion Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 22 x 8 x 16 6.00 x 9-10PR 6.00 x 9-10PR 6.50 x 10 - 12PR 6.50 x 10 - 12PR 6.50 x 10 - 12PR
Tamanho das rodas dianteiras 22 x 14 x 16 7.00 x 12 -14PR 7.00 x 12 -14PR 28x9x15-14PR 28x9x15-14PR 28x9x15-14PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 6985 3195 3195 3195 3195 3165
Altura do chão ao timão 2306 2170 2170 2180 2180 2180
Comprimento 2878 2667 2667 2772 2772 2820
Largura 1494 1185 1185 1250 1250 1250
Comprimento útil dos garfos 65 x 150 x 1220 45x100x1070 45x100x1070 45x100x1070 45x100x1070 50x122x1070
Raio de giro 2728 2380 2380 2480 2480 2510
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 16.3/16.6 16,5/18,0 (20,7/22,4) 16,9/18,3 17,6/18,8 18,3/19,5 24,9/23,7
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.30/0.41 0,48/0,54 (0,52/0,55) 0,53/0,56 0,48/0,54 0,52/0,56 0,45/0,45
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.38/0.30 0,54/0,50 0,54/0,50 0,54/,050 0,54/0,50 0,50/0,43
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 29.9/17.7 32,1/17,4 37,0/21,0 25,2/17,0 29,0/19,9 23,3/17,5
Freio (em operação/estacionado) hidráulico e sapata A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
Motor de tração 93 n/d n/d n/d n/d n/d
Motor de elevação n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 81 80,5 (81) 79 80,5 (81) 79 80,5 (81)

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas CLARK
Modelo C70D-DUAL DRIVE C70L-DUAL DRIVE CGC 40 CGC50 CGC55 CGC60
Tração Diesel GLP GLP GLP GLP GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 7000 7000 4000 5000 5500 6000
Centro de carga 600 600 500 500 600 600
Distância da carga - - - - - -
Distância entre eixos 2250 2250 1570 1790 1790 1905
Peso 9630 9399 5861 6737 7657 8532
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 14717/1913 14642/1757 8359/1130 10175/1098 11767/1333 13119/1536
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 3931/5699 3856/5543 2306/3555 2950/3787 3048/4609 3540/4992
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Cushion Cushion Cushion Cushion
Tamanho das rodas traseiras 8.25 x 15-14PR 8.25 x 15-14PR 18 x 6 x 12.12 22 x 7 x 16 22 x 7 x 16 22 x 8 x 16
Tamanho das rodas dianteiras 8.25 x 15-14PR 8.25 x 15-14PR 22 x 9 x 16 22 x 12 x 16 22 x 12 x 16 22 x 14 x 16
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 4(x)/2 4(x)/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 8000 8000 6425 6170 5940 6985
Altura do chão ao timão 2370 2370 2215 2215 2215 2306
Comprimento 3570 3570 2438 2672 2741 2802
Largura 2125 2125 1290 1392 1392 1494
Comprimento útil dos garfos 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200 50 x 127 x 1067 50 x 152 x 1220 57 x 152 x 1220 65 x 150 x 1220
Raio de giro 3450 3450 2270 2494 2537 2669
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 28.1/33.7 29.0/30.2 19.6/20.1 19.5/20.0 18.8/19.6 16.5/16.5
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.42/0.45 0.42/0.49 0.51/0.57 0.45/0.56 0.42/0.52 0.31/0.41
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.45/0.43 0.45/0.43 0.40/0.37 0.39/0.47 0.38/0.40 0.38/0.30
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 41.6/19.8 42.2/20.0 27.1/15.4 20.1/18.0 18.2/16.1 32.3/19.9
Freio (em operação/estacionado) A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
hidráulico e sapata hidráulico e sapata hidráulico e sapata hidráulico e sapata

Motor de tração 100 93 93 93 93 93
Motor de elevação n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 83 83 81 81 81 81
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EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo S35 C-5 H40FT H50FT H55FT H60FT
Tração Diesel GLP GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  
Elevação Hidráulica Hidráulica/Mecânica Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 3.500 2950 2000 2500 2500 3000
Centro de carga 500 600 500 500 600 500
Distância da carga n/d 463 506 506 506 509
Distância entre eixos 1700 1699 1623 1623 1623 1623
Peso 4658 4939 3555 3556 4134 4650
Carga nos eixos (com carga) frente/ré n/d n/d 4833/722 5561/831 5772/862 6656/995
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré n/d n/d 2169/1386 2374/1518 2522/1612 2837/1814
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 6.50X10-12PR 650-10 6.00x9 6.00x9 6.50x10 6.50x10
Tamanho das rodas dianteiras 25X15-20PR 355/45 7.00x12 - 14 7.00x12 - 14 7.00x12 - 14 28.00x9 - 15
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2X/2 4 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2 2x Đ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos n/d 7460 6600 6600 6600 6568
Altura do chão ao timão 2200 2185 2160 2160 2160 2185
Comprimento 3920 3920 3622 3695 3740 4754
Largura 1242 1090 1157 1157 1157 1186
Comprimento útil dos garfos 2850 1060x120x45,7 40 x 100 x 1100 40 x 100 x 1100 40 x 100 x 1100 50 x 125 x 1100
Raio de giro 2502 4267 2149 2216 2258 2277
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 19.0/19.9 19,6 / 19,6 18.5/19.0 18.5/19.0 18.5/19.0 19.0 / 19.9
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,45/0,48 0,65/0,66 0.61/0.63 0.61/0.63 0.61/0.63 0.53 / 0.55
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,47/0,43 0,47/0,46 0.58/0.50 0.58/0.50 0.58/0.50 0.53 / 0.47
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 23,1/19,2 16,6 / 15,9 24.7 / 29.8 // 23.8 

/ 28.7
21.1 / 29.0 // 23.8 

/ 28.7
21.1 / 29.0 // 23.8 

/ 28.7
16.9 / 25.0 // 18.7 

/ 26.5
Freio (em operação/estacionado) A disco  em banho 

de óleo
hidraulico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico

Motor de tração n/d 59
Motor de elevação n/d n/d n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d 12 n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n/d n/d n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador 81 n/d 77-79 77-79 77-79 77-79

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo GTS33L S25 S30 S35 S25 S30
Tração GLP GLP GLP GLP Diesel Diesel
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 3300 2.500 3.000 3.500 2.500 3.000
Centro de carga 500 500 500 500 500 500
Distância da carga - n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos 1700 1650 1700 1700 1650 1700
Peso 4428 3774 4243 4650 3785 4253
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 6309/999 n/d n/d n/d n/d n/d
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1698/2730 n/d n/d n/d n/d n/d
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 6.50 x 10 - 12PR 6.00X9-10PR 6.50X10-12PR 6.50X10-12PR 6.00X9-10PR 6.50X10-12PR
Tamanho das rodas dianteiras 28x9x15-14PR 7.00x12-14PR 28X9X15-14PR 28X15-20PR 7.00x12-14PR 28X9X15-14PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 3165 n/d n/d n/d n/d n/d
Altura do chão ao timão 2180 2165 2180 2200 2165 2180
Comprimento 2820 3710 3840 3920 3710 3840
Largura 1250 1160 1220 1242 1160 1220
Comprimento útil dos garfos 50x122x1070 2640 2770 2850 2640 2770
Raio de giro 2510 2330 2450 2502 2330 2450
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 19,6/20,6 18.6/19.2 19.5/20.7 20.7/21.2 16.5/17.9 17.8/18.9
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,51/0,56 0,52/0,58 0,52/0,54 0,45/0,48 0,55/0,58 0,55/0,58
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,50/0,43 0,55/0,50 0,55/0,50 0,47/0,43 0,55/0,50 0,55/0,50
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 24,0/17,6 32,9/21,6 27,8/19,9 22,5/17,1 37,4/22,3 28,8/20,9
Freio (em operação/estacionado) A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
A disco  em banho 

de óleo
Motor de tração n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Motor de elevação n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador 79 81 81 81 81 81
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C
om mais de 20 anos de vivência em 
empresas ligadas à área de movimen-
tação interna materiais, como Hyster-
-Yale, Toyota e, desde 2017, na Clark 

Material Handling S/A, o atual CEO da compa-
nhia, Mauro Arrais, se mostra otimista em rela-
ção ao mercado brasileiro de empilhadeiras, ape-
sar do recuo de 4% das vendas no ano passado, 
em decorrência da pandemia do coronavírus no 
país. Segundo o executivo, a retração dos negó-
cios trouxe, também, novos desafios para a em-
presa e seu time de executivos, que obrigaram a 
recorrer ao teletrabalho, entre outras medidas. 
Com a aquecimento do mercado, em nível mun-
dial, o gargalo que se apresenta para o setor no 
ano em curso é a eventual falta de equipamen-
tos para atender à procura. Confira a entrevista 
completa de Mauro Arrais, respondida em forma 
de e-mail, para essa edição especial do Panora-
ma 2020/2021, de Frota&Cia, relativa ao mer-
cado de intralogística no país.

FROTA&CIA - Como você resume o comporta-
mento do mercado brasileiro de intralogística 
no ano passado?

Mauro Arrais - Olhando os indicadores de 
mercado (WITS) e os nossos próprios resul-
tados, comparado com os números de 2019, 
concluímos que o mercado sofreu muito, tão 
logo a pandemia começou. Mas, o segmento 
também se recuperou rapidamente e, no re-
sumo do ano, o mercado total de intralogística 
ficou 4% menor que o ano anterior.

FROTA&CIA – Na sua avaliação, qual o retrato 
atual desse setor?

Mauro Arrais - A Clark Brasil está muito oti-
mista com o mercado atual, apesar da nova onda da 
Covid-19, já que os negócios continuam muito aque-
cidos em todos os segmentos em que atuamos.

FROTA&CIA – Como esse cenário impactou a 
sua empresa?

Mauro Arrais - A pandemia trouxe novos 
desafios e reforçou desafios que já conhecía-
mos. Isso fez com que Clark se adaptasse ao 
novo cenário. Hoje,  estamos completamente 
ajustados aos novos tempos e prontos para a 
recuperação da economia.

FROTA&CIA -  Quais as medidas adotadas pela 
empresa para enfrentar esse momento?

Mauro Arrais - A Clark colocou mais da me-
tade do time administrativo em teletrabalho, fi-
cando no escritório somente o pessoal ligado 
à produção, recebimento e embarque, assim 
como seus gestores. De outro lado, aproveita-
mos o momento para reforçar nossas análises 
relativas à redução de despesas

FROTA&CIA - Quais segmentos de mercado fo-
ram mais impactados? E quais sofreram menos 
os efeitos da retração da atividade econômica?

Mauro Arrais – Ao nosso ver, o segmento 
automotivo e de autopeças foi o mais impac-
tado pela redução da atividade econômica. Já 
os segmentos envolvidos com a atividade agrí-
cola, bem como com a área de varejo foram 
muito beneficiados.

FROTA&CIA - Como se comportou o mercado 
de locação de máquinas em 2020? 

Mauro Arrais - Pelas nossas medidas, o 
mercado de locação cresceu muito em 2020, 
seja pela renovação da frota, crescimento da 
frota nos mesmos clientes ou mesmo em novos 
clientes de locação

FROTA&CIA - Quais os gargalos que podem im-
pedir o crescimento do mercado de equipamen-
tos para movimentação de materiais?

De volta ao crescimento
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Para o CEO da Clark Material Handling, os efeitos da redução da atividade econômica no país foram 
reduzidos. E o mercado de equipamentos para movimentação de materiais mostra boa recuperação 

“A Clark Brasil 
está muito 

otimista com 
o mercado 

atual, já que 
os negócios 
continuam 

muito 
aquecidos 

em todos os 
segmentos 

em que 
atuamos”

“Hoje, estamos 
completamente 
ajustados aos 

novos tempos e 
prontos para a 
recuperação da 

economia”

ENTREVISTA – MAURO ARRAIS – CLARK BRASIL
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“O mercado 
de locação 

deve crescer 
de 20% a 
30% em 
2021, 

segundo 
nossas 

previsões”

“Antes da 
vacinação 
em massa 

da população 
brasileira será 

impossível 
qualquer 

participação 
em feiras”

Mauro Arrais - Com certeza a indisponibili-
dade de máquinas, uma vez que o mercado está 
aquecido globalmente, impactando no prazo de 
entrega de novos equipamentos.

FROTA&CIA - Quais as projeções para o merca-
do brasileiro de empilhadeiras em 2021?

Mauro Arrais - A Clark Brasil acredita que 
o mercado deve crescer 20% este ano

FROTA&CIA - Quais as projeções para o merca-
do de locações?

Mauro Arrais - O mercado de locação deve 
crescer igualmente de 20% a 30% em 2021, 
segundo nossas previsões.

FROTA&CIA - Diante do cenário atual, como 
fica a realização da Movimat 2021, previs-
ta para outubro?

Mauro Arrais - Acredito que antes da va-
cinação em massa da população brasileira seja 
impossível qualquer participação em feiras.

FROTA&CIA - Como o setor vem se preparando 
para atender a indústria 4.0?

Mauro Arrais - A Clark está expandindo 
continuamente o seu time de pesquisa e de-
senvolvimento, em nível mundial, tanto para a 
atualização dos equipamentos em linha, quan-
to para o lançamento de equipamentos volta-
dos à indústria 4.0.  
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EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo H190FT H40XT H50XT H60XT H4.0FT5 H4.0FT6
Tração GLP  / Diesel  GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 9000 2000 2500 3000 4000 4000
Centro de carga 600 500 500 500 500 600
Distância da carga 599/650 471 478 483 523 523
Distância entre eixos 2450 1623 1623 1700 1830 1830
Peso 11048 3453 3753 4451 6264 6470
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 18094 / 1953 4828/725 5421/832 8969/1295 9133/1337 6460/931
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 4637 / 6411 1626/1827 1768/1985 2733/3531 2678/3792 2096/2355
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Elástico Elástico Elástico
Tamanho das rodas traseiras 8,25x15 - 14PR 6.00x9 6.00x9 7.00x12 7.00x12 7.00x12
Tamanho das rodas dianteiras 8,25x15 - 14PR 7.00x12 - 14 7.00x12 - 14 250x15 250x15 250x15
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 6(4x2) 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 5965 6000 6000 6000 6000 6000
Altura do chão ao timão 2531 2228 2228 2258 2258 2250
Comprimento 3944 3528 3528 3946 3977 3701
Largura 2239 1067 1067 1402/1485/1773 1402/1485/1773 1402/1485/1773
Comprimento útil dos garfos 200 x 65 x 1200 40 x 100 x 1000 40 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1200 50 x 125 x 1000
Raio de giro 3723 2178 2236 2570 2599 2324
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 23,1/23,7 18.4 / 18.6 // 17.3 / 17.5 18.4 / 18.6 // 17.3 / 17.5 17.9 / 18.8 // 20.5 / 22.9 7.9 18.8 20.3 22.8 18.4 / 20.0 // 18.6 / 18.9
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,42/0,45 0.65 / 0.68 0.65 / 0.68 0.53 / 0.60 0.53 / 0.60 0.65 / 0.60 // 0.68 / 0.61
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,41/0,37 0.58 / 0.50 0.58 / 0.50 0.55 / 0.47 0.55 / 0.47 0.58 / 0.50
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 28 / 30 20.2 / 30.7 // 26.1 / 30.7 20.2 / 30.7 // 26.1 / 30.7 27.3 / 27.2 // 33.2 / 27.2 26.6 / 25.7 20.2 / 30.5 // 30.7 / 30.5
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Motor de tração
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador n/d 77/79 77/79 77/79 n/d n/d

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo H70FT H75FT H135FT H155FT H170FT H175FT
Tração GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 3500 3500 6000 7000 8000 8000
Centro de carga 500 600 610 610 600 900
Distância da carga 509 509 321 321 599/650 599/650
Distância entre eixos 1700 1800 2235 2235 2450 2450
Peso 4838 5058 8983 9495 10585 11766
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 7254/1084 7445/1113 13786/1329 15047/1487 16747 / 1838 17606 / 2160
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 2951/1887 3085/1973 4345/4648 4213/5292 4785 / 5800 4664 / 7102
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 6.50x10 6.50x10 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR
Tamanho das rodas dianteiras 28.00x9 - 15 28.00x9 - 15 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x │ 2 2x │ 2 6(4x2) 6(4x2) 6(4x2) 6(4x2)
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 6568 6568 9140 9140 5965 5965
Altura do chão ao timão 2185 2185 2531 2531 2531 2531
Comprimento 3863 3727 3584 3648 3883 4024
Largura 1186 1186 2082 2082 2239 2239
Comprimento útil dos garfos 50 x 125 x 1100 50 x 125 x 1100 150 X 60 X 1219 150 X 60 X 1219 200 x 65 x 1200 200 x 65 x 1200
Raio de giro 2380 2488 3320 3388 3673 3794
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 19.0 / 19.9 19.0 / 19.9 25,6/26,2 / 23,0/23,5 25,6/26,2 / 23,0/23,5 23,1/23,7 23,1/23,7
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.53 / 0.55 0.53 / 0.55 0,53/0,53 / 0,49/0,53 0,53/0,53 / 0,49/0,53 0,43/0,45 0,42/0,45
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.53 / 0.47 0.53 / 0.47 0,56/0,43 0,56/0,43 0,41/0,37 0,41/0,37
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 15.0 / 23.0 // 16.5 

/ 24.3
15.0 / 23.0 // 16.5 

/ 24.3
33,1/27,6 29,8/24,8 31 / 30 29 / 30

Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Motor de tração

Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador 77-79 77-79 n/d n/d n/d n/d
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EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo H3.5UT H20 1202 H25 1202 H30 1202 H35 1202 H40 394
Tração GLP / DIESEL Hidrostática (GLP / 

Diesel)
Hidrostática (GLP / 

Diesel)
Hidrostática (GLP / 

Diesel)
Hidrostática (GLP / 

Diesel)
Hidrostática (GLP / 

Diesel)
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga 3500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Centro de carga 500 600 500 500 500 500
Distância da carga 510 416,5 416,5 448,5 453,5 483
Distância entre eixos 1700 1865 1905 1930 1965 1998
Peso 4710 GLP: 3712 - Diesel:3738 GLP:3891 - Diesel:3918 GLP:4952 - Diesel:4635 GLP:4665 - Diesel:4978 GLP:5984 - Diesel:5804
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 7250 / 960 GLP: 4885 / 827 - 

Diesel: 4916 / 822
GLP:5347/709 - 

Diesel:5560 / 858
GLP:6626 / 983 - 
Diesel:6657/978

GLP:7207/958 - 
Diesel:7487/991

GLP:8709 / 1275 - 
Diesel:8654/1150

Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1690 / 3020 GLP: 1795 / 1917 - 
Diesel: 1826/1912

GLP:1825/2066 - 
Diesel:1857 / 2061

GLP:2152 / 2457 - 
Diesel:2183/2452

GLP:2015 / 2650 - 
Diesel:2289/2689

GLP:2741 / 3243 - 
Diesel:2686/3118

Tipo de Rodas (material) Elástico Supereslático Supereslático Supereslático Supereslático Supereslático
Tamanho das rodas traseiras 6,500-10NHS-10PR 6.50-10 6.50-10 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 250/70-15 (250-15)
Tamanho das rodas dianteiras 28x9-15NHS-14PR 225/75-10 (23x9-10) 2 225/75-10 (23x9-10) 2 250/75-12 250/75-12 250/70-15 (250-15)
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x │ 2 2x / 2 2x / 2 2x(4x) /2 2x / 2 2x / 2
Largura entre pneus/rodas n/d 972 972 1008 1008 1221
Elevação máxima dos garfos 4800 6075 6510 7780 7780 6315
Altura do chão ao timão 2205 2275 2275 2322 2322 2383
Comprimento 3894 3659 3699 3756 3796 3984
Largura 1210/1650 1176 1176 1176 1176 1423
Comprimento útil dos garfos 45 X 122 X 1070 45 / 100 / 1000 45 / 100 / 1000 45 / 100 / 1000 50 / 120 / 1000 50 / 120 / 1000
Raio de giro 2500 2373 2415 2441 2478 2672
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 20 / 20 // 17.5 / 18.0 22 /22 22 / 22 22 / 22 22 / 22 21 / 21
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.34 / 0.37 // 0.33 

/ 0.36
0,53 / 0,55 0,53 / 0,55  0,53 / 0,56 GLP:0,51 / 0,55 - 

Diesel:0,53/0,56
0,53 / 0,57

Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.38 / 0.36 // 0.40 / 0.38 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56  0,56 / 0,56 0,56 / 0,56 0,56 / 0,53
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 10.9 / 19.0 // 10 / 19.5 28 / 34 24 / 31 27 / 30 GLP:23 / 28 - 

Diesel:27/30
GLP:28/33 - Diesel: 

29/34
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidrostático Hidrostático Hidrostático Hidrostático Hidrostático
Motor de tração GLP:36,4 - Diesel:30 GLP:36,4 - Diesel: 30 GLP:40 - Diesel:45 GLP: - Diesel:45 GLP: 51 - Diesel: 55
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador n/d 79 79 79 79 GLP: 77 Diesel: 79

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo H4.5FT6 H5.0FT H5.5FT H2.0UT H2.5UT H3.0UT
Tração GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 4500 5000 5500 2000 2500 3000
Centro de carga 600 600 600 500 500 500
Distância da carga 591 591 591 475 475 490
Distância entre eixos 2100 2100 2100 1600 1600 1700
Peso 7027 7520 7811 3390 3650 4300
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 10244 / 1283 11014 / 1478 11754 / 1558 4760/630 5320 / 650 // 5400 / 650 6490 / 770 // 6490 / 810
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 3195 / 3835 3206 / 4314 3134 / 4677 1540/1850 1500 2150 2096/2355
Tipo de Rodas (material) Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico
Tamanho das rodas traseiras 28.00x9 - 15 28.00x9 - 15 28.00x9 - 15 6,00-9NHS-10 6,00-9NHS-10 6,500-10NHS-10PR
Tamanho das rodas dianteiras 300x15 300x15 300x15 7,00-12NHS-12 7,00-12NHS-12 28x9-15NHS-14PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x   2 2x   2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 5300 5300 5300 4800 4800 4800
Altura do chão ao timão 2300 2300 2300 2180 2180 2205
Comprimento 4457 4500 4541 3630 3690 3804
Largura 1450/1575/1875 1450/1575/1875 1450/1575/1875 1150/1590 1150/1590 1210/1650
Comprimento útil dos garfos 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200 40 X 122 X1070 50 x 125 x 1000 45 X 122 X 1070
Raio de giro 2837 2877 2915 2290 2324 2430
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 16.6 / 17.6 // 18.7 / 21.2 16.5 / 17.6 // 18.5 / 21.3 16.2 / 17.5 // 18.1 / 21.2 20 / 20 // 19 / 19 20 / 20 // 17.5 / 18.0 20 / 20 // 17.5 / 18.0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.45 / 0.49 0.45 / 0.49 0.45 / 0.49 0.54 / 0.57 // 0.50 / 0.53 0.54 / 0.57 // 0.50 / 0.53 0.46 / 0.49 // 0.40 / 0.43
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.51 / 0.42 0.51 / 0.42 0.51 / 0.42 0.43 / 0.40 // 0.42 / 0.39 0.43 / 0.40 // 0.42 / 0.39 0.38 / 0.36 // 0.40 / 0.38
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 24.3 / 28.3 // 29.4 28.3 23.6 / 26.5 // 28.6 /  26.5 22.0 / 24.8 // 26.6 / 24.8 10.4 / 22.4 // 13.1 / 22.4 8.8 / 19.5 // 11 / 19.5 14 / 18 // 13 / 19
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Motor de tração
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas

Modelo H50 394 H70 396 2TG/2TD20 3TG/3TD35 8FG18B 
(produzida no Brasil )

8FG25B 
(produzida no Brasil)

Tração Hidrostática (GLP / Diesel) Hidrostática (GLP / Diesel) GLP/  gasolina/diesel GLP/  gasolina/diesel GLP/  gasolina / diesel GLP/  gasolina / diesel
Elevação Hidráulica Hidráulica n/d n/d Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado
Capacidade de carga 5.000 7.000 26000 60000 1750 2500
Centro de carga 600 600 n/d n/d 500 500
Distância da carga 535 640 n.i n.i n.i n.i
Distância entre eixos 2078 2200 1600 1800 1485 1650
Peso GLP:7116 - Diesel: 6969 GLP:11379 - Diesel:11381 3190 / 3290 5290 / 5340 2610 3560 / 3600
Carga nos eixos (com carga) frente/ré GLP:10653 / 1453 - 

Diesel:10644/1315
GLP:15904 / 2475 - 
Diesel:15995/2386

n/d n/d 3960 / 480 5330 / 730

Carga nos eixos (sem carga) frente/ré GLP:2944 / 4188 - 
Diesel:2937/4179

GLP:4959 / 6420 - 
Diesel: 5050/6331

890 / 2260 e 930 / 
2260

1400 / 3890 e 1450 
/ 3890

1140 / 1550 e 1160 
/ 1570

1350 / 2210

Tipo de Rodas (material) Supereslático SE TWIN Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 250/70-15 (250-15) 315/70-15 (300-15) 165R13-8PR 7.50-16-12PR 5.00-8-8PR 6.00-9-10PR
Tamanho das rodas dianteiras 315/70-15 (300-15) 8.25 - 15 28x8-15-8PR 7.50-16-12PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR (I)
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2 X /2 4 x /2 2/2 2/2 2 / 2 2 / 2
Largura entre pneus/rodas 1190 1742 1190 1390 895 965
Elevação máxima dos garfos 6315 8455 n/d n/d 6035 7040
Altura do chão ao timão 2416 2746 n/d n/d 2080 2110
Comprimento 4396 4729 3020 3835 2305 2640
Largura 1423 1870 1445 1900 1070 1150
Comprimento útil dos garfos 60 / 130 / 1200 70 / 150 / 1200 n/d n/d 1070 1070
Raio de giro 2825 3186 3050 4500 1980 2220
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 24 / 24 GLP:22/23 - Diesel:22 / 23 26.0 (sem carga) 27.0 (sem carga) 18.5 / 19.0 17.5 / 18.0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,5 / 0,53 GLP:0,43 / 0,54 - 

Diesel: 0,49/0,53
n/d n/d 0,665 / 0,680 0,600 / 0,640

Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,54 / 0,51 GLP:0,56 / 0,48 - 
Diesel:0,56/0,45

n/d n/d 0,500 / 0,500 0,500 / 0,500

Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) GLP:19 / 30 - Diesel: 20/30  GLP:27/34 - Diesel: 26/34 46 46 45 / 20 34 / 20
Freio (em operação/estacionado) Hidrostático Hidrostático Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico
Motor de tração GLP:51 - Diesel: 55 GLP:72 - Diesel: 85 39.7 / 2400 e 40.5 / 2400 49.0 / 2100 e 51.0 / 2200 40/2400 40/2400
Motor de elevação n.i. n.i. n/d n/d 40/2400 40/2400
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. 12V 12V 12V 12V
Peso da bateria n.i. n.i. n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador GLP: 77 Diesel: 79 GLP: 76 - Diesel: 77 n/d n/d n/d n/d

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas

Modelo 8FG30B
(produzida no Brasil) 8FG35N/8FD35N 8FG40N/8FD40/N 8FG45N/8FD45N 8FG50N/8FD50N 8FG60/8FD60N

Tração GLP/  gasolina GLP/  gasolina / diesel GLP/  gasolina / diesel GLP/  gasolina / diesel GLP/  gasolina / diesel GLP/  gasolina / diesel
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado
Capacidade de carga 3000 3500 4000 4500 5000 6000
Centro de carga 500 600 600 600 600 600
Distância da carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Distância entre eixos 1700 1900 1900 2000 2000 2250
Peso 4230 5700 e 5800 6070 / 6170 6610 / 6710 7140 / 7240 8370 / 8390
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 6200 / 1030 8670 / 1030 e 1810 / 1090 8810 / 1260 e 8850 / 1320 9900 / 1210 e 1940 / 1270 10880 / 1260 e 10930 / 1310 12900 / 1470 e 12860 / 1530
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1460 / 2770 2550 / 3150 e 2595 / 3205 2480 / 3590 e 2520 / 3650 2380 / 3780 e 2870 / 3840 3000 / 4140 e 3045 / 4195 3750 / 4620 e 3715 / 4675
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 6.5-10-10PR (I) 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR
Tamanho das rodas dianteiras 28x9-15-12PR (I) 250-15-16PR 250-15-16PR 300-15-18PR 300-15-18PR 8.25-15-14PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2 / 2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2
Largura entre pneus/rodas 965 1100 1100 1100 1100 1460
Elevação máxima dos garfos 7000 7000 7000 6500 6000 7000
Altura do chão ao timão 2170 2210 2210 2300 2300 2310
Comprimento 2795 2925 2980 3110 3170 3490
Largura 1240 1350 1350 1450 1450 1965
Comprimento útil dos garfos 1070 1070 1070 1070 1220 1220
Raio de giro 2430 2610 2660 2750 2810 3230
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 18.5 / 19.0 23.0 / 24.0 e 22.0 / 23.0 23.0 / 24.0 e 22.0 / 23.0 23.5 / 24.0 e 22.5 / 23.5 23.5 / 24.0 e 22.5 / 23.5 19.0 / 21.0 e 19.0 / 20.5
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,510 / 0,550 0,525 / 0,550 e 0,510 / 0,550 0,525 / 0,550 e 0,510 / 0,550 0,480 / 0,520 0,490 / 0,520 e 0,480 / 0,520 0,410 / 0,440
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,500 / 0,550 0,530 / 0,480 0,530 / 0,480 0,540 / 0,490 0,540 / 0,490 0,530 / 0,480
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 25/20 43/24 42/21 e 38/21 38 / 22 e 35 / 22 31 / 22 e 30 / 22 34 / 24
Freio (em operação/estacionado) Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico
Motor de tração 43/2600 65 / 2350 e 56 / 2100 65 / 2350 e 56 / 2100 65 / 2350 e 56 / 2100 65 / 2350 e 56 / 2100 69 / 2550 e 66 / 2400
Motor de elevação 43/2600 65 / 2350 e 56 / 2100 65 / 2350 e 56 / 2100 65 / 2350 e 56 / 2100 65 / 2350 e 56 / 2100 69 / 2550 e 66 / 2400
Voltagem da bateria, capacid.nominal 12V 12V 12V 12V 12V 12V
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo 8FG70N/8FD70N 8FG80N/8FD80N 8FGJ35/8FDJ35 8FGU18/8FDU18 8FGU25/8FDU25 8FGU30/8FDU30
Tração GLP/  gasolina/diesel GLP/  gasolina/diesel GLP/  gasolina / diesel GLP/ gasolina/diesel GLP/  gasolina / diesel GLP/  gasolina / diesel
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado
Capacidade de carga 7000 8000 3500 1750 2500 3000
Centro de carga 600 600 500 500 500 500
Distância da carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Distância entre eixos 2250 2250 1700 1485 1650 1700
Peso 9030 / 9125 9880 / 9980 4770 / 4810 (diesel) 2610 / 2730 (diesel) 3560 / 3600 (diesel) 4210 / 4250 (diesel)
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 14300 / 1730 e 14340 / 1785 15830 / 2050 e 15880 / 2100 7200 / 1070 e 7210 / 1100 3960 / 480 e 3980 / 500 5330 / 730 e 5340 / 760 6300 / 910 e 6320 / 930
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 3610 / 5420 e 3650 / 5475 3600 / 6280 e 3650 / 6330 1640 / 3130 e 1660 / 3150 1140 / 1550 e 1160 / 1570 1350 / 2210 e 1370 / 2230 1560 / 2560 e 1580 / 2670
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 6.5-10-12PR (I) 5.00-8-8PR 6.00-9-10PR 6.5-10-10PR (I)
Tamanho das rodas dianteiras 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 250-15-16PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR (I) 28x9-15-12PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 4/2 4/2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Largura entre pneus/rodas 1460 1460 965 895 965 1010
Elevação máxima dos garfos 7000 6000 7000 6035 7040 7045
Altura do chão ao timão 2310 2310 2180 2080 2110 2170
Comprimento 3545 3590 2845 2305 2640 2780
Largura 1965 1965 1290 1070 1150 1240
Comprimento útil dos garfos 1220 1220 1070 1070 1070 1070
Raio de giro 3280 3320 2490 1980 2220 2350
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 19.0 / 21.0 e 19.0 / 20.5 19.0 / 21.0 e 19.0 / 20.5 19.0 / 19.5 e 18.0 / 18.5 18.5 / 19.0 e 19 / 19.5 17.5 / 18.0 e 19 /19.5 18.0 / 18.5 e  19.0 / 19.5
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,410 / 0,440 0,410 / 0,440 e 0,370 

/ 0,440
0,41 / 0,45 0,665 / 0,680 e 0,650 

/ 0,675
0,600 / 0,640 e  0,615 

/ 0,655
0,500 / 0,500

Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,530 / 0,480 0,530 / 0,480 0,50 / 450 0,500 / 0,500 e 0,550 
/ 0,550

0,500 / 0,500 0,500 / 0,500

Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 30 / 21 26 / 19 e 27 / 18 21/18 e 22/19 (diesel) 45 / 20 e 45 / 10 0,34 / 0,20 26 / 29
Freio (em operação/estacionado) Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico Hidraulico e Mecânico
Motor de tração 69 / 2550 e 66 / 2400 69 / 2550 e 66 / 2400 43/2600 e 44/2600 40/2400 e 40/2400 40/2400 e 44/2600 43/2600 e 44/2600
Motor de elevação 69 / 2550 e 66 / 2400 69 / 2550 e 66 / 2400 43/2600 e 44/2600 40/2400 e 40/2400 40/2400 e 44/2600 43/2600 e 44/2600
Voltagem da bateria, capacid.nominal 12V 12V 12V 12V 12V 12V
Peso da bateria n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d n/d

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo GP040VX GP050VX GP055VX GP060VX GP070VX GP075VX
Tração GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  GLP  // Diesel  
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 2000 2500 2500 3000 3500 3500
Centro de carga 500 500 600 500 500 600
Distância da carga 506 506 506 509 509 509
Distância entre eixos 1623 1623 1623 1623 1700 1800
Peso 3555 3556 4134 4650 4838 5058
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 4833/722 5561/831 5772/862 6656/995 7254/1084 7445/1113
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 2169/1386 2374/1518 2522/1612 2837/1814 2951/1887 3085/1973
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 6.00x9 6.00x9 6.50x10 6.50x10 6.50x10 6.50x10
Tamanho das rodas dianteiras 7.00x12 - 14 7.00x12 - 14 7.00x12 - 14 28.00x9 - 15 28.00x9 - 15 28.00x9 - 15
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 6600 6600 6600 6568 6568 6568
Altura do chão ao timão 2160 2160 2160 2185 2185 2185
Comprimento 3622 3695 3740 4754 3863 3727
Largura 1157 1157 1157 1186 1186 1186
Comprimento útil dos garfos 40 x 100 x 1100 40 x 100 x 1100 40 x 100 x 1100 50 x 125 x 1100 50 x 125 x 1100 50 x 125 x 1100
Raio de giro 2149 2216 2258 2277 2380 2488
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 18.5/19.0 18.5/19.0 18.5/19.0 19.0 / 19.9 19.0 / 19.9 19.0 / 19.9
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.61/0.63 0.61/0.63 0.61/0.63 0.53 / 0.55 0.53 / 0.55 0.53 / 0.55
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.58/0.50 0.58/0.50 0.58/0.50 0.53 / 0.47 0.53 / 0.47 0.53 / 0.47
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 24.7 / 29.8 // 23.8 / 28.7 21.1 / 29.0 // 23.8 / 28.7 21.1 / 29.0 // 23.8 / 28.7 16.9 / 25.0 // 18.7 / 26.5 15.0 / 23.0 // 16.5 / 24.3 15.0 / 23.0 // 16.5 / 24.3
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Motor de tração
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador 77-79 77-79 77-79 77-79 77-79 77-79



62 Frota&Cia | ABRIL DE 2021

GUIA EMPILHADEIRAS & TRANSPALETEIRAS 2021

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo GP135VX GP155VX GP170VX GP175VX GP190VX GP040MX
Tração GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP / DIESEL
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 6000 7000 8000 8000 9000 2000
Centro de carga 610 610 600 900 600 500
Distância da carga 321 321 599/650 599/650 599/650 471
Distância entre eixos 2235 2235 2450 2450 2450 1623
Peso 8983 9495 10585 11766 11048 3453
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 13786/1329 15047/1487 16747 / 1838 17606 / 2160 18094 / 1953 4828/725
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 4345/4648 4213/5292 4785 / 5800 4664 / 7102 4637 / 6411 1626/1827
Tipo de Rodas (material) Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático
Tamanho das rodas traseiras 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 6.00x9
Tamanho das rodas dianteiras 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 8,25x15 - 14PR 7.00x12 - 14
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 6(4x2) 6(4x2) 6(4x2) 6(4x2) 6(4x2) 2x │ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 9140 9140 5965 5965 5965 6000
Altura do chão ao timão 2531 2531 2531 2531 2531 2228
Comprimento 3584 3648 3883 4024 3944 3528
Largura 2082 2082 2239 2239 2239 1067
Comprimento útil dos garfos 150 X 60 X 1219 150 X 60 X 1219 200 x 65 x 1200 200 x 65 x 1200 200 x 65 x 1200 40 x 100 x 1000
Raio de giro 3320 3388 3673 3794 3723 2178
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 25,6/26,2 / 23,0/23,5 25,6/26,2 / 23,0/23,5 23,1/23,7 23,1/23,7 23,1/23,7 18.4 / 18.6 // 17.3 / 17.5
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0,53/0,53 / 0,49/0,53 0,53/0,53 / 0,49/0,53 0,43/0,45 0,42/0,45 0,42/0,45 0.65 / 0.68
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0,56/0,43 0,56/0,43 0,41/0,37 0,41/0,37 0,41/0,37 0.58 / 0.50
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 33,1/27,6 29,8/24,8 31 / 30 29 / 30 28 / 30 20.2 / 30.7 // 26.1 / 30.7
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Motor de tração
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d 77/79

EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo GP050MX GP060MX GP40VX5 GP40VX6 GP45VX6 GP50VX
Tração GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 2500 3000 4000 4000 4500 5000
Centro de carga 500 500 500 600 600 600
Distância da carga 478 483 523 523 591 591
Distância entre eixos 1623 1700 1830 1830 2100 2100
Peso 3753 4451 6264 6470 7027 7520
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 5421/832 8969/1295 9133/1337 6460/931 10244 / 1283 11014 / 1478
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 1768/1985 2733/3531 2678/3792 2096/2355 3195 / 3835 3206 / 4314
Tipo de Rodas (material) Pneumático Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico
Tamanho das rodas traseiras 6.00x9 7.00x12 7.00x12 7.00x12 28.00x9 - 15 28.00x9 - 15
Tamanho das rodas dianteiras 7.00x12 - 14 250x15 250x15 250x15 300x15 300x15
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 6000 6000 6000 6000 5300 5300
Altura do chão ao timão 2228 2258 2258 2250 2300 2300
Comprimento 3528 3946 3977 3701 4457 4500
Largura 1067 1402/1485/1773 1402/1485/1773 1402/1485/1773 1450/1575/1875 1450/1575/1875
Comprimento útil dos garfos 40 x 100 x 1000 50 x 120 x 1000 50 x 120 x 1200 50 x 125 x 1000 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200
Raio de giro 2236 2570 2599 2324 2837 2877
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 18.4 / 18.6 // 17.3 / 17.5 17.9 / 18.8 // 20.5 / 22.9 7.9 18.8 20.3 22.8 18.4 / 20.0 // 18.6 / 18.9 16.6 / 17.6 // 18.7 / 21.2 16.5 / 17.6 // 18.5 / 21.3
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.65 / 0.68 0.53 / 0.60 0.53 / 0.60 0.65 / 0.60 // 0.68 / 0.61 0.45 / 0.49 0.45 / 0.49
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.58 / 0.50 0.55 / 0.47 0.55 / 0.47 0.58 / 0.50 0.51 / 0.42 0.51 / 0.42
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 20.2 / 30.7 // 26.1 / 30.7 27.3 / 27.2 // 33.2 / 27.2 26.6 / 25.7 20.2 / 30.5 // 30.7 / 30.5 24.3 / 28.3 // 29.4 28.3 23.6 / 26.5 // 28.6 /  26.5
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Motor de tração
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador 77/79 77/79 n/d n/d n/d n/d
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EMPILHADEIRA A COMBUSTÃO A CONTRAPESO
Caracteristicas
Modelo GP55VX GP20UX GP25UX GP30UX GP35UX
Tração GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL GLP / DIESEL
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga 5500 2000 2500 3000 3500
Centro de carga 600 500 500 500 500
Distância da carga 591 475 475 490 510
Distância entre eixos 2100 1600 1600 1700 1700
Peso 7811 3390 3650 4300 4710
Carga nos eixos (com carga) frente/ré 11754 / 1558 4760/630 5320 / 650 // 5400 / 650 6490 / 770 // 6490 / 810 7250 / 960
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré 3134 / 4677 1540/1850 1500 2150 2096/2355 1690 / 3020
Tipo de Rodas (material) Elástico Elástico Elástico Elástico Elástico
Tamanho das rodas traseiras 28.00x9 - 15 6,00-9NHS-10 6,00-9NHS-10 6,500-10NHS-10PR 6,500-10NHS-10PR
Tamanho das rodas dianteiras 300x15 7,00-12NHS-12 7,00-12NHS-12 28x9-15NHS-14PR 28x9-15NHS-14PR
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2 2x │ 2
Largura entre pneus/rodas n/d n/d n/d n/d n/d
Elevação máxima dos garfos 5300 4800 4800 4800 4800
Altura do chão ao timão 2300 2180 2180 2205 2205
Comprimento 4541 3630 3690 3804 3894
Largura 1450/1575/1875 1150/1590 1150/1590 1210/1650 1210/1650
Comprimento útil dos garfos 60 x 150 x 1200 40 X 122 X1070 50 x 125 x 1000 45 X 122 X 1070 45 X 122 X 1070
Raio de giro 2915 2290 2324 2430 2500
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) 16.2 / 17.5 // 18.1 / 21.2 20 / 20 // 19 / 19 20 / 20 // 17.5 / 18.0 20 / 20 // 17.5 / 18.0 20 / 20 // 17.5 / 18.0
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) 0.45 / 0.49 0.54 / 0.57 // 0.50 / 0.53 0.54 / 0.57 // 0.50 / 0.53 0.46 / 0.49 // 0.40 / 0.43 0.34 / 0.37 // 0.33 / 0.36
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) 0.51 / 0.42 0.43 / 0.40 // 0.42 / 0.39 0.43 / 0.40 // 0.42 / 0.39 0.38 / 0.36 // 0.40 / 0.38 0.38 / 0.36 // 0.40 / 0.38
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) 22.0 / 24.8 // 26.6 / 24.8 10.4 / 22.4 // 13.1 / 22.4 8.8 / 19.5 // 11 / 19.5 14 / 18 // 13 / 19 10.9 / 19.0 // 10 / 19.5
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Motor de tração
Motor de elevação n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Peso da bateria n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Nivel de ruido a altura do operador n/d n/d n/d n/d n/d

EMPILHADEIRA SEMIELÉTRICA
Caracteristicas
Modelo ESV 1500
Tração Movimentação manual e elevação elétrica
Elevação Elétrica
Tipo de controle Operador a pé 
Capacidade de carga 1,5 tonelada (1,5 tf)
Centro de carga 500
Distância da carga ni
Distância entre eixos ni
Peso 505 kg (sem bateria)
Carga nos eixos (com carga) frente/ré -
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré -
Tipo de Rodas (material) Nylon
Tamanho das rodas traseiras 80 x 77 - simples
Tamanho das rodas dianteiras 180 x 50
Pneus/rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 2 (2)
Largura entre pneus/rodas n.i.
Elevação máxima dos garfos 3,5 m
Altura do chão ao timão n.i.
Comprimento 1740
Largura 800
Comprimento útil dos garfos 1.070
Raio de giro 1505
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) -
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) -
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) -
Capacid.de vencer rampas (c/carga / s/carga) -
Freio (em operação/estacionado) central, acionado pelos pés
Motor de tração -
Motor de elevação -
Voltagem da bateria, capacid.nominal -
Peso da bateria -
Nivel de ruido a altura do operador -

Consulte 
também 
a versão 

interativa em
www.guiasfrotacia.com.br
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A
tuando no mercado de intralogística 
desde 2008, o atual diretor da Combi-
lift no Brasil, Rafael Kessler, confessa 
que viveu um ano atípico em 2020, em 

função da pandemia do coronavírus que mexeu 
com todos os setores da economia, incluindo o 
seu. Para sua felicidade, contudo, o período foi 
bem menos aterrorizante do que o projetado, 
pelo menos do ponto de vista do mercado de 
empilhadeiras. Sem citar números, o executivo 
explica que o setor acusou uma forte retoma-
da a partir de julho, o que possibilitou alcançar 
todas as metas previstas. Para o ano em cur-
so as perspectivas são igualmente animadoras, 
com previsões de repetir o desempenho do ano 
passado e até superar os volumes de 2019. 
Sua única preocupação no momento é a atual 
escassez de equipamentos de movimentação e 
armazenagem, diante da forte procura, que re-
flete em prazos de entrega mais prolongados. 
Confiram, a seguir, a entrevista completa envia-
da por e-mail, para compor essa edição especial 
de Frota&Cia, toda ela dedicada ao mercado de 
empilhadeiras e transpaleteiras.

FROTA&CIA - Como você resume o comporta-
mento do mercado brasileiro de intralogística 
no ano passado?

Rafael Kessler – Foi, sem dúvida, um ano 
bastante atípico. O período foi acelerado até que 
os efeitos da pandemia chegassem, em março. 
Depois seguiu em compasso de espera até ju-
lho e, a partir daí, registrou uma retomada for-
te. Entretanto, do ponto de vista da Combilift, 
nossas atividades de projeto logístico seguiram 
aceleradas ao longo de todo o ano.

FROTA&CIA - Qual o retrato atual do setor?
Rafael Kessler – No momento, o mercado 

está muito aquecido. Como a Combilift entrega 

soluções que otimizam espaço, estamos com a 
demanda além do previsto..

FROTA&CIA - Como esse cenário impactou a 
sua empresa? E que ações foram tomadas para 
contornar a crise?

Rafael Kessler - Não chegamos a conhecer 
a crise, pois o período de inação foi curto e já 
em março iniciamos com atividade de prospec-
ção ativa e consultoria logística remota. Atual-
mente dedico 50% do meu tempo para contatos 
virtuais com clientes existentes e novos para 
entender suas demandas e customizar as solu-
ções que a Combilift oferece. É como se estives-
se em uma feira de negócios todos os dias. Uma 
nota pessoal, isto me traz uma enorme satisfa-
ção pessoal, poder atuar em projetos todos os 
dias. As questões comerciais ficam à cargo dos 
representantes locais e da nossa equipe comer-
cial. Seu único temor é a atual escassez de equi-
pamentos de movimentação e armazenagem, 
que refletem em prazos de entrega estendidos.

FROTA&CIA - Quais segmentos de mercado fo-
ram mais impactados? E quais sofreram menos 
os efeitos da retração da ativividade econômica?

Rafael Kessler - Estamos atuando muito 
forte com exportadores, segmentos de e-com-
merce, embalagens, farmacêutico, distribuição 
de aços e material de construção. Recebemos 
também pedidos de clientes existentes refor-
çando suas frotas.

FROTA&CIA - Como se comportou o mercado 
de locação de máquinas em 2020? 

Rafael Kessler - Aumentamos relaciona-
mento com parceiros existentes e com um 
novo parceiro. O mercado entende que a Com-
bilift é um equipamento que preenche nichos 
que não são atendidos por equipamentos con-

Sem tempo para crise
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Depois de um primeiro semestre apertado, as vendas e locações de equipamentos para movimentação 
de materiais voltam a acusar crescimento, comemora o diretor comercial da Combilift

“No momento, 
o mercado 
está muito 
aquecido. 
Como a 
Combilift 
entrega 

soluções que 
otimizam 
espaço, 

estamos com 
a demanda 

além do 
previsto”

“Atualmente 
dedico 50% 

do meu tempo 
para contatos 
virtuais com 

os atuais 
clientes, além 

dos novos 
para entender 

suas 
demandas e 
customizar 
soluções”

ENTREVISTA – RAFAEL KESSLER – COMBILIFT
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“Hoje, o 
principal 

gargalo é a 
escassez de 

equipamentos 
de 

movimentação 
e armazenagem, 
que refletem 
em prazos 
de entrega 
estendidos”

“A pergunta 
que não 

quer calar 
é: as feiras 
de negócio 
continuarão 
sendo uma 

necessidade 
para nos 

mantermos 
atualizados?”

vencionais. São equipamentos robustos e du-
ráveis, o que fortalece o relacionamento com 
o cliente final, além de proteger contratos de 
locação existentes.

FROTA&CIA - Quais os gargalos que podem im-
pedir o crescimento do mercado de equipamen-
tos para movimentação de materiais?

Rafael Kessler – Atualmente, o gargalo que 
mais preocupa é a escassez de equipamentos de 
movimentação e armazenagem, que refletem em 
prazos de entrega estendidos.

FROTA&CIA - Quais as projeções para o mer-
cado de empilhadeiras e de locações m 2021?

Rafael Kessler – Tudo indica que deve supe-
rar 2020 e até mesmo 2019.

FROTA&CIA - Diante do cenário atual, como 
fica a realização da Movimat 2021?

Rafael Kessler - A Combilift sempre partici-
pou da Movimat, por ser uma feira de novidades 
e soluções para a Intralogística. Entretanto há 

dois novos fatores a considerar, que são a efeti-
va realização do evento e frequência de público, 
já que temos dúvidas se as pessoas estão dis-
postas a viajar. E o outro ponto foi que o mundo 
inteiro aprendeu a se comunicar à distância. A 
pergunta que não quer calar é: as feiras de ne-
gócio continuarão sendo uma necessidade para 
nos mantermos atualizados?

FROTA&CIA - Como o setor vem se preparando 
para atender a indústria 4.0?

Rafael Kessler - A Combilift desenvolve so-
luções customizadas que são flexíveis, robus-
tas e rentáveis para movimentar e armazenar 
materiais. A Logística 4.0 é um `pacote` de 
inteligência artificial e automação plugado em 
equipamentos mecânicos, elétricos e hidráu-
licos. Nossa opinião é de que ainda há muito 
o que se fazer no equipamento base antes de 
automatizá-lo. A Tesla pode ser conhecida por 
ser a pioneira em condução automatizada, mas 
antes de tudo são carros com design fantásti-
co e desempenho superior.  



66 Frota&Cia | ABRIL DE 2021

GUIA DE FABRICANTES

Fantasia BYG
Razão BYG TRANSEQUIP IND.COM.EMPILHAD.LTDA
Endereço R. VEREADOR JOÃO CARDOSO, 02
Bairro POLVILHO
Cidade CAJAMAR
Estado SP
CEP 7770000
Telefone 1135831312
E-mail de contato byg@byg.com.br
Home Page www.byg.com.br

Fantasia CLARK
Razão CLARK MAT. HANDLING BRASIL S.A
Endereço RUA DR. RICARDO B. MARTINS, 400
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade CAMPINAS
Estado SP
CEP 13086-510
Telefone 1938569098
E-mail de contato marketing@clarkempilhadeiras.com.br
Home Page www.clarkempilhadeiras.com.br

Fantasia HYSTER-YALE BRASIL
Razão HYSTER-YALE BRASIL EMP LTDA
Endereço ROD.PRES.C. BRANCO, S/N KM 75,8
Bairro CITY CASTELO BRANCO
Cidade ITU
Estado SP
CEP 13308-700
Telefone 1123962100
E-mail de contato 0800hyster@hyster-yale.com
Home Page www.hyster.com/

Fantasia JUNGHEINRICH
Razão JUNGHEINRICH LIFT TRUCK COM.EMPILHAD. LTDA
Endereço ROD.VIC. PRE.HERMENEGIL. TONOLLI,2535
Bairro GALPÃO 2
Cidade ITUPEVA
Estado SP
CEP 13295-000
Telefone 1135116295
E-mail de contato comercial@jungheinrich.com.br
Home Page www.jungheinrich.com.br

Fantasia LINDE (KION)
Razão KION SOUTH AME.FABR.EQU.ARMAZ LTDA
Endereço R.GENE. IZIDORO DIAS LOPES,141
Bairro VILA PAULICÉIA
Cidade S.BERNARD. DO CAMPO
Estado SP
CEP 09687-100
Telefone 114066-8157
E-mail de contato comercial@linde-mh.com.br
Home Page www.lindeempilhadeiras.com.br

Fantasia PALETRANS
Razão PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço RUA PALETRANS, 100
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade CRAVINHOS
Estado SP
CEP 14140000
Telefone 1639519999
E-mail de contato vendas@paletrans.com.br
Home Page www.paletrans.com.br

Fantasia STILL
Razão KION SOUTH AMERICA FAB. DE EQUIP. PARA ARMA. LTDA
Endereço RUA GENERAL IZIDORO DIAS LOPES, 141
Bairro PAULICÉIA
Cidade SÃO BERNARDO DO CAMPO
Estado SP
CEP 09687-100
Telefone 114066-8100
E-mail de contato COMERCIAL@STILL.COM.BR
Home Page WWW.STILL.COM.BR

Fantasia TOYOTA EMPILHADEIRAS
Razão TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCORSUR IND E COM DE EQUIP. LTDA
Endereço EST. PARTICULAR S. TAKAGI, 2235
Bairro COOPERATIVA
Cidade S. BERNARDO DO CAMPO
Estado SP
CEP 09852-070
Telefone 1135110400
E-mail de contato comercial@toyotaempilhgadeiras.com.br
Home Page www.toyotaempilhadeiras.com.br

Fantasia ZELOSO
Razão ZELOSO IND. E COM. LTDA
Endereço AV. REGIS BITTENCOURT, 2930 - 296,5
Bairro POTUVERÁ
Cidade ITAPECERICA DA SERRA
Estado SP
CEP 06882-700
Telefone 1136946000
E-mail de contato zeloso@zeloso.com.br
Home Page www.zeloso.com.br

GUIA DE FABRICANTES

Consulte também a versão interativa em
www.guiasfrotacia.com.br
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Fantasia ABC EMPILHADEIRAS AHM BELENUS BMC BRASIL
Razão ABC EMPILHADEIRAS  AHM SOLUTION DO BRASIL BELENUS DO BRASIL BMC BRASIL MÁQUINAS
Endereço RUA MANUEL FURLAN,108 R. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 349 R.COMENDADOR J. DE LUCAS, 300 AV. PRESIDENTE KENNEDY,2559
Bairro PONTE ALTA VILA MARIANA DIST. INDUATRIAL REMÉDIOS
Cidade VALINHOS SÃO PAULO VINHEDO OSASCO
Estado SP SP SP SP
CEP 13277-651 04111-020 13280-000 06298-190
Telefone 1932011000 1159085850 1938267000 1130364000
E-mail de contato não informado não informado não informado marcos.oliveira@brasilmaquinas.com
Home Page www.abcrodicamp.com.br www.ahmsolution.com.br www.belenus.com.br www.brasilmaquinas.com

Fantasia BTR CASCADE CAT LIFT TRUCKS COMAB
Razão BTR COMERCIO DE PEÇAS CASCADE DO BRASIL MITSUBISHI CAT FORKLIFT BRASIL COMAB COM. E MAN. DE BATERIAS 
Endereço RUA FREI ANTONIO DO DESTERRO, 338 AV. CASA GRANDE, 850 - GAL4 E 5 R.PAULO OROZIMBO, 675 EST.M.YON.NAKAMURA,1100-CXP334
Bairro não informado CASA GRANDE CAMBUCI TABOÃO
Cidade BELO HORIZONTE DIADEMA SÃO PAULO MOGI DAS CRUZES
Estado MG SP SP SP
CEP 31250-600 09961-350 01535-001 08772-011
Telefone 3134284077 1149309800 1137960028 1124120240
E-mail de contato não informado cascade@cascadedobrasil.com.br não informado não informado
Home Page não informado www.cascadedobrasil.com.br www.cat-lift.com.br www.comabbaterias.com.br

Fantasia COPARTS CRR CSI CARGO DINAMIK RENTAL
Razão COPARTS COML.PEÇAS E SERV. CRR COM.DE ROLAM.E RODIZIOS CSI CARGO LOGÍSTICA INTEGRAL DINAMIK COM LOC E SOLUÇÕES
Endereço R. DR.AFONSO VERGUEIRO, 568 RUA RIO BONITO, 194 ROD. BR 376 KM 19, Nº. 16.099 ROD. BR 376 KM 14 N°16.099
Bairro V.MARIA BRÁS SÃO MARCOS PRETO
Cidade SÃO PAULO SÃO PAULO S.JOSÉ DOS PINHAIS C. JOSÉ DOS PINHAIS
Estado SP SP PR PR
CEP 2116001 03023-000 83090-214 83090-214
Telefone 1126334000 1139267607 4133812300 4133732772
E-mail de contato coparts@coparts.com.br não informado comercial@csicargo.com.br não informado
Home Page www.coparts.com.br www.crr.com.br www.csicargo.com.br/ www.dinamik.com.br

Fantasia DISKTRANS DOKCAR ELETRAC EMPICAMP
Razão DISKTRANS COML. DOKCAR COMERCIAL ELETRAC EMPILHADEIRAS EMPICAMP COM.E SERVIÇOS
Endereço AV. ANTONIO OVIDIO RODRIGUES, 1389 RUA CAPITÃO BUSSE, 714 RUA BELA VISTA, 280 RUA DARIO FREIRE MEIRELLES, 175
Bairro PQ IND. 3 PQ. EDU CHAVES BELA VISTA CAMPO DOS AMARAIS
Cidade JUNDIAÍ SÃO PAULO JUNDIAÍ CAMPINAS
Estado SP SP SP SP
CEP 13213-180 02232-050 13207-780 13082-045
Telefone 1145255595 1122426199 1145233890 1932463113
E-mail de contato administrativo@disktrans.com.br marketing@eletrac.com.br não informado
Home Page www.disktrans.com.br www.dokcar.com.br www.eletrac.com.br www.empicamp.com.br

Fantasia ENGECASS EQUALIZA BATERIAS EXIDE (GNB) FIL
Razão ENGECASS EQUIP INDIS EQUALIZA SOLUÇÕES EM BATERIAS EXIDE TECHN.(GNB INDUSTRIAL) FIL - FORNECEDORA INDUSTRIAL 
Endereço RUA DOS VEREADORES, 410 RUA JOSÉ SOUZA, 470 RUA BARÃO DO TRIUNFO, 427 - CJ.607 RUA SEBASTIAO RODRIGUES, 310
Bairro ITOUPAVA JD. PARAÍSO BROOKLIN VILA MADALENA
Cidade RIO DO SUL VÁRZEA PAULISTA SÃO PAULO SÃO PAULO
Estado SC SP SP SP
CEP 89162-850 13224-060 04602-909 05451-060
Telefone 4735202500 1145961729 1150963590 1130264200
E-mail de contato não informado não informado não informado vendas@fil.com.br
Home Page não informado www.equalizabaterias.com.br www.exide.com www.fil.com.br

Fantasia FORTIM FORTTES FRONIUS GAMA
Razão FORTIM EXIDE TECHNOLOGIES FORTTES - BORRACHA, PROD.TÉCNICOS FRONIUS DO BRASIL GAMA EQUIPAMENTOS 
Endereço R. RIBEIRO GONÇALVES, 48 AV.DOS INDUSTRIAIS, 100 R. JOSÉ MARTINS FERNANDES, 601 BR.101 KM 197, Nº 1556
Bairro CID. ARACILIA DISTRITO INDUSTRIAL BATISTINI MORRO DA BINA
Cidade GUARULHOS VINHEDO S.BERNARDO DO CAMPO BIGUAÇU
Estado SP SP SP SC
CEP 7250080 13280-000 09843-400 88160-000
Telefone 1124802520 1938564100 1135633800 4833574040
E-mail de contato não informado não informado vendas.carregadores@fronius.com não informado
Home Page www.hoppecke.com/fortimbrasil www.forttes.com.br www.fronius.com www.gama-sc.com.br
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Fantasia GRUPO PRESTBATERRENTAL HARMON HEDESA HGX
Razão GRUPO PRESTBATERRENTAL INDUSTRIA MECANICA HARMON HEDESA-SINERGIA MAQS HGX - SIST CONTR VEÍC ELÉTRICOS
Endereço ROD V.PREF HER. TONOLI, 2995-KM 6,7 

GP A1/A2
AV. DR.JOÃO TEODORO, 1627 RUA IVO REIS MONTENEGRO, 60 RUA PADRE HILDEBRANDO, 347

Bairro SÃO ROQUE  DAS CHAVES FLORESTA SANTA MARIA GORETTI
Cidade ITUPEVA PIRACICABA SÃO JOSÉ PORTO ALEGRE
Estado SP SP SC RS
CEP 13295-000 13405-240 88110-618 91030-310
Telefone 1144964430 1934214280 4830253043 5130723552
E-mail de contato não informado não informado não informado não informado
Home Page www.prestbater.com.br não informado hedesa.com.br não informado

Fantasia HM INJETEC JAC - MADEIRANIT JLW
Razão HM EMPILHADEIRAS INJETEC IND E COM JAC EMPILHADEIRAS/MADEIRANIT JLW IND.DE APAR. ELETRO
Endereço RUA GUSTAVO ORSOLINI, 6601 R LAFAIETE BRANDÃO, 365 AV. THOMAZ ALBERTO WHATELY, 1733 AV. PIO XII, 1976
Bairro JD. NOVA MERCEDES GLALIJÁ PQ. INDUSTRIAL TANQUINHO PORTO ALEGRE
Cidade CAMPINAS BELO HORIZONTE RIBEIRÃO PRETO CAPIVARI
Estado SP MG SP SP
CEP 13052-501 30520-090 14075-390 13360000
Telefone 1937659300 3133332115 1621334133 1934916163
E-mail de contato não informado não informado não informado não informado
Home Page www.hmempilhadeiras.com.br www.injetec.com.br não informado www.jlweletromax.com.br

Fantasia KALMAR KM CARREGADORES LIFTCOM LIUGONG
Razão CARGOTEC BRAZIL  (KALMAR) RAZÃO K&M IND E COM LIFTCOM EMPILHADEIRAS LIUGONG LATIN AMERICA 
Endereço AV.ALEXANDRE HERCULANO,197 RUA NICOLAU VONZUBEN, 810 RUA BERNADO GUIMARÃES, 62 RUA MARCIO CARLIM, 270
Bairro GONZAGA JD BELA VISTA VILA LEOPOLDINA PQ. INDUSTRIAL
Cidade SANTOS VINHEDO SÃO PAULO MOGI GUAÇU
Estado SP SP SP SP
CEP 11050-031 13285-512 05092-030 13849-226
Telefone 1333082222 1938868044 1137292822 1938512400
E-mail de contato nicolas.lipp@cargotech.com não informado não informado não informado
Home Page www.cargotech.com www.kmcarregadores.com.br não informado www.liugongla.com

Fantasia LOGIMATEC LUFFE MAXILIFT MENEGOTTI
Razão LOGIMATEC-SLG MAQS. LUFFE IND.CARREGAD BATERIAS MAXILIFT COM.PRODS.INDS  MENEGOTTI INDS METALÚRGICAS 
Endereço RUA COM. JOSE ANTONIO ZANETTI, 1277 AV.CEL.APARICIO BORGES, 804 R ALCANTARA, 205 RUA ERWINO MENEGOTTI, 381
Bairro TAMANDARÉ GLORIA VILA MARIA ÁGUA VERDE
Cidade GARIBALDI PORTO ALEGRE SÃO PAULO JARAGUÁ DO SUL
Estado RS RS SP SC
CEP 95720-000 90680-570 2110010 89254000
Telefone 5434647130 5133187074 1129559666 4732758000
E-mail de contato não informado não informado não informado não informado
Home Page www.logimatec.com.br www.luffe.com.br www.maxilift.com.br www.menegotti.ind.br

Fantasia METAL FORCE METAL MAIS MICHELIN MKS
Razão METAL FORCE AUTO PEÇAS METAL MAIS METALURGICA SOC. MICHELIN DE PART. IND. E COM. MARKESELL EQUIP.HIDRÁULICOS  - 
Endereço AV. GUILHERME, 250 R PRFA REGINA M. DA SILVA WALTRICK, 364 AV.DAS AMÉRICAS,700 BL.4 R. JOÃO DIAS RIBEIRO, 409
Bairro VILA GUILHERME SERRARIA BARRA DA TIJUCA POLO INDUSTRIAL JANDIRA
Cidade SÃO PAULO SAO JOSE RIO DE JANEIRO ITAPEVI
Estado SP SC RJ SP
CEP 02053-000 88113-140 22640100 06693-810
Telefone 1129014343 4833438383 2136214711 1147893690
E-mail de contato não informado não informado não informado mks@marksell.com.br
Home Page www.metalforce.com.br www.metalmais.com.br www.michelin.com.br www.marksell.com.br

Fantasia MOURA MOVILOG MOYA & CEZARINO MP EMPILHADEIRAS
Razão REDE DE SERV.MOURA SÃO PAULO MOVILOG -INTELIG EM MOVIMEN GRUPO MOYA & CEZARINO  . MP EMPILHADEIRAS
Endereço RUA SABURO SUMIYA,183 RUA FERNANDO DE NORONHA, 398 AV.DR.ALBERTO C. MOREIRA,1988 RUA GUANHÃES, 38
Bairro ALDEIA JD. MARIA DIRCE DISTRITO INDUSTRIAL VILA ZELINA
Cidade BARUERI GUARULHOS PEDERNEIRAS SÃO PAULO
Estado SP SP SP SP
CEP 06440-110 07242-000 17280-000 03140-030
Telefone 1150903777 1122074547 1432838700 1126285118
E-mail de contato não informado não informado sac@moyacezarino.com.br não informado
Home Page não informado www.movilog.com.br www.moyacezarino.com.br não informado

Fantasia MULTI CARRETAS NIMAQ ORMEC RETRAK
Razão MULTI CARRETAS E EMPIL. NIMAQ MAQUINAS . ORMEC ENGENHARIA RETRAK COM. REPR. DE MAQUINAS 
Endereço ROD. FERNÃO DIAS, KM 82 AV. GETULIO VARGAS. 3385 N AV.SETE DE SETEMBRO, 124 AV.PAPA JOÃO PAULO I,  1.369
Bairro VILA AIROSA LÍDER ATERRADA PQ.SÃO LUIS
Cidade SÃO PAULO CHAPECO VOLTA REDONDA GUARULHOS
Estado SP SC RJ SP
CEP 02284-000 89805-002 27213-160 07170-350
Telefone 1121666000 4933614700 2433448300 1124316464
E-mail de contato comercial@multiempilhadeiras.com.br pecas@nimaq.com.br não informado não informado
Home Page não informado não informado não informado www.retrak.com.br
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Fantasia RODAGÁS RODAROS RODRIGUES ROVELA
Razão RODAGÁS DO BRASIL RODAROS IND.DE RODAS E AROS COMERCIAL RODRIGUES ROVELA IND.E COM.
Endereço RUA LICIO DE MIRANDA, 429 R.ANTONIO MONTEMEZZO, 2028 RUA SARGENTO AQUINO, 335 RUA GRÃO PARÁ, 150
Bairro IPIRANGA FLORESTA OLARIA ITAQUAQUECETUBA
Cidade SÃO PAULO CAXIAS DO SUL RIO DE JANEIRO SÃO PAULO
Estado SP RS RJ SP
CEP 04225-030 95099-080 21021-640 8597600
Telefone 1128230250 5432251144 2131899700 1146450582
E-mail de contato não informado não informado não informado não informado
Home Page www.rodagas.com.br www.rodaros.com.br não informado não informado

Fantasia SAUR SCHIOPPA SDO EQUIPAMENTOS SETE
Razão SAUR EQUIPAMENTOS S/A METALURGICA SCHIOPPA SDO EQUIPAMENTOS SETE LOCAÇÕES E EVENTOS
Endereço AVENIDA PRES.KENNEDY,4025 RUA ALVARO DO VALE, 284 R. MURILO DE CAMPOS CASTRO, 27 RUA NASSIM JABUR, 1055
Bairro ARCO ÍRIS IPIRANGA PQ.RURAL FAZ.SANTA CÂNDIDA VILA MARÍZIA
Cidade PANAMBI SÃO PAULO CAMPINAS VILA MARÍZIA
Estado RS SP SP LONDRINA
CEP 98280000 4217010 13087-541 PR
Telefone 5533769300 1120655258 1932562800 86079-230
E-mail de contato site@saur.com.br contato@sdoequipamentos.com.br 4333737777
Home Page www.saur.com.br www.schioppa.com.br www.sdoequipamentos.com.br não informado

Fantasia SHANGLI SJ EQUIPAMENTOS SOLDARTE SOLIDEAL
Razão SHANGLI DO BRASIL SJ EQUIPAMENTOS SOLDARTE IND.COM. SOLIDEAL-COMAL RODRIGUES 
Endereço AV GERMANO FURBRINGER, 107 AV. ISABEL BUENO, 788 - SALA 18 RUA RAMOS, 405 RUA SETE DE SETEMBRO, 75
Bairro SOUZA CRUZ JARAGUÁ VILA NOVA
Cidade BRUSQUE BELO HORIZONTE CHARQUEADAS SANTOS
Estado SC MG RS SP
CEP 88654-600 31270-030 96745-000 11013-350
Telefone 4732512222 3134843773 5136581511 1332228004
E-mail de contato não informado não informado não informado não informado
Home Page www.shangli.com.br www.sjequipamentos.com.br www.comercialrodrigues.com

Fantasia SUPERFLEX TOTAL TRAMONTINI TRANS ERG
Razão METALÚRGICA SUPERFLEX TOTAL EMPILHADEIRAS TRAMONTINI MÁQUINAS TRANS ERG MECANICA INDL.
Endereço RUA JOANA FOREST STORANI, 140 RUA JACIRENDI, 566 RSC 453 KM 2, Nº 3737 AV.88 A , Nº.89 - DISTRITO INDUSTRIAL
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL TATUAPÉ DISTR. INDUSTRIAL
Cidade VINHEDO SÃO PAULO VENÂNCIO AIRES RIO CLARO
Estado SP SP RS SP
CEP 13280-000 03080-000 95800-000 13506123
Telefone 1139770990 1120930402 5137383100 1935354414
E-mail de contato não informado comercial@totalempilhadeiras.com.br não informado não informado
Home Page superflex.com.br www.totalempilhadeiras.com.br www.tramontini.com.br não informado

Fantasia TRANSALL TRANS-RODAS TRELLEBORG TUDOR
Razão TRANSALL EQUIPTOS INDALS TRANS-RODAS EQUIP.INDUSTRIAIS TRELLEBORG DO BRASIL IND TUDOR SP DE BATERIAS 
Endereço R. ALCANTARA, 869 AV.DONA EUGENIA M. DA SILVA, 510 AV. LAZARO BRÍGIDO DUTRA, 700 R. JOSÉ PINELLI, 130 - QUADRA 2
Bairro VILA MARIA VILA GALVÃO ITAMARATY DISTRITO INDUSTRIAL II
Cidade SÃO PAULO GUARULHOS LENÇÓIS PAULISTA BAURU
Estado SP SP SP SP
CEP 2110011 07071-070 18682-335 17039741
Telefone 1126321919 1124510698 1432693600 1431035530
E-mail de contato não informado não informado não informado não informado
Home Page www.transall.com.br www.transrodas.com.br www.trelleborg.com.br não informado

Fantasia TVH-DINÂMICA TVH-DINÂMICA TYRESFER UN FORKLIFT
Razão TVH DO BRASIL TVH DO BRASIL PEÇAS E EQUIPTOS. TYRESFER ARTE.DE BORRACHA UN FORKLIFT DO BRASIL
Endereço RUA FRANCISCO FOGA, 840 RUA FRANCISCO FOGA, 840 RUA MARTINHO DE CAMPOS, 199 AV.DR.JOSÉ BONIFÁ. C.NOGUEIRA,150 SL16
Bairro DISTR. INDUSTRIAL DISTR. INDUSTRIAL VILA ANASTÁCIO JD. MADALENA
Cidade VINHEDO VINHEDO SÃO PAULO CAMPINAS
Estado SP SP SP SP
CEP 13288-166 13288-166 05093-050 13091-611
Telefone 1930454250 1930454250 1136417744 1933950486
E-mail de contato tvhbrasil@tvh.com.br tvhbrasil@tvh.com.br não informado não informado
Home Page www.tvh.com.br www.tvh.com.br www.tyresfer.com.br www.unforklift.com.br

Fantasia VONDER WILLTEC ZAPI DO BRASIL ZENSHIN
Razão VONDER - OVD IMP.E DISTRIB WILLTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO ZAPI-JORGE FERRARI COML ZENSHIN BRASIL
Endereço AV.JUSCELINO K.OLIVEIRA,3900-CJ01 R.EXP.JOSE FRANCO DE MACEDO, 351 RUA EUCLIDES SAVIETTO, 06-S/05 RUA JORGE MOREIRA, 247
Bairro PORTÃO PENHA JD.RINA IPIRANGA
Cidade CURITIBA BRAGANÇA PAULISTA SANTO ANDRÉ SÃO PAULO
Estado PR SP SP SP
CEP 81070-900 12929-460 09271-710 01553-050
Telefone 4121010550 1140357500 1144757334 1120687290
E-mail de contato contato@vonder.com.br não informado zapidobrasil@zapidobrasil.com.br zenshin@zenshinbrasil.com.br
Home Page www.vonder.com.br www.willtec.com.br www.zapidobrasil.com.br www.zenshinbrasil.com.br
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Ônibus

Montadora lança novo Super Padron O 500 R 1830 R, para 
carrocerias de até 14 metros e que pode transportar mesmo 

número de passageiros das versões 6x2 de 15m de comprimento

ANO XX | ED. 183 | ABRIL DE 2021

A APOSTA DA MERCEDES-BENZ
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PONTO A PONTO

BENDITO FRETAMENTO
Em tempos de pandemia, o setor de fretamento continua sendo a 
alegria dos fabricantes de chassis e carrocerias para ônibus. Na 
contramão da crise que abala o setor, o segmento segue aquecido, 
nas contas da Marcopolo. Só até abril, serão entregues mais de 200 
unidades da empresa destinadas ao transporte de trabalhadores 
em áreas urbanas e nos setores de mineração e agronegócios, em 
diversos estados. Segundo Jaime Silva, presidente da Associação 
Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento (ANTTUR), o 
fretamento eventual, feito para eventos ou atividades turísticas, foi 
fortemente afetado pela pandemia no ano passado. “Em contrapartida, 
o fretamento contínuo, como os serviços de transporte de funcionários, 
saiu fortalecido. Em 2021, já houve recuperação nesses primeiros dois 
meses e a expectativa para o ano é de retomada”, avalia.
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50 ANOS DE PRODUÇÃO
A linha OF de chassis da Mercedes-Benz, equipada 

com motor frontal, alcançou o marco histórico de 50 
anos de produção no país. O primeiro modelo – o OF 

1313 – começou a ser vendido em 1971. De lá para cá 
foram emplacados mais de 256.000 unidades do OF no 
mercado brasileiro. “Graças ao seu sucesso junto aos 

clientes, a linha OF sempre deu grande contribuição para 
a nossa tradicional e histórica liderança de mercado no 

segmento de ônibus, que se repete há 64 anos no País”, 
ressalta Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing 

de Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

A BEIRA DA FALÊNCIA
Levantamento recente da NTU, que reúne as empresas de 
transporte urbanos, revelou o retrato sombrio do transporte 
público no país, decorrido um ano da chegada da Covid-19. 

CONFIRA OS NÚMEROS:
• Segundo a entidade, o setor está literalmente a beira da 
falência, com prejuízos acumulados da ordem de 11, 75 bilhões.
• O resultado é reflexo da queda de 40,8% no volume de 
passageiros transportados no período de um ano, associado á 
redução de apenas 20,8% na oferta dos serviços.
• Um total de 18 empresas operadoras e três consórcios 
deixaram de operar, em função dos prejuízos;
• Nada menos que 78 sistemas de transportes urbanos 
enfrentaram paralisações e foram registradas  
182 greves no período;
• O sistema encerrou nada menos que 66.057 postos  
de trabalho;
E, para piorar as coisas, o presidente Jair Bolsonaro  
vetou o projeto que destinava R$ 4 bilhões para setor,  
a título de auxílio emergencial, com a finalidade de apoiar 
sistemas de transportes públicos para cidades acima  
de 200 mil habitantes.
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A 
Mercedes-Benz decidiu reforçar seu port-
fólio de chassis de ônibus urbano da família 
O 500, que já conta com as versões MA 
Articulado 6x2 de 18 metros e M Padron 

4x2, de 13,2 metros. A novidade atende pelo 
nome de O 500 R 1830 Super Padron, concebi-
do para receber carrocerias de até 14 metros de 
comprimento. Com isso, o veículo passa a ser o 
maior chassi da categoria 4×2 urbano, capaz de 
transportar até 100 passageiros.

“Com esse lançamento, passamos a oferecer 
às empresas de ônibus e aos gestores do trans-
porte coletivo urbano um veículo Padron 4×2 de 
14 metros que pode transportar a mesma quan-
tidade de passageiros que um modelo 6×2 de 15 
metros da concorrência”, informa Walter Barbo-

sa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mer-
cedes-Benz do Brasil.

Segundo o executivo, o novo Super Padron O 
500 R 1830 4×2 é especialmente indicado para 
sistemas de transporte coletivo urbano que uti-
lizam linhas segregadas, corredores e faixas ex-
clusivas, como, por exemplo, as capitais de Belo 
Horizonte, Recife, Porto Alegre e Curitiba, além 
de outras grandes cidades.

LANÇAMENTO ANTECIPADO
Walter Barbosa conta que a Mercedes-Benz 

já vinha trabalhando no desenvolvimento de um 
chassi de ônibus urbano que se posicionasse en-
tre o O 500 M 4x2 para carrocerias de até 13,2 
metros e o articulado O 500 MA 6x2 de 18 me-

Nem 13, nem 18
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Mercedes-Benz lança novo Super Padron O 500 R 1830 R, versão intermediária  
entre o MA articulado e o Padron 4x2, concebido para carrocerias de até  

14 metros de comprimento e capacidade para 100 passageiros

Frota&Ciaabril de 2021 | 

LANÇAMENTO

Novo Super 
Padron O 500 R 
1830 R oferece 

menor custo 
operacional que 

as versões de 
13 ou 18 metro
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LANÇAMENTO

tros, a fim de ampliar a mais 
completa linha de ônibus do País. 
“No entanto, a queda no volume de 
passageiros do transporte coletivo, cau-
sada pela pandemia, nos levou a antecipar o lança-
mento do Super Padron”, afirma o diretor. “Dessa 
forma, podemos atender à necessidade das em-
presas de ônibus por um modelo que possa operar 
de acordo com a demanda atual de passageiros, 
tanto nos momentos de pico, quanto de entre-
pico, visando otimizar seus custos operacionais, 
graças a flexibilização do chassi 4x2”.

Apesar do momento turbulento porque passa 
o setor, Barbosa considera oportuno o lançamen-
to, por duas razões. “Primeiro por conta da ne-
cessidade do produto, que possui características 
singulares, que vão atender a uma grande e atual 
demanda do mercado. O outro motivo é colaborar 
para a melhoria do transporte no país. Sabemos 
que o transporte de passageiros passa por um 
momento delicado, mesmo desconsiderando a pan-
demia, em função do surgimento de outros modais 
e afins. Portanto, é uma mentalidade da Mercedes-
-Benz acreditar que devemos oferecer aquilo que 
há de melhor ao mercado”, explica o diretor.

O novo Super Padron O 500 R 1830 4×2 
possui características singulares, que beneficiam 
o modelo. A começar pelo fato de poder operar 
na mesma rota dos ônibus articulados, manten-
do o mesmo nível de conforto, acessibilidade e 
seguranças. Outra vantagem é o fato da versão 
4x2 não precisar de manutenção do 2º eixo dire-

cional, como ocorre com as versões 6×2. Além 
disso, por apresentar somente dois eixos, há um 
menor arraste dos pneus traseiros ou dianteiros 
(conforme a versão do 6×2), o que se traduz em 
menor custo de manutenção, contribuindo para a 
redução do consumo de combustível.

TRÊS VERSÕES
De acordo com o fabricante, os clientes po-

dem optar entre três versões de layout do novo 
Super Padron O 500 R 1830 4x2. A maior, com 
14 metros de comprimento, pode ser configura-
da para até 95 passageiros (64 em pé, 30 sen-
tados e 1 cadeirante), ou 90 passageiros (60 
em pé, 29 sentados e 1 cadeirante), além do 
motorista. As duas opções são indicadas para 
linhas mais longas, em que as pessoas ficam 
mais tempo sentadas.

Uma outra versão de carroceria de 13,6 
metros tem capacidade para até 100 pas-
sageiros (76 em pé, 23 sentados e 1 cadei-
rante), além do motorista. A maior lotação 
é indicada para linhas com maior frequência 
de embarque e desembarque. As propostas 
de layout são flexíveis para os operadores e 
as empresas de ônibus, que podem elaborar 
diversas combinações internas para melhor 
atender o transporte da sua cidade.

Chassi O 500 
R:  motorização 
traseira de 310 
cavalos e cambio 
automático



75Frota&Ciaabril de 2021 | 

O Super Padron sai de fábrica com piso 
alto, podendo receber carrocerias de até 5 
portas: 3 à direita com degraus para acesso 
pela calçada e 2 à esquerda para acesso pelos 
corredores de ônibus centrais. Isso significa 
que o modelo possibilita o embarque e desem-
barque em plataformas de 
920 mm de altura, com con-
forto e segurança de aces-
sibilidade aos passageiros, 
incluindo os cadeirantes.

“Com esse novo modelo 
da linha de O 500 urbanos, 
buscamos ajudar os clientes a 
superar os desafios da pande-
mia, que afetou a todos”, res-
salta Walter Barbosa. “Hoje, 
apenas 30 a 40% dos passa-
geiros vem utilizando o ônibus 
nas cidades, enquanto no ro-
doviário a ocupação está entre 
50 e 60%. Por isso, o merca-

do espera que o aumento da vacinação reverta 
essa tendência. Quando isso ocorrer, mais uma 
vez, estaremos ao lado dos clientes para ofere-
cer as soluções mais adequadas ao novo cenário 
do transporte coletivo urbano, o que é o caso do 
O 500 R 1830 de dois eixos”, completa 

O novo lançamento da Mercedes-Benz vem equipado com mo-
tor OM 926 LA, de 310 cv de potência, instalado na traseira no 
veículo. Além da caixa XZF Ecolite AP 1200, automática de série, 
com retarder integrado e auxílio de partida em rampa. A suspen-
são é totalmente pneumática, com dois bolsões de ar na dianteira 
e quatro na traseira, acompanhada de um  sistema de ajoelhamen-
to. Acrescente-se a isso os freios a disco, EBS e o freio-motor 
auxiliar Top Brake da Mercedes-Benz. Outra novidade é o sistema 
de desligamento automático do motor EIS (Engine Idle Shutdown) 
que interrompe o seu funcionamento após 4 minutos, desde que 
esteja em ponto morto e com o freio de mão acionado.

Itens de série

Walter Barbosa: 
aposta na 

versatilidade do 
Super Padron, 

tanto nos 
momentos de 

pico quanto de 
entrepico
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VAI E VEM

AVANÇO DAS MULHERES
A Raça Transportes está fortalecendo o 

programa interno para contratação de mulheres 
motoristas. “Temos posições abertas e um 

número de vagas sem limites para mulheres. 
Vamos dar mais oportunidades para as mulheres 
que atuam no transporte,” anuncia Faiçal Murad 
Filho, diretor-presidente e fundador da empresa. 

SOLUÇÃO COMPLETA
A BBM Logística alcançou a marca de R$1,2 bilhão de 
faturamento em 2020. No ano passado,  a BBM reforçou suas 
estratégias de aquisições que, além da Translovato, incluiram as 
operações da Translag e da Diálogo. Dessa forma, a companhia 
completou o atendimento de toda a cadeia logística e tornou-se 
a única empresa no Mercosul a oferecer solução end-to-end (da 
fábrica até o consumidor). 

MUDANÇAS NA 
CUMMINS
• Após 29 anos de bons 
serviços prestados 
à Cummins, Luis 
Pasquotto anunciou 

a sua aposentadoria. Engenheiro 
de formação, Pasquoto ingressou 
na empresa em 1992. Em 2011 foi 
nomeado vice-presidente da Cummins 
Inc. e, no ano seguinte, líder da 
América do Sul. Em 2016 assumiu 
a liderança da EBU na região e a 
presidência da Cummins Brasil. 

• Com a saída de 
Pasquoto, Adriano Rishi 
foi indicado como novo 
presidente da Cummins 
Brasil, a partir de 1 de 
maio.  Adriano também 

assumirá a liderança da Unidade de 
Motores Brasil na mesma data. 

• Mariana Pivetta, por sua vez, será 

a nova Líder de Excelência Funcional de 
Vendas no Brasil da empresa.

• Por fim a Unidade de Motores do 
México e América Hispânica será 
liderada por José Samperio.

• Ramon Perez Martinez Garcia de 
Alcaraz foi nomeado como novo diretor 
presidente da JSL, além de se tornar 
acionista. A troca no comando reflete 
a a operação de aquisição de 25% da 
Fadel Holding, controlada pela JSL, que 
estavam nas mãos de Ramon. 

• Com a indicação, o atual presidente 
da JSL, Fernando Antonio Simões, 
ficará na presidência do conselho 
e se dedicará ao comando da 
holding Simpar.

• A Buonny nomeou ex-Controller, 
Carlos Luccas, como novo COO (Chief 
Operating Officer/Diretor Operacional 
em tradução livre). Na nova função, 

Luccas será responsável pelas 
áreas de Qualidade, Processos e 
performance de operações.

• Geizibél Cavinato é a 
nova gerente nacional 
de vendas da Jamef 
Encomendas Urgentes. 
Antes da promoção, 
a profissional atuava 

como gerente da unidade de 
Campinas (SP). 

• O Grupo Prosegur 
anuncia Paula Huertas 
como nova CFO (Chief 
Financial Officer/ 
Diretora Financeira, 
em tradução livre) 

no Brasil. Ela é a primeira mulher 
a assumir o cargo no escritório 
brasileiro da multinacional. Há 6 anos 
na empresa, Paula ocupava antes o 
cargo de gerente de controladoria da 
Prosegur Cash. 
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