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Mais entregas em 
menos tempo.

CARGOTEC BRAZIL
Av. Santos Dummont, 3365
Guarujá · São Paulo · Brasil

+55 13 3308.2222
comercial@cargotec.com
www.hiabmoffett.com.br

Com três rodas, sem contrapeso e leve o suficiente para ser acoplado a um 

caminhão, o Hiab Moffett é uma empilhadeira prática e de fácil uso até mesmo nas 

situações mais adversas. É a melhor forma de agilizar suas entregas, aumentando o 

seu desempenho com inovação, segurança, ergonomia e confiabilidade

Rapidez e eficiência 
merecem ideias inovadoras.

Desempenho
A tração integral nas três rodas permite que o 
Hiab Moffett se desloque facilmente em todos 
os tipos de terrenos.

Versatilidade
As rodas multidirecionais permitem andar em 
todos os sentidos, facilitando o manuseio de 
cargas longas e manobras em espaços restritos.

Segurança
Máxima estabilidade e comandos que garantem 
segurança em operações com capacidade de 
carga máxima de 1.500kg a 3.500kg e 
sistemas de proteção ROPS e FOPS.

Confiabilidade
Resistente às condições climáticas, garantia de 
disponibilidade operacional, alta durabilidade 
e qualidade que garante a sua entrega, com a 
máxima eficácia.

Acoplagem e desacoplagem 
em menos de 60 segundos.
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D epois de apresentar uma recuperação em 2013, quando as vendas de empilhadeiras no mercado in-
terno brasileiro alcançaram a marca de 26 mil unidades, o setor volta a acusar retração comercial em 
2014. Tudo por culpa do pífi o desempenho da economia brasileira, que inibe os usuários de empilhadei-

ras e transpaleteiras a investir na renovação ou ampliação da frota das empresas. O mesmo cenário nebuloso 
cerca os fornecedores de peças, componentes e serviços para esse mercado, que apostam na realização da 
29ª edição da Movimat, prevista para o período de 16 a 18 de setembro, na esperança de ampliar as vendas e 
reduzir as perdas do ano.

Essa fotografi a do mercado atual poderá ser conferida em mais detalhes nas páginas seguintes do Guia 
FROTA&Cia – Empilhadeiras&Transpaleteiras 2014, que chega agora as suas mãos, bem como de milhares de 
transportadores e embarcadores de cargas em todo o Brasil. Ao completar 11 anos de circulação ininterrupta, 
esse tradicional balanço setorial dá uma boa mostra desse importante segmento industrial, que aglutina um 
número incontável de profi ssionais e empresas que utilizam, produzem, importam e alugam essas máquinas 
imprescindíveis, utilizadas na movimentação interna de materiais.

Além do mais, o leitor poderá conferir as fi chas técnicas de centenas de equipamentos voltados para essa 
fi nalidade, bem como os endereços, telefones e e-mails de fabricantes e distribuidores de produtos, peças e 
serviços. E, o que é melhor: em três diferentes formatos, incluindo essa versão impressa, a revista digital e o 
guia interativo, disponível no site www.frotacia.com.br.

Acrescente a isso tudo uma grande novidade, que revela o espírito inovador e pioneiro do Guia de Em-
pilhadeiras & Transpaleteiras 2014, de FROTA&Cia. É a publicação de uma pesquisa inédita, promovida pela 
Divisão Frota DataBank, da Editora Frota, que revela as marcas de equipamentos de movimentação interna de 
materiais que mais destacaram junto aos consumidores e usuários desses produtos, ao longo do ano passa-
do. Trata-se de mais um importante balizador de mercado, para ajudar no processo de decisão daqueles que 
pensam adquirir ou alugar uma empilhadeira ou transpaleteira, para fi ns de renovação ou ampliação da frota.

Uma boa leitura para todos e muito bom proveito
José Augusto Ferraz
Diretor de Redação

Um guia inovador
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Um peso, duas medidas
Repleto de novidades, nacionais e importadas, e abastecido  
com novas tecnologias, o mercado brasileiro de empilhadeiras  
também se ressente com os efeitos nocivos da crise econômica

Valeria Bursztein e Sonia Crespo

O mercado de empilhadeiras também so-
fre os efeitos devastadores  provocados 
pela economia minguada do Brasil nos 
últimos anos. A comercialização total des-

ses equipamentos em 2013 foi de 26 mil máquinas, 
estima Lineu Penteado, presidente da CSMAM – Câ-
mara Setorial de Equipamentos para Movimentação 
e Armazenagem de Materiais, órgão da Abimaq que 
representa as fabricantes Linde/Still (Grupo Kion), 
Hyster e Yale (Grupo Nacco), Toyota e Paletrans. Jun-
tas, essas fabricantes representam 70% do share de 
empilhadeiras no Brasil – os 30% restantes perten-
cem aos equipamentos importados.

Penteado explica que esse resultado chegou a 
esboçar uma retomada do setor, que havia sofrido 
forte queda comercial em 2012, mas é uma recupe-
ração que não se sustentará em 2014: 
“Certamente encerraremos o ano com 
retração comercial. Nossa previsão no 
momento é a de fecharmos com 18 mil 
unidades”, estima, atribuindo pouco 
menos da metade desse volume às 
vendas de empilhadeiras elétricas e 
o restante ao segmento de máquinas 
a combustão interna (diesel e gás). 
“Quando a economia afunda e afeta 
diretamente o varejo, as vendas das 
versões elétricas são mais atingi-
das, pois são modelos fortemente 
demandados pelo comércio”, ob-
serva, acrescentando que, da mes-
ma forma que a comercialização 
das versões nacionais é atingida, 
as vendas dos modelos importados 
ganham fôlego.

Abalado nas mesmas propor-
ções, o mercado de empilhadeiras 
manuais – representado na câmara 
do setor pelas empresas Paletrans 

e BYG, que chegou a vender 5 mil unidades em 2013, 
provavelmente não ultrapassará este ano a marca 
de 4 mil equipamentos, vislumbra o executivo. Para 
2015, a sensação do presidente da CSMAM é de que 

não será um ano fácil: “O país passa por um mo-
mento crítico em que as estratégias para conter a 
inflação não estão funcionando”, analisa. 

 
ApoStA nA feirA 

Participar da Movimat 2014 para preservar 
o volume de negócios é a estratégia de alguns 
dos principais fabricantes desses equipamentos, 
como a Paletrans, que mostrará suas sete linhas 
de equipamentos (com mais de 70 variações). Um 
dos destaques do estande da marca será a em-
pilhadeira elétrica PR 20i retrátil. Há 32 anos no 
mercado, a marca também lançará durante a feira 
um transpalete para troca de bateria.

Ao longo de 2013, a Paletrans registrou uma 
demanda crescente pelas  empilhadeiras elétricas, 
conta Antonio Augusto Zuccoloto, diretor comercial 
da empresa. “As versões elétricas estão ganhando 
o mercado, em novas aplicações, pela economia no 
consumo e versatilidade que oferecem”, explica. 
Mas, segundo o executivo, nem com a consolidação 
do modelo no mercado nacional esboçou a reação 
esperada ao longo do primeiro semestre: “Entre ja-
neiro e julho tivemos uma retração de 3% nas vendas 
desses modelos”, revela, avaliando o resultado como 
satisfatório se for levada em conta a queda comercial 
de 15% nas versões a combustão (diesel e gás) no 
mesmo período. “Para este ano estamos prevendo a 
diminuição de 10% no volume de vendas de empilha-
deiras elétricas”, estima.

inVerSõeS AdiAdAS 
Sem revelar números, Cesar Guerreiro, dire-

tor de Vendas & Marketing da Nacco Materiais Han-
dling Group Brasil, fabricante das empilhadeiras Yale 
e Hyster, conta que as incertezas de ordem política e 
econômica experimentadas em 2014 postergaram 

investimentos. Guerreiro faz coro com alguns dos 
executivos entrevistados e diz que as importações 
de equipamentos de outros países fragilizam sobre-
maneira o mercado nacional. “Os produtos estran-

empilhadeira 
pr 20i 
retrátil, da 
paletrans: 
versões 
elétricas 
ganham 
novas 
aplicações, 
segundo a 
fabricante
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geiros conquistam espaço cada vez maior nas vendas. 
Enquanto isso, a produção industrial no Brasil tem 
reduções preocupantes. Devido ao pouco investimen-
to na indústria, muito aquém do necessário, alguns 
segmentos industriais não acompanham a tecnologia 
e perdem competitividade na sua produção. Já outros 
setores da indústria, com a blindagem fi scal e os inves-
timentos tecnológicos, ainda se mantêm competitivos, 
como o setor automotivo”, diz.

Mas nem todos fabricantes vêm o copo meio 
vazio. Para a SAUR, 2013 foi um ano de cresci-
mento com as vendas superando em 10% o 
realizado em 2012, segundo o diretor Comercial 
da SAUR Enio André Heinen. “Em quantidade, o 
que mais vende-se são os Deslocadores Laterais, 
mas os Posicionadores 
Duplos de Garfos, ou 
GDI, como são conheci-
dos no mercado, são os que repre-
sentam o maior valor”, detalha o dirigente. Presente à 
Movimat 2014, a fabricante mostrará sua Garra Multi-
-uso, conhecida como Usomax, que traz como inovação 
o sistema e troca rápida dos braços/garfos. “A Uso-
max consiste em um corpo de garra e diversos tipos 
de braços. A otimização do uso da empilhadeira é ob-
tida de forma econômica, pois o locador ou a empresa 
pode operar diferentes produtos sem precisar de um 
equipamento específi co para cada tipo de carga”, diz. 
Segundo Heinen, vivemos em período de retração no 
mercado: “Alguns projetos específi cos têm contribuído  
para manter o nível de vendas. Esperamos repetir os 
números de 2013”, projeta.

PÓLO GAÚCHO 
Produzindo empilhadeiras no Brasil desde o início 

de 2013, a Lintec, empresa do grupo Agrale, identifi cou 
uma série de oportunidades de negócios, que se con-
cretizaram nas primeiras vendas, principalmente na 
região sul do país, onde a planta da marca está locali-
zada. De acordo com Ricardo Akira Kuwabara, Supervi-
sor comercial da empresa, subdividindo as duas linhas 
de produtos em máquinas elétricas e a combustão, a 
marca conseguiu uma demanda aproximadamente 
30% maior nas vendas de equipamentos elétricos. 
“Continuaremos realizando um trabalho forte em con-
junto com os nossos revendedores para oferecer aos 
nosso clientes as melhores soluções em movimenta-
ção e armazenagem de materiais”, salienta.

Presente na Movimat 2014, a Lintec mos-
trará um completo show room de toda sua li-
nha de empilhadeiras.

REVENDAS: BOA EXPECTATIVA 
Mesmo enfrentando a maré baixa de novos 

negócios, as revendas de empilhadeiras não desa-
nimam e acreditam que a retomada está por vir. Na 
Aesa Empilhadeiras, revenda autorizada da marca 

Clark, o primeiro semestre de 
2014 não tem proporcionado 
muitas alegrias e apresentou 
um volume fraco de vendas, 
seriamente afetado pela 
intensa retração do setor 
automotivo e pelos poucos 

dias úteis no semestre, 
quando comparado ao 
mesmo período do ano 
anterior. E a situação 
não deve mudar. “Gra-
ças à pobre política 
monetária que o Brasil 
vem desenvolvendo, 
aliado ao pessimismo 
pré-eleição, não deve-
mos esperar resultados 

superiores ao visto no pri-
meiro semestre deste ano”, diz 
o diretor comercial da empre-
sa, Eduardo Makimoto. Apesar 

das difi culdades e incertezas, Makimoto acredita 
que o futuro é “bastante promissor visto o potencial 
de crescimento que temos. Temos muito à crescer 
tanto em volume quanto em tecnologias”.
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Para Fabio Pedrão, diretor executivo da Retrak, revenda da marca de empilhadeiras e trans-
paleteiras Still, o envelhecimento da frota nacional de empilhadeiras em operação contribuiu, 
em 2013, para a expansão de 20% dos negócios da empresa e que a participação da marca na 

MOVIMAT é uma tradição: “A feira faz parte 
do calendário internacional de eventos, co-
locando o Brasil entre os países que têm ex-
pertise em logística”, ressalta. “Estaremos 
com nossa linha completa de equipamentos 
incluindo Empilhadeira Trilateral para corre-
dor estreito a partir de 1,7m, Selecionado-
ra Vertical de pedidos para 9,14 metros e 
Empilhadeiras Elétricas de Contrapeso de 3 
rodas”, relata. A versão RX 50 (foto), esta-
rá em test drive no evento. “Mesmo diante 
das difi culdades econômicas da economia 
mundial e da estagnação do crescimen-

to do Brasil apostamos que em 2014 
teremos um resultado positivo com 
crescimento previsto de receita bruta 

ao redor de 15%”, estima. 

Renovação traz fôlego

Há um ano no mercado brasileiro,  a  Lintec mostrará 
seu completo show room de produtos na Movimat 2014

Empilhadeira 
RX 50, em 

test drive na 
Movimat 2014
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Também na Somov, representante das ven-
das de empilhadeiras das marcas Hyster e Yale, 
as vendas de equipamentos em 2013 foram bas-
tante satisfatórias e só a versão Hyster 50 FT de 
2,5 toneladas, respondeu por 30% das vendas. 
Para Pawel MacNicol, diretor comercial, ser “dual 
brand” na hora de fechar novos negócios é um 
diferencial.“Um mais um é mais que dois”, diz. 

MacNicol lembra que boa parte dos bons re-
sultados de 2013 pode ser creditada ao PSI Finame, 
programa do BNDES para aquisições de  máquinas 
que facilitou, para muitos empresários,  a ampliação 
e renovação das frotas de empilhadeiras. Para 2015, 
MacNicol vislumbra uma recuperação concentrada, em 
parte pela construção da nova fábrica do grupo Nacco, 
em Itu, que ampliará a gama de produção local.

 
Importados na contenda 

Para alguns importadores, como a Combilift, 
a Movimat é a referência comercial para o seg-
mento. A fabricante mostrará na feira alguns de 
seus principais produtos, como a empilhadeira 
articulada para movimentar cargas paletizadas 
em alturas até 15 metros.

Já para Marcio Rezende, executivo do de-
partamento comercial e de marketing da Gama 
Equipamentos – importadora da marca LiuGong, 
o mercado brasileiro de empilhadeiras ainda ca-
minha a passos curtos quando comparado a pa-
íses desenvolvidos. “Os problemas da indústria 
nacional residem, em parte, na carência de tec-
nologia própria para montagem total de um equi-
pamento, seja ele a combustão interna ou elé-
tricos” diz. “Infelizmente, não temos engenharia 
dedicada exclusivamente para o desenvolvimen-

to de ponta para nossas empilhadeiras e muitas 
vezes temos que importar a grande maioria de 
peças e componentes”, complementa. Na linha 
da inovação, a Hiab, empresa do grupo Cargotec 
que atua no segmento de empilhadeiras e trans-
paleteiras, oferece um equipamento semelhan-
te à uma empilhadeira, porém, mais leve, sem 
contrapeso, com três rodas, tração integral, 
aplicável a todo tipo de terreno e que pode ser 
auto acoplado e transportado na traseira do ca-
minhão, realizando entregas em praticamente 
qualquer tipo de lugar, até mesmo em terrenos 
de difícil acesso. “Vemos este conceito como 
uma tendência no mercado brasileiro, por ser 
extremamente versátil e trazer inúmeras vanta-
gens”, explica André Claud, gerente de vendas 
para as Américas da Cargote Brazil.  

Para Gustavo Souza Ribeiro, diretor da 
Movicarga, o aluguel de empilhadeiras e 
plataformas elevatórias ao longo de 2013 al-
cançou um bom resultado, levando em contas  
intempéries do mercado. Para o modelo de 
negócio da marca, a pior época é a de inde-
finição: “A maior dificuldade aparece quando 
o mercado está apreensivo, como agora”, es-
pecifica, ainda que prefira apostar para 2014 
um resultado semelhante ao do ano passado. 

o poder  
da locação

nova empilhadeira Hiab, da cargotec:  mais 
leve, sem contrapeso, com três rodas, tração 

integral e aplicável a todo tipo de terreno

na somov,  a versão Hyster 50 
Ft de 2,5 toneladas respondeu 

por 30% das vendas em 2013
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União de forças
Componentes e serviços de pós-venda avançam tecnologicamente e transformam, 
para melhor, os resultados operacionais das empilhadeiras e transpaleteiras 

Sonia Crespo e Valeria Bursztein 

Fornecedores de peças e serviços 
para o segmento de empilhadei-
ras acompanham o ritmo tecno-
lógico do setor, mas também se 

ressentem com a montanha russa da 
economia brasileira. “Nós registramos 
uma pequena retração no inicio de 2013, 
cerca de 20% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, mas tivemos  breve 
recuperação no 2º semestre, chegando 
quase a bater a meta estabelecida para 
2013”, avalia José da Mota Leal Filho, 
sócio-Diretor da Trilab Eletrônica Ltda., 
empresa  que atua há dez anos no seg-
mento de recondicionamento de módulos 
e placas eletrônicas para empilhadeiras 
elétricas e demais equipamentos de mo-
vimentação de carga. “As demandas por 
componentes recondicionados estão au-
mentando muito, devido à credibilidade e 
confi abilidades dos serviços e ao relativo 
baixo custo apresentado”,  detalha. 

Para este ano, a empresa estabeleceu uma 
meta de 20% de crescimento em relação a 2013: 
“Com todos os eventos que estão acontecendo 
no país acreditamos que fi caremos um pouco 
abaixo do estabelecido”, diz. 

Embora tenha testemunhado um primeiro se-
mestre com estagnação em relação ao ano pas-
sado, a AHM Solutions do Brasil identifi ca que o 
mercado vem melhorando aos poucos. “Agosto já 
demonstrou sinais de recuperação e as perspecti-
vas para o segundo semestre são boas e espera-
mos que sejam ainda melhores para 2015”, prevê o 
diretor comercial da empresa, Afonso Moreira.

A empresa lançou neste semestre o Farol An-
ticolisão Blue Spotlight para empilhadeiras, equipa-
mento de segurança que funciona como um alerta 
visual para a aproximação do equipamento de mo-
vimentação. “As importações trazem inovações e 

tecnologias ainda não tão disseminadas no Brasil”, 
avalia o executivo comentando que o equipamento 
foi muito bem aceito pelo mercado.

Moreira ressalta que são perceptíveis no 
mercado níveis muito discrepantes de sistemáti-
cas operacionais de privilegiam a segurança e a 
produtividade. “Carecemos de estatísticas ofi ciais 
detalhadas sobre acidentes com empilhadeiras no 
Brasil, mas sabemos que são mais comuns do que 
deveriam. Os dispositivos de prevenção a aciden-
tes costumam ser soluções simples e efi cientes, e 
acarretam em uma verdadeira mudança de postu-
ra em relação à segurança das pessoas”, avalia. 

NOVO PNEU 
Responsáveis pela movimentação do equi-

pamento, os pneus para empilhadeiras que aten-
dem o segmento Industrial ganham avançadas 
confi gurações. A Michelin, por exemplo, melho-
rou ainda mais a tecnologia radial, com o novo 
pneu XZM, que proporciona aos clientes a neces-
sária fl exibilidade vertical (conforto e preserva-
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no país acreditamos que fi caremos um pouco 

Embora tenha testemunhado um primeiro se-

vas para o segundo semestre são boas e espera-
mos que sejam ainda melhores para 2015”, prevê o 

A empresa lançou neste semestre o Farol An-
ticolisão Blue Spotlight para empilhadeiras, equipa-
mento de segurança que funciona como um alerta 
visual para a aproximação do equipamento de mo-
vimentação. “As importações trazem inovações e 

produtividade. “Carecemos de estatísticas ofi ciais 
detalhadas sobre acidentes com empilhadeiras no 
Brasil, mas sabemos que são mais comuns do que 
deveriam. Os dispositivos de prevenção a aciden-
tes costumam ser soluções simples e efi cientes, e 
acarretam em uma verdadeira mudança de postu-
ra em relação à segurança das pessoas”, avalia. 

NOVO PNEU 

pamento, os pneus para empilhadeiras que aten-
dem o segmento Industrial ganham avançadas 
confi gurações. A Michelin, por exemplo, melho-
rou ainda mais a tecnologia radial, com o novo 
pneu XZM, que proporciona aos clientes a neces-
sária fl exibilidade vertical (conforto e preserva-

Novo pneu XZM, 
da Michelin:  
tecnologia radial 
aprimorada e  maior 
fl exibilidade vertical

Moura: paleteiras elétricas 
são carro-chefe das vendas 
de baterias
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A exemplo do que atualmente propaga-se em frotas de caminhões, os contratos de gestão e 
manutenção de empilhadeiras também vem ganhando musculatura nos últimos anos. A Somov, por 
exemplo, que representa as marcas Hyster e Yale, mantém contratos de manutenção para cerca de 
2,2 mil equipamentos (próprios ou em locação), em diversas localidades no país. “Os clientes já se 
interessam mais pelo serviço, tendo em vista os ganhos operacionais, pois consegue manter o foco 
no seu core business e aumentar a disponibilidade das máquinas”, detalha Pawel MacNicol. O custo 
X benefício do serviço, garante o executivo, é compensador.

Para fornecedores de componentes e prestadores de 
serviços de manutenção como a Levton, que também é re-
venda autorizada Paletrans, o mercado em 2013 mostrou-se 
um pouco melhor que o do ano anterior. “O item mais comer-
cializado foi a manutenção in loco, seja de transpaleteiras 
manuais ou de empilhadeiras elétricas retrateis”, relata 
Alec Mizushima, sócio diretor da empresa, que descarta esta 
mesma expectativa para encerrar 2014, em função das bai-
xas demandas registradas no primeiro semestre. Para 
2015, a previsão recupera o tom otimista: “Como será 
um ano difícil para todos os setores da economia, 
esperamos uma alta de investimento na área da 
manutenção dos equipamentos de movimenta-
ção, e consequentemente mais negócios para a 
Levton”, prevê o executivo. 

Manutenção em alta

Tele-14 da Login: novo sistema de 
gerenciamento de frotas de empilhadeiras, 
com controle online dos veículos

Na Somov, revenda da 
Hyster/Yale, os contratos de 
manutenção somam 2,2 mil 

equipamentos

ção das partes mecânicas), sem perder em 
produtividade. O índice de paradas por 
perfurações é próximo de zero, segundo 
a fabricante. Esse resultado é decor-
rente da associação entre carcaça em 
aço e uma banda de rodagem profun-
da, com borracha altamente compac-
tada, que permite ao equipamento 
trabalhar dentro do galpão, com piso 
plano, sair do galpão para os bloque-
tes dos pátios externos de fábrica, 
passar por terrenos acidentados, e 
até mesmo atravessar trilhos de trem, 
muito comuns em algumas indústrias 
– ou seja,um único pneu para todas as 
operações existentes.

Gilson Santiago, diretor de Marketing 
& Vendas - Pneus de Indústria, Infraestrutura 
e Mineração da Michelin América do Sul, comenta 
que o mercado de pneus de empilhadeira não vem 
apresentando expansão em 2014, devido ao baixo 
crescimento do setor industrial, estimado em 1,4%. 
“Apesar desse pequeno índice de mercado, a Mi-
chelin pretende aumentar vendas em 32%, o que 
garantirá um crescimento na nossa participação no 
mercado de pneus industriais”, anuncia o executivo, 
sem dar mais detalhes.

Luz e ação 
Na Movimat 2014, a fabricante de sistemas 

de gestão e iluminação Login Empilhadeiras 
lançará o dispositivo  Tele-14, ferramenta de 
gerenciamento de frotas de veículos de movi-
mentação interna de locais como indústrias, 
armazéns ou portos, que utiliza um software 
especificamente desenvolvido para o controle 
online dos veículos. Com o dispositivo, a partir 
de qualquer computador será possível acessar 
o servidor da Login e ter o monitoramento de 
toda a frota, controlando funções como o ho-
rário de uso do equipamento, a velocidade má-
xima do veículo, o peso, temperatura e altura 
dos carregamentos e o bloqueio da reversão de 
sentido, entre outros. 

A Login também apresentará na feira o novo 
sistema de iluminação  Blue Spot, que adverte 
a aproximação da empilhadeira em movimento 
emitindo feixes de luz.”Esperamos estar mais 
próximos aos nossos clientes, além de viabilizar 
a prospecção de novos parceiros”, diz Leandro 
Perez Correia, diretor da Login.

 Carga ToTaL 
Para o gerente do Departamento Comercial de 

Baterias Tracionárias (DCBT) da fabricante Baterias 

Moura, Thiago Melo, 2013 foi um ano muito positi-
vo, tanto nas vendas para empilhadeiras novas 
comercializadas como no mercado de reposição 
de baterias. “Tivemos forte crescimento geral nas 
demandas”, resume, apontando o segmento de 

paleteiras elétricas como carro-chefe das vendas.
Melo acredita que a marca encerrará este 

ano com resultado comercial estável, a exemplo 
de como vem se comportando as vendas de em-
pilhadeiras novas: “Estamos tendo estabilização 
das vendas para empilhadeiras novas e forte 
crescimento do mercado de reposição”, comenta, 
reservando para 2015 um possível crescimento: 
“Estamos otimistas com o cenário de recuperação 
econômica para o próximo ano, que deverá impul-
sionar o varejo brasileiro e consequentemente 
o mercado de distribuição de bens de consumo, 
principal segmento de uso de empilhadeiras elé-
tricas.  Fizemos grandes investimentos em tecno-
logia nos últimos anos, e vamos concluir a estru-
turação da nossa rede de assistências técnicas 
autorizadas distribuídas por todo território nacio-
nal. Estamos prontos para aproveitar a retomada 
econômica”, finaliza. 
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A força do voto
Levantamento inédito aponta as marcas de empilhadeiras e transpaleteiras que 
foram destaque no ano, junto aos embarcadores e transportadores de cargas

José Augusto Ferraz

Em sua edição 2014, o Guia de Empilha-
deiras&Transpaleteiras, de FROTA&Cia 
– traz uma grande novidade para seus milha-
res de leitores. Pela primeira vez em sua his-

tória, a publicação traz o resultado de uma pesquisa 
inédita, promovida pela Divisão FROTA DataBank, da 
Editora Frota, que aponta as marcas de empilhadei-
ras e transpaleteiras que mais se destacaram no ano 
de 2013, junto aos transportadores e embarcadores 
de cargas de todo o Brasil. O levantamento tem o ob-
jetivo de servir de referência para os compradores e 

usuários de máquinas para movimentação interna de 
materiais, por ocasião da escolha para ampliação ou 
renovação do parque de equipamentos da empresa.

Para dar maior credibilidade ao trabalho, a Edito-
ra Frota contratou os serviços da especialista Ivone 
Martins Bogo, da Input Consultoria, que há anos mi-
lita no segmento de pesquisas de mercado, a serviço 
de grandes empresas e instituições, nacionais e in-
ternacionais. Coube à profi ssional defi nir a metodolo-
gia adotada na pesquisa, baseada no Índice de Satis-
fação e Lealdade (ISL), que permite mensurar esses 
dois quesitos junto aos consumidores de marcas. 
Para atingir esse objetivo, a Pesquisa FROTA&Cia 

20014 fez duas perguntas aos eleitores. Enquanto 
a primeira mede o grau de satisfação em relação a 
uma determinada marca, a segunda atesta o nível de 
lealdade em relação à mesma.

O levantamento, realizado no período de 12 a 29 
de agosto de 2014, envolveu um universo de 8.880 
empresas, das quais exatas 2.670 se dedicam ao 
transporte rodoviário de cargas, enquanto outras 
6.210 são representantes da indústria. Todas elas 
receberam um convite para participar da Pesquisa 
FROTA&Cia, através do preenchimento de uma cé-
dula de votação eletrônica, enviada através da inter-
net para o e-mail do personalizado do eleitor. Desse 

foram destaque no ano, junto aos embarcadores e transportadores de cargas

usuários de máquinas para movimentação interna de 20014 fez duas perguntas aos eleitores. Enquanto 
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total, nada menos que 217 profi ssionais representando suas empresas aceitaram responder 
ao questionário. Por meio da cédula eletrônica, os respondentes puderam atribuir notas de 1 
(extremamente baixa) a 10 (extremamente alta) para cada uma das marcas que competem no 
mercado nacional, como fabricantes ou distribuidores de cinco diferentes equipamentos de mo-
vimentação interna de cargas. Pela ordem: transpaleteiras manuais, transpaleteiras elétricas, 
empilhadeiras manuais, empilhadeiras elétricas e, ainda, empilhadeiras a combustão. Depois de 
computados os votos, foram eliminadas as marcas que não alcançaram o mínimo de 10 indica-
ções, em cada uma das categorias avaliadas.

Além de apontar as marcas de destaque relativas aos cinco equipamentos citados, a pesquisa 
também apontou o grau de aprovação ou restrição a cada uma delas, na forma de defensores ou 
detratores, sem apontar as causas ou motivos para isso (ver quadro). Outro dado importante a des-
tacar, diz respeito ao porte das empresas que responderam ao questionário. Nada menos que 42,2 
dos respondentes estão vinculados a 98 empresas de grande porte. Em segundo lugar aparecem 
as médias, com 327% dos votos (71 empresas), seguida das pequenas e micros com 22,21% (48).

PREFERÊNCIA NACIONAL 
Outro desdobramento da sondagem foi a revelação da marca preferida dos consumidores, 

sem vinculação a qualquer tipo específi co de equipamento. O resultado apontou a Paletrans na 
Preferência Nacional do mercado brasileiro de transpaleteiras&empilhadeiras”, em razão de ter 
sido o fabricante que conquistou o maior número de indicações na Pesquisa FROTA&Cia 2014, 
entre todas as cinco categorias da premiação, com um total de 217 votos (ver quadro).

Na categoria “Marca do Ano em Transpaleteiras Manuais” o destaque principal foi a BYG. 
A marca alcançou o primeiro lugar na categoria, ao contabilizar a média 8,29 no Índice de 
Satisfação e Lealdade (ISL) e 17 votos contabilizados. Em segundo lugar aparece a Paletrans, 
com 8,05 de média fi nal, conferido por nada menos que 98 consumidores. Logo depois apa-
rece a Jungheinrich com 7,69 de índice de satisfação (16 votos) e, por fi m, a Zeloso com 7,73 

Ranking Ordem Marca Total de votos
1 1 Paletrans 217
2 2 Toyota 88
3 3 Hyster 81
4 4 Yale 62
5 5 Still 56
6 6 Jungheinrich 46
7 7 BYG 37
8 8 Clark 36
9 9 Zeloso 21
10 10 Crown 18
11 11 Linde 17
12 12 BelTools 14

13 BT 14
14 Hyundai 14

13 15 Caterpillar 13
14 16 Vonder 12
15 17 Saur 10
Fonte:FROTA DataBank

Preferência nacional
A Paletrans se revelou a marca mais citada, 

entre todas as outras que disputam o mercado 
brasileiro de transpaleteiras&empilhadeiras, 

com um total de 217 votos.

As marcas do Ano
Um total de 217 empresas, das quais 45,2% 
de grande porte, responderam à pergunta: 

“Na sua opinião, qual a marca de 
empilhadeira/transpaleteira que mais 

se destacou no ano passado? 
O resultado você pode conferir no quadro abaixo.

TRANSPALETEIRAS MANUAIS
Ranking MARCA VOTOS  ISL 

1 BYG 17  8,29 

2 Paletrans 98  8,05 

3 Jungheinrich 16  7,69 

4 Zeloso 11  7,73 

TRANSPALETEIRAS ELÉTRICAS
Ranking MARCA VOTOS  ISL 

1 Still 28  8,86 

2 Paletrans 27  8,55 

3 Hyster 16  8,55 

4 Toyota 21  8,38 

5 Yale 20  8,15 

6 Jungheinrich 13  7,92 

EMPILHADEIRAS MANUAIS
Ranking MARCA VOTOS  ISL 

1 BYG 12  8,25 

2 Zeloso 10  8,25 

3 Paletrans 75  7,99 

EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS
Ranking MARCA VOTOS  ISL 

1 Still 22  8,91 

2 Toyota 25  8,88 

3 Paletrans 17  8,53 

4 Hyster 21  8,52 

5 Yale 19  7,53 

6 Jungheinrich 11  8,00 

EMPILHADEIRAS A COMBUSTÃO 
Ranking MARCA VOTOS  ISL 

1 Toyota 42  8,90 

2 Clark 24  8,83 

3 Hyster 44  8,64 

4 Yale 23  8,30 

Fonte:FROTA DataBank
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Lealdade à marca

CRÍTICOS     NEUTROS     

5) Qual a chance de recomendar para um amigo, a marca de empilhadeira à 
combustão mais destacada por você

Além de apontar as marcas de destaque no mercado  
brasileiro, a Pesquisa FROTA&Cia 2014 revelou o grau de lealdade  

à  cada uma, por parte dos usuários, a partir do percentual  
de críticos, defensores e neutros.

  CRÍTICOS   NEUTROS   DEFENSORES 
BYG  5,9   58,8   35,3 
Paletrans  11,2   53,1   35,7 
Jungheinrich  25,0   25,0   50,0 
Zeloso  9,1   63,6   27,3 

  CRÍTICOS   NEUTROS   DEFENSORES 
BYG                - 66,7 33,3 
Zeloso                - 62,5 37,5 
Paletrans           16,0 45,3 38,7 

  CRÍTICOS   NEUTROS   DEFENSORES 
Toyota  2,4   35,7   61,9 
Clark  -     37,5   62,5 
Hyster  -     45,5   54,5 
Yale  17,4   30,4   52,2 

  CRÍTICOS   NEUTROS   DEFENSORES 
Still  4,5   31,8   63,6 
Toyota  -     44,0   56,0 
Paletrans  -     58,8   41,2 
Hyster  -     52,4   47,6 
Yale  31,6   31,6   36,8 
Jungheinrich  18,2   27,3   54,5 

  CRÍTICOS   NEUTROS   DEFENSORES 
Still  3,6   35,7   60,7 
Hyster  -     62,5   37,5 
Paletrans  3,7   55,6   40,7 
Toyota  9,5   52,4   38,1 
Yale  5,0   55,0   40,0 
Jungheinrich  30,8   23,1   46,2 

TRANSPALETEIRAS ELÉTRICAS

EMPILHADEIRAS MANUAIS

EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS

EMPILHADEIRAS DE COMBUSTÃO

TRANSPALETEIRAS MANUAIS

Qual a chance de recomendar a marca  
mais destacada por você  para um amigo?

e 11 indicações. As demais marcas apontadas pelos 
eleitores não alcançaram o mínimo de 10 votos exigi-
dos pelo regulamento da premiação.

Um outro fabricante que chegou ao topo do pódio 
foi a Still, como resultado da conquista do título de 
“Marca do Ano em Transpaleteiras Elétricas”, outor-
gado pela Pesquisa FROTA&Cia 2014. A marca cravou 
8,86 de média no ISL, por conta dos 28 votos atribuídos 
pelos eleitores. Em segundo lugar aparece a Paletrans 
que obteve a 8,55, igual à 3ª colocada - a Hyster - mas 
que foi beneficiada por ter somado 27 votos contra 16 
da concorrente. Além destas, outras três marcas supe-
raram o número de 10 votos – pela ordem, a Toyota, a 
Yale e a Jungheinrich (ver quadro).

Já na categoria “Marca do Ano em Empilhadeiras 
Manuais”, a Pesquisa FROTA&Cia 2014 apontou o nome 
da BYG em primeiro lugar, com índice 8,25 obtido junto 
a 12 respondentes. Logo em seguida aparece a Zeloso, 
que também somou 8,25 no ISL, mas foi preterida em 
razão do menor número de votos (10) que a concorrente. 
Na terceira colocação do ranking da categoria ficou a Pa-
letrans, que contabilizou a média 8,25, graças a 75 votos.

EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS 
A Pesquisa FROTA&Cia 2014 também revelou a 

“Marca do Ano em Empilhadeiras Elétricas”. Nesse 
caso, a vencedora foi a Still, que totalizou 8,91 de 
média final, graças aos votos de 22 eleitores. Em se-
gundo lugar vem a Toyota, com 8,88 de ISL (25 votos), 
seguida da Paletrans (8,53), Hyster (8,52), Yale (7,53) 
e Jungheinrich (8,00).

As empilhadeiras a combustão, incluindo os modelos 
a gás, diesel ou gasolina, igualmente foram alvo da Pesqui-
sa FROTA&Cia 2014. Nesse caso, a campeã na categoria, 
que leva para casa o título de “Marca do Ano em Empilha-
deiras a Combustão” coube à Toyota, que somou 8,90 de 
média no ISL, por conta dos 42 votos favoráveis à marca. 
O segundo lugar no pódio da categoria foi ocupado pela 
Clark, com 8,83 e 24 indicações. Na sequência aparece o 
nome da Hyster, que alcançou a média 8,64 e 44 votos, se-
guida da Yale, com 23 eleitores e 8,30 de média.

Para o Diretor de Redação da Editora Frota, jorna-
lista José Augusto Ferraz, um dos idealizadores da Pes-
quisa, o levantamento de FROTA&Cia vai propiciar uma 
nova dinâmica no mercado brasileiro de empilhadeiras 
e transpaleteiras. “A partir de agora, os compradores 
e usuários desses equipamentos passam a contar com 
um novo balizador de mercado; um ranking que permi-
te identificar as marcas mais apreciadas pelos brasilei-
ros, com base uma pesquisa nacional, apoiada por uma 
metodologia clara e transparente”, afirma o diretor. 

DEFENSORES
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE bELENUS bT (TOYOTA) bT (TOYOTA) bYG bYG bYG
Modelo Db2000 e bF3000 LHM230Q LHM300 TPG 1000 L 2000 W R 2.5 / b
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Manual/Hidraulica Manual Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual
Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé
Capacidade de carga (kg) 2000 - 3000 2300 3000 1000 2000 2500
Centro de carga (mm) 600 n/d n/d 600 600 600
Distância da carga (mm) 550 e 685 n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1150 e 1220 1217 1217 1200 1200 1200
PESO
Peso total kg 60 e 80 65 105 138 75 65 /70
RODAS E bANDAGENS
Rodas, qtde (tração/carga  
spls /carga tandem)

4 ou 6 simples/tandem simples/tandem dupla simples / dupla simples / dupla

Material nylon ou poliuretano nylon nylon nylon nylon nylon
Tamanho da roda de tração mm Ø160xØ50 ou 

Ø180xØ50
Ø175x60 Ø175x60 Ø173X60 Ø170X48 Ø170X48

Tamanho das rodas de carga (simples) mm Ø70xØ75 Ø85x100 n/d Ø76x72 n/d Ø80X98
Tamanho das rodas de carga (tandem) mm Ø80xØ77  Ø85x75  Ø85x75 n/d Ø80X60 Ø80X60
DIMENSÕES
Largura entre rodas de carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Freio (em serviço/estacionado) Manual/Hidraulico n/d n/d opcional opcional opcional
Altura Total do Equipamento (mm) 1200 1220 1220 1200 1170 1220
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 85 85 85 85 85
Comprimento total (mm) 1650 1156/1576 1156/1576 1650 1500 1500
Comprimento Útil (mm) 1150 800/1220 800/1220 1200 1150 1150
Largura total (mm) 550 e 685 520/685 520/685 550 520/685 520/685

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE bYG bYG bYG CATARINENSE CATARINENSE CATARINENSE
Modelo L 3.0 b RH 3000 L 3.5 b ACS20H (INOX) ACZ20H (Zincada) AC25
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual
Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé
Capacidade de carga (kg) 3000 3000 3500 2000 2000 2500
Centro de carga (mm) 600 n/d 600 n.i. n.i. n.i.
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n.i. n.i. n.i.
Distância entre eixos (mm) 1200 n/d 1200 n.i. n.i. n.i.
PESO
Peso total kg 105 55 105 75 kg 75 kg 75 kg
RODAS E bANDAGENS
Rodas, qtde (tração/carga  
spls /carga tandem)

dupla direcional dupla 6 6 6

Material nylon nylon nylon Nylon Nylon Nylon ou Poliuretano
Tamanho da roda de tração mm Ø173X60 Ø200X65 Ø173X60 Ø180 Ø180 Ø180
Tamanho das rodas de carga (simples) mm n/d n/d n/d Ø82x70 Ø82x70 Ø82x70
Tamanho das rodas de carga (tandem) mm Ø85X76 n/d Ø85X76 Ø82x70 Ø82x70 Ø82x70
DIMENSÕES
Largura entre rodas de carga (mm) n/d n/d n/d n.i. n.i. n.i.
Freio (em serviço/estacionado) opcional n/d opcional n.i. n.i. n.i.
Altura Total do Equipamento (mm) 1170 1120 1170 200 200 200
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 185 85 85 85 85
Comprimento total (mm) 1500 n/d 1500 n.i. n.i. n.i.
Comprimento Útil (mm) 1150 n/d 1150 1150 1150 1150
Largura total (mm) 520/685 n/d 520/685 685 685 685
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CATARINENSE CROWN HELI JUNGHEINRICH PALETRANS PALETRANS
Modelo AC30 PTH 50-27" AM 22 TM 2000b TM 2220IC
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Hidraulica / Manual Manual / Hidráulica Manual/Hidraulica Manual Manual Manual
Tipo de controle Operador em pé Operador em Pé Operador em pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga (kg) 3000 2300 2000 - 3000 2200 2000 2200
Centro de carga (mm) n.i. n/d 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n.i. n/d 533 n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) n.i. n/d 1200 n/d 1245 1245
PESO
Peso total kg 75 kg n/d 135 58 110 85
RODAS E bANDAGENS
Rodas, qtde (tração/carga  
spls /carga tandem)

6  2 / 02 4 n/d 02 / 02 02 / 02 / 04

Material Nylon ou Poliuretano Poly nylon P nylon/poli nylon/poli
Tamanho da roda de tração mm Ø180 Ø180 x 50 Ø170xØ58 Ø170x50 Ø170x50 Ø170x50
Tamanho das rodas de carga (simples) mm Ø82x70 Ø74 x 98 Ø80xØ75 Ø82x96 100xØ75 100xØ75

Tamanho das rodas de carga (tandem) mm Ø82x70 não possui Ø85xØ77 109 Ø80x74 Ø80x74
DIMENSÕES
Largura entre rodas de carga (mm) n.i. n/d 373 370 215 / 380 210 / 360
Freio (em serviço/estacionado) n.i. n/d Manual/Hidraulico n/d n/d n/d
Altura Total do Equipamento (mm) 200 1194 1200 205 1215 1215
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 75 85 83 85 85
Comprimento total (mm) n.i. 2185 1650 1520 1540 1390/1540
Comprimento Útil (mm) 1150 1664 1200 n/d 1150 1000/1150
Largura total (mm) 685 685 550 520 545/700 530/680
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CARACTERÍSTICAS

FAbRICAnTE VOnDER ZELOSO ZELOSO ZELOSO ZELOSO ZELOSO

Modelo CD 306 PM7-2003 PM7-2501 PM7-3001 PM7-4001 PALInOX
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Manual/Hidráulica Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual Hidraulica / Manual
Tipo de controle Operador em pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga (kg) 3.000 2000 2500 3000 4000 2000/2500/3000
Centro de carga (mm) n.i n/d n/d n/d n/d n/d
Distância da carga (mm) n.i n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) n.i n/d n/d n/d n/d n/d
PESO
Peso total kg 75,9 92 100 105 105 105
RODAS E bAnDAGEnS
Rodas, qtde (tração/carga  
spls /carga tandem)

6 02 / 02 02 / 04 02 / 04 n.i n.i

Material Nylon nylon/ferro / poli nylon/ferro / poli nylon/ferro / poli n.i aco inox
Tamanho da roda de tração mm 180 x 50 Ø200x60 Ø200x60 Ø200x60 n.i n.i
Tamanho das rodas de carga (simples) mm n.i Ø85x80 Ø85x80 Ø85x80 Ø200x60 Ø200x60
Tamanho das rodas de carga (tandem) mm 80 x 70 Ø50x20 n/d n/d Ø85x80 Ø85x80
DIMEnSÕES
Largura entre rodas de carga (mm) 685 80 80 80 n/d n/d
Freio (em serviço/estacionado) n.i n/d n/d n/d 80 80
Altura Total do Equipamento (mm) 1.233,5 1250 1250 1250 n/d n/d
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 85 85 85 85 85
Comprimento total (mm) 1.598,5 1530 1530 1530 1530 1530
Comprimento Útil (mm) 1.150 1150 1150 1150 1150 1150
Largura total (mm) 685 690 580 580 580 580

FICHA TÉCnICA
CARACTERÍSTICAS

FAbRICAnTE PALETRAnS PALETRAnS SAUR VOnDER VOnDER VOnDER

Modelo TM 2220 TM 3020 PMS 2500 CS 206 CS 255 CS 256

Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Elevação Manual Manual Manual Manual/Hidráulica Manual/Hidraulica Manual/Hidráulica

Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador em pé Operador em pé Operador em pé

Capacidade de carga (kg) 2200 3000 2500 2.000 2.500 2.500

Centro de carga (mm) 600 600 600 n.i n.i n.i

Distância da carga (mm) n/d n/d 1150 n.i n.i n.i

Distância entre eixos (mm) 1245 1245 1220 n.i n.i n.i

PESO

Peso total kg 85 85 75/95 55,3 64,9 68,5

RODAS E bAnDAGEnS

Rodas, qtde (tração/carga  
spls /carga tandem)

02 / 02 / 04 02 / 02 / 04 6 4 4 4

Material nylon/poli nylon/poli nylon/pu Nylon Nylon Nylon

Tamanho da roda de tração mm Ø170x50 Ø170x50 Ø180x50 160 x 47 180 x 50 180 x 50

Tamanho das rodas de carga (simples) mm 100xØ75 100xØ75 n.d. 70 x 80 80 x 90 80 x 90

Tamanho das rodas de carga (tandem) mm Ø80x74 Ø80x74 Ø80x60 n.i n.i n.i

DIMEnSÕES

Largura entre rodas de carga (mm) 210 / 360 210 / 360 380 ou 220 685 550 685

Freio (em serviço/estacionado) n/d n/d n/d n.i n.i n.i

Altura Total do Equipamento (mm) 1215 1215 200 1.160 1.233,5 1.233,5

Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 85 80 75 85 85

Comprimento total (mm) 1390/1540 1390/1540 1530 1.520 1.528,5 1.528,5

Comprimento Útil (mm) 1000/1150 1000/1150 1150 1.150 1.150 1.150

Largura total (mm) 530/680 530/680 520/680 685 550 685
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE bELENUS bT(TOYOTA) bYG CATARINENSE CAT-LIFT CLARK
Modelo CbD LWE140 LE 1.0 LTP22 NPP-16/18/20 SX 16
Tração Eletrica Elétrica Eletrica Elétrica Eletrica Elétrica
Elevação Eletrica Eletrica Eletrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador em pé Operador a pé Operador em pé Operador Embarcado Operador a pé Operador a bordo
Capacidade de carga (kg) 2000 1400 1000 2200 1600 - 2000 1.600
Centro de carga (mm) 600 600 500 600 600 600
Distância da carga (mm) 685 928 n.i 963 960 n.i
Distância entre eixos (mm) n.i 1260 1350 n.i. 1424 1435
PESO
Peso total kg 520 458 150 512 502 1010
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) Poliuretano Poliuretano / Vulcollan n.i Poliuretano Vulkollan Poliuretano
Tamanho da roda de tração mm Ø250xØ80 Ø230x70 n.i Ø230x75 Ø230xØ70 n.i
Tamanho das rodas de carga mm Ø80xØ70 Ø85x100 80ø x 76 Ø84x70 Ø85xØ90 n.i
Tamanho das rodas de apoio mm Ø127xØ57 Ø85x100 180ø Ø100x40 Ø100xØ40 n.i
Rodas, qtde (tração/carga) 1/2 5 5 1/4 1/4 1x + 1/2 ou 4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n.i n.i n.i n.i. 480 n.i
Largura entre rodas de carga (mm) n.i n.i n.i n.i. 375 n.i
Freio (em serviço/estacionado) eletromagnético eletromagnético Eletromagnetico Eletromagnético eletrico Eletromagnético
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) 1480 1235 1245 n.i. 1050/1372 1066/1290
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 85 85 85 85 95
Comprimento total (mm) 1913 1631 1775 1815/1885 1712 1936
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) n.i 1150 1150 n.i. 562 813
Largura total (mm) n.i 726 680 726 720 830

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CROWN HANGCHA HELI HYSTER JUNGHEINRICH
Modelo PX 20 WT3000 CDD10-P21 CbD S 1.0 ESE 120
Tração Elétrica Elétrica Eletrica Eletrica Elétrica eletrica
Elevação Elétrica Elétrica Eletrica Elétrica Elétrica eletrica
Tipo de controle Operador a bordo Op.a bordo em pé Operador a pé Operador em pé Operador a pé operador sentado
Capacidade de carga (kg) 2.000 2000 1000 1800 - 2000 1000 1200
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n.i n/d n.i 712 714 964
Distância entre eixos (mm) 1.356 1.469 n.i 1439 1225 1731
PESO
Peso total kg 515 581 1020 1000 880 857
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) Poliuretano Vulkolan Poliuretano Poliuretano poli Poliuretano
Tamanho da roda de tração mm n.i Ø230x70 Ø248x75 Ø248xØ65 n.i 85x85
Tamanho das rodas de carga mm n.i Ø82x110 Ø84x70 Ø80xØ120 n.i 230x78
Tamanho das rodas de apoio mm n.i Ø125x50 n.i Ø125xØ40 n.i n.i
Rodas, qtde (tração/carga) 1x + 2/2 ou 4 3 1xT+1xU+ 4xD 1/2 1x+1/2 1+1x/4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n.i n/d n.i 685 Consultar revendedor 475
Largura entre rodas de carga (mm) n.i n/d n.i 385 Consultar revendedor 340/370/900
Freio (em serviço/estacionado) Eletromagnético Elétrico n.i eletromagnético eletromagnético eletro-mecanico
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) 1066/1290 1330 n.i 1480 695/1196 n.i
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 83 85 80 85 90 90
Comprimento total (mm) 1681,5 2.378 1797 1800 1852 2024
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) 532 n/d 820 955 692 30
Largura total (mm) 710 740 800 1010 800 760
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE LINDE LINTEC MEGGALOG MITSUbISHI PALETRANS PALETRANS
Modelo L12 bR LTE20 PbT25 PbP-16/18/20 TE 18 TE 25 - duplo 
Tração Elétrica Eletrica Eletrica Eletrica Elétrica Elétrica
Elevação n.i Eletrohidráulica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador a pé Operador embarcado Operador em pé Operador a pé Operador a pé Operador a bordo em pé
Capacidade de carga (kg) 1.200 2000 2500 1600 - 2000 1800 2500
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 1200
Distância da carga (mm) 695 n.i n.i 960 935 2211
Distância entre eixos (mm) 1157 1406 1410 1424 1400 2985
PESO
Peso total kg 818 550 680 502 630 1094
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) Poliuretano Poliuretano Poliuretano Vulkollan borracha/poli borracha/poli
Tamanho da roda de tração mm Ø230 x 75 Ø260xØ80 Ø230xØ75 Ø230xØ70 Ø250x100 Ø250x100
Tamanho das rodas de carga mm Ø85 x 85 Ø80xØ70 Ø85xØ60 Ø85xØ90 Ø80x70 Ø80X100
Tamanho das rodas de apoio mm Ø140 x 54 Ø100xØ40 Ø140xØ60 Ø100xØ40 Ø127x60 Ø100x52
Rodas, qtde (tração/carga) 1x 1/2 1/4 1/2 1/4 2+1 /  4 2+1 /  4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) 519 680 680 480 n/d 500
Largura entre rodas de carga (mm) 560 520 295 375 520 455
Freio (em serviço/estacionado) Regener. / Eletromag. eletromagnético eletromagnético eletrico eletromagnético eletromagnético
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) 740 / 1230 960/1305 1310 1050/1372 1385 660/1480
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 85 85 85 85 85
Comprimento total (mm) 1788 2290 1850 1712 1800 3500
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) 638 1150 701 562 1150 1150
Largura total (mm) 800 690 730 720 850 860

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE PALETRANS PALETRANS STILL STILL YALE YALE
Modelo TE 25 - simples TE 25 W EGU 18 Nacional EGU 20 Nacional MS15X MP30S
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador a bordo em pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Oper.embarcado em pé Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 2500 2500 1800 2000 1500 3000
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) 961 920 966 966 719 965
Distância entre eixos (mm) 1735 1710 1390 1390 1373 1633
PESO
Peso total kg 872 590 497 505 1485 1090
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) borracha/poli borracha/poli Vulkolan Vulkolan poli poli
Tamanho da roda de tração mm Ø250x100 Ø250x100 Ø230x75 Ø230x75 n.i Ø254x127
Tamanho das rodas de carga mm Ø80X100 Ø80X100 Ø85x100 Ø85x100 n.i Ø85x90
Tamanho das rodas de apoio mm Ø100x52 Ø100x52 Ø100x38 Ø100x38 n.i Ø180x75
Rodas, qtde (tração/carga) 2+1 /  4 2+1 /  4 1x 2/2 1x 2/2 1x+2/4 1 x + 1/4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) 500 500 467 467 Consultar revendedor n.i
Largura entre rodas de carga (mm) 455 455 390 / 500 390 / 500 Consultar revendedor n.i
Freio (em serviço/estacionado) eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) 660/1480 660/1480 765 / 1285 765 / 1285 1090/1395 910/420
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 85 85 85 85 30
Comprimento total (mm) 2300 2150 1730 1730 2063(2463) 2039
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) 1150 1150 581 581 903(1303) n.i
Largura total (mm) 860 860 702 702 860 960
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE bELENUS bYG CATARINENSE HELI PALETRANS PALETRANS
Modelo SDJ1000 e SDJ1500 AM 1516 EFS 1016 LM 319 T LM 319 T LM5+E3:E2410/

LM516
Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Manual Hidraulica / Manual n.i. Manual Manual Manual
Tipo de controle Operador a pé Operador em pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga (kg) 1000 E 1500 1500 1000 300 300 500
Centro de carga (mm) 600 600 500 615 615 600
Distância da carga (mm) n/d n/d n.i. n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) n/d n/d n.i. 1140 1140 1140

PESO
Peso total kg 230 245 184 165 165 126 / 136
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) nylon nylon Poliuretano nylon nylon nylon
Tamanho da roda de tração mm Ø147x40 n/d Ø180x50 Ø100x45 Ø100x45 Ø100x45
Tamanho das rodas de carga mm Ø80x36 Ø85x100 Ø74x55 Ø80x74 Ø75x74 Ø75x74
Tamanho das rodas de apoio mm n/d Ø200x65 n.i. n/d n/d n/d
Rodas, qtde (tração/carga) 2/4 4 2/2 2/2 2/2 2/2
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n/d n/d n.i. n/d n/d n/d
Largura entre rodas de carga (mm) n/d n/d n.i. 660 660 275
Freio (em serviço/estacionado) mecânico Opcional mecânico mecânico mecânico mecânico
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) 1265 n/d n.i. 1265 1265 1265
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) n/d 90 80 470 470 80
Comprimento total (mm) n/d 1650 1488 1330 1330 1510
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) 550 1100 n.i. n/d n/d 1150
Largura total (mm) 755 755 850 920 920 590

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE PALETRANS PALETRANS PALETRANS SAUR VONDER ZELOSO
Modelo LM1010/LM1016 LT 1000 LTE 1500E EMS 1000 EM 155 GARFOS 

FIXOS
EH 10.15

Tração Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Elevação Manual Manual Manual Manual Manual Hidraulica/Manual
Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga (kg) 1000 1000 1500 1000 1.500 1000
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 n/d
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d 1150 n.i n/d
Distância entre eixos (mm) 1100 1270* 1280* 1125 n.i n/d
PESO
Peso total kg 210 / 230 151 238 190 245 310
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) nylon nylon nylon nylon Nylon nylon/ferro/poli
Tamanho da roda de tração mm Ø200x50 Ø200x50 Ø200x50 n/d 147 x 40 0 6"
Tamanho das rodas de carga mm Ø75x74 Ø80x60 Ø80x60 Ø80x60 83 x 60 Ø85x80
Tamanho das rodas de apoio mm n/d n/d n/d Ø 150x50 n.i n.d
Rodas, qtde (tração/carga) 2/2 2/2 2/2 02/04 2/4 02 / 02
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n/d n/d n/d 500 755 2 1/2"
Largura entre rodas de carga (mm) 246 320 320 280 550 n/d
Freio (em serviço/estacionado) mecânico mecânico mecânico n/d Mecânico n.d
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) 1285 1220 1220 1080 Máx 1100 2000
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 85 90 90 90 90 85
Comprimento total (mm) 1590 1650 1650 1560 1.705 1600
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) 1150 1100 1100 410 n.i 1100
Largura total (mm) 700 680 680 700 755 720
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE bELENUS bYG CATARINENSE CATARINENSE CAT-LIFT CAT-LIFT
Modelo CDD15A e CDD1545 e 

CDD1558 e CD2053 e 
CDD2058

AR 1533 CC SPM 1030 SPM1025 NSP-10/12/16 NSR-12/16/20

Tração Elétrica Manual Manual Manual Eletrica Eletrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador a pé ou abordo Operador em pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador abordo em pé
Capacidade de carga (kg) 1500 e 2000 1500 1000 1000 1000 - 1600 1200 - 2000
Centro de carga (mm) 600 500 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n/d 3000 2500 630 775
Distância entre eixos (mm) n/d n/d n.i. n.i. 1228 1440
PESO
Peso total kg Até 1490 620 430 410 813 - 1275 2775 - 4415
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) poliuretano nylon Poliuretano Poliuretano Vulkollan Vulkollan
Tamanho da roda de tração mm Ø250 n/d Ø180X50 Ø180X50 Ø230xØ70 Ø250xØ100 
Tamanho das rodas de carga mm Ø80 80x95 Ø74X70 Ø74X70 Ø85xØ90 Ø85xØ75 
Tamanho das rodas de apoio mm n/d 180x50 n.i. n.i. Ø150xØ50 Ø150xØ50 
Rodas, qtde (tração/carga) 02 / 04 4 2/4 2/4 1/2 - 1/4 2/4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n/d n/d 680 680 506 595
Largura entre rodas de carga (mm) n/d n/d 490 490 385 385
Freio (em serviço/estacionado) eletromagnético mecanico Mecânico Mecânico eletrico eletrico
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) n/d n.i. n.i. 892/1371 2300
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 90 85 85 85 90
Comprimento total (mm) até 6333 1855 1720 1720 1833 - 2044 2000
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) 1150 1150 n.i. n.i. 683 - 894 850
Largura total (mm) até 1220 720 777 777 800 - 1470 890

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CROWN CROWN HELI MANITOU MEGGALOG MITSUbISHI
Modelo ES 4000 DT 3000 LE 1016C / A ME 418 PbS20 SbP-10/12/16
Tração Elétrica Elétrica Manual Elétrica Elétrica Eletrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador a pé Op. A Bordo em Pé Operador a pé  Operador Sentado em pé Operador a pé 
Capacidade de carga (kg) 1600 2000 1000 1800 2000 1000 - 1600
Centro de carga (mm) 600 600 600 500 500 600
Distância da carga (mm) n/d 900 n/d 406 n/d 630
Distância entre eixos (mm) 1279 1603 1280 1380 1280 1228
PESO
Peso total kg 1164 830/1080 336/294 3620 1319 813 - 1275
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) vulkollan vulkollan nylon Super Elástico PU Vulkollan
Tamanho da roda de tração mm Ø230 x 70 Ø250 x 70 Ø200x50 5.00-8 Ø200x75 Ø230xØ70 
Tamanho das rodas de carga mm Ø82x100 / 82x60 Ø82x110 Ø80x74 21x 8-9 Ø85x60 Ø85xØ90 
Tamanho das rodas de apoio mm Ø140 x 54 Ø125 X 54 n/d n/d Ø140x60 Ø150xØ50 
Rodas, qtde (tração/carga) 4 5 02 / 02 02 / 02 02 / 02 1/2 - 1/4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n/d n/d n/d 897 800 506
Largura entre rodas de carga (mm) n/d n/d 246 938 295/405 385
Freio (em serviço/estacionado) eletro-magnético eletro-magnético mecânico Hidráulico Eletro/mecanico eletrico
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) n/d 1056/1359 1070 nd 779/1310 892/1371
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 90 89 85 0 85 85
Comprimento total (mm) 1962 2588 1800 3185 2065 1833 - 2044
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) n/d n/d 1150 2115 1150 683 - 894
Largura total (mm) 812 744 760 1138 850 800 - 1470
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Solução com rapidez e
produtividade
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e econômica

Solução para grandes
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FABRICANTE MITSUBISHI PALETRANS PALETRANS PALETRANS ZELOSO ZELOSO
Modelo SBR-12/16/20 LE 1016C / A LE 1026C / A LE 1034C / A EVMN 5.20 EVMN 10.30
Tração Eletrica Manual Manual Manual Manual especiais
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador abordo em pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé Operador a pé
Capacidade de carga (kg) 1200 - 2000 1000 1000 1000 500 diversos
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) 775 n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1440 1280 1280 1280 n/d n/d
PESO
Peso total kg 2775 - 4415 346 / 294 450 / 414 485 / 452 300 505
RODAS E BANDAGENS
Rodas (material) Vulkollan nylon nylon nylon nylon/ferro /poli nylon/ferro /poli
Tamanho da roda de tração mm Ø250xØ100 Ø200x50 Ø200x50 Ø200x50 n/d n/d
Tamanho das rodas de carga mm Ø85xØ75 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74 0 6" 0 6"
Tamanho das rodas de apoio mm Ø150xØ50 n/d n/d n/d 0 6" 0 6"
Rodas, qtde (tração/carga) 2/4 02 / 02 02 / 02 02 / 02 0 2 1/2" 0 2 1/2"
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) 595 n/d n/d n/d n/d n/d
Largura entre rodas de carga (mm) 385 246 246 246 n/d n/d
Freio (em serviço/estacionado) eletrico mecânico mecânico mecânico n/d n/d
Altura do chão ao timão (mínimo/máximo) (mm) 2300 1070 1070 1070 n/d n/d
Altura do chão aos garfos abaixados (mm) 90 85 85 85 70 70
Comprimento total (mm) 2000 1800 1900 1900 1.300 1.400
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) 850 1150 1150 1150 n/d n/d
Largura total (mm) 890 790 790 790 850 900
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CAT-LIFT CAT-LIFT CLARK CLARK CLARK CLARK
Modelo E3000/E6500 EC22N2-30LN2 TMX15 TMX15s EPX 16 GEX 16
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 1500 - 3000 2300 - 2950 1500 1500 1600 1600
Centro de carga (mm) 500 500 - 600 500 500 500 500
Distância da carga (mm) 376 - 394 2082 - 2255 n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1170 - 1280 1280 - 1380 1340 1168 1250 1312
PESO
Peso kg 2825 - 4200 3995 - 5030 3593 3588 3155 3132
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 3750 - 6700 / 570 - 1070 5560-735 / 6890-1090 4169/700 4337/646 4058/697 3979/753
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1050 - 1680 / 1690 - 3050 1655-2340 / 1785-3245 1812/1557 1834/1649 1338/1817 1416/1716
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

C C C C P SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 14.0x4.5x8.0 - 16.0x6.0x10.5 16x6x10.5 18x7x12-12 18x7x12-12 21x8-9 18x7-8
Tamanho dos pneus dianteiros mm 18.0x6.0x12.2 - 21.0x8.0x15.0 21x7x15 - 21x8x15 18x7x12-12 18x7x12-12 5.0x8-10PR 15x4.5x8
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2x/2 2x/2 2x/1 2x/1 2x/2 2x/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 826 - 900 909 - 884 n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) Tabela 3340 - 3345 6468 6468 6400 6470
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2180 - 2210 2210 2108 2108 2145 n/d
Comprimento (mm) 1980 - 2085 3152 - 3325 1933 1765 2945 1978
Largura (mm) 945 - 1055 1055 - 1103 1022 1022 1035 1059
Dimensão dos garfos (mm) 35x1070x100 - 45x1070x125 40x1070x100 - 45x1070x125 40x100x1067 41x100x1067 40x100x920 40 X 100 X 1070
Raio de giro (mm) 1790 - 2045 1860 - 2020 1519 1356 1805 1638
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18.2/18.2 18.2/18.2 15/15 15/15 17/17 15/16
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0,38 / 0,54 0.36 - 0,29 / 0,54 - 0,47 0.42/0.61 0.42/0.61 0.45/0.60 0,40/0,50
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,50/0,50 0,50/0,50 - 0,45 0.45/0.41 0.45/0.41 0.50/0.45 0,57/0,52
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 27 / 24 27/ 21 40/23 40/20 n/d 21,3/37,7
Freio (em operação/estacionado) hidraulico / mecânico hidraulico / mecânico Disco/Manual Disco/Manual Disco/Manual disco banho de óleo/manual
MOTORES
Motor de tração kW 10.6 22.1 2.5x2 2.5x2 2x5.2 2x4.4
Motor de elevação kW 17.3 17.3 15,2 15,2 15,2 15,2
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 36 - 48 / 660 - 1320 36/48 36/48V 36/48V 48V 48V 
Peso da bateria kg 750 - 1410 1600 - 1800 1176 749 848 708
Nível de ruído à altura do operador dB(A) N.I. N.I. n/d n/d 72 72
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK
Modelo EPX 18 GEX 18 ECX 20 EPX 20 GEX20 GEX20s
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 1800 1800 2000 2000 2000 2000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1250 1420 1346 1475 1610 1420
PESO
Peso kg 3300 3235 4110 3840 4035 3409
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 4375/725 4373/662 5220/890 5220/620 5216/819 4759/650
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1315/1985 1490/1745 1900/2210 1925/1915 2088/1947 1559/1850
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P SE C P SE SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 21x8-9 18x7-8 21x7x15 7.0x12-14PR 18x7x8-16PR 200/50-10
Tamanho dos pneus dianteiros mm 5.0x8-10PR 15x4.5x8 16x6x10.5 18x7x8-16PR 23x9x10-16PR 15x4.5x8
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2X/2 2x/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6400 7075 6300 7300 7315 7075
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2145 n/d 2235 2195 2148 n/d
Comprimento (mm) 2965 2086 3138 3345 3405 2086
Largura (mm) 1035 1059 1063 1195 1230 1122
Dimensão dos garfos (mm) 40x100x920 40 X 100 X 1070 40x100x1067 45x100x1067 45 x 100 x 1067 40 X 100 X 1070
Raio de giro (mm) 1835 1746 1763 2075 1905 1746
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) km/h 17/17 15/16 17.4/18.2 18/18 15.7/16.7 15/16
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0.43/0.60 0,40/0,50 0.38/0.60 0.38/0.60 0.48/0.54 0,40/0,50
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.50/0.45 0,57/0,52 0.44 / 0.43 0.44 / 0.43 0.47/0.43 0,57/0,52
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % n/d 21,3/37,7 n/d n/d 35.9/25.3 21,3/37,7
Freio (em operação/estacionado) Disco/Manual disco banho de óleo/manual Sap.Tamb./Manual Sap.Tamb./Manual disco banho de óleo/manual disco banho de óleo/manual
MOTORES
Motor de tração kW 2x5.2 2x4.4 15 15 15.6 2x4.4
Motor de elevação kW 15,2 15,2 18,7 18,7 19.1 15,2
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48V 48V 36 e 48 V 48V 80V 48V 
Peso da bateria kg 888 856 1203 995 1558 856
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 72 72 71 69 73 72
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK
Modelo TMX20s ECX 25 EPX 25 GEX25 ECX 30 ECX 30X
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 2000 2500 2500 2500 3000 3000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1453 1346 1475 1610 1346 1448
PESO
Peso kg 3888 4600 4315 4235 4860 5150
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 5314/731 5997/1103 5980/835 6115/620 6829/1031 7010/1140
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2076/1969 1844/2756 1865/2450 2133/2102 1832/3028 2010/3140
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

C C P SE C C 

Tamanho dos pneus traseiros mm 18x6x12 21x8x15 7.0x12-14PR 18x7x8-16PR 21x8x15 21x9x15
Tamanho dos pneus dianteiros mm 18x6x12 16x6x10.5 18x7x8-16PR 23x9x10-16PR 16x6x10.5 16x6x10.5
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2x/1 2x/2 2x/2 2X/2 2x/2 2x/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6468 6300 7300 7315 6300 6300
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2108 2235 2195 2148 2235 2235
Comprimento (mm) 2055 3224 3400 3405 3262 3376
Largura (mm) 1072 1114 1195 1230 1114 1154
Dimensão dos garfos (mm) 40x100x1067 40x100x1067 45x100x1067 45 x 100 x 1067 45x125x1067 50x125x1067
Raio de giro (mm) 1628 1825 2130 1905 1857 1969
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 38698 17.1/17.7 18/18 15.4/16.7 15.8/17.4 15.1/16.7
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0.27/0.48 0.36/0.60 0.36/0.60 0.41/0.54 0.31/0.50 0.31/0.50
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.43/0.39 0.44 / 0.43 0.44 / 0.43 0.47/0.43 0.45 / 0.44 0.45 / 0.44
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 32/19 n/d n/d 32.2/24.7 n/d n/d
Freio (em operação/estacionado) Disco/Manual Sap.Tamb./Manual Sap.Tamb./Manual disco banho de óleo/manual Sap.Tamb./Manual Sap.Tamb./Manual
MOTORES
Motor de tração kW 5.2x2 15 15 15.6 15 15
Motor de elevação kW 15,2 18,7 18,7 19.1 18,7 18,7
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 36/48V 36 e 48 V 48V 80V 36 e 48 V 36 e 48 V
Peso da bateria kg 1176 1203 1052 1558 1203 1437
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d 71 69 73 71 71
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK COMbILIFT
Modelo EPX 30 GEX30 GEX40 GEX45 GEX50 C20WHE ARTICULADA
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica - AC
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 3000 4000 4500 4990 2000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 600
Distância da carga (mm) n/d n/d 535 535 535 n/d
Distância entre eixos (mm) 1600 1750 2000 2000 2000 1735
PESO
Peso kg 4700 4330 6852 7332 7742 6900
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 6835/865 6755/575 9723/1129 10673/1159 11379/1353 4900/4000
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2025/2675 2178/2152 3653/3199 3845/3488 3807/3936 2900/4000
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P SE SE SE SE Superelástico

Tamanho dos pneus traseiros mm 28x9x15-14PR 18x7x8-16PR 21-8-9 21-8-9 21-8-9 18 x 6
Tamanho dos pneus dianteiros mm 18x7x8-16PR 23x9x10-16PR 250-15 28X12.5-15 28X12.5-15 16 1/4 x 7
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2x/2 2X/2 2x/2 2x/2 2x/2 4 (2 / 4)
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d 1100
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7300 7315 6852 7332 7742 15600
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2195 2148 2310 2310 2310 2270
Comprimento (mm) 3595 3547 2931 2931 2966 2780
Largura (mm) 1195 1230 1396 1490 1490 1400
Dimensão dos garfos (mm) 45x122x1067 45 x 100 x 1067 1070x122x50 1070x150x50 1070x150x50 1070
Raio de giro (mm) 2310 1905 2675 2675 2700 1700
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) km/h 18/18 15.2/16.6 20/21 19/20 19/20 16
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0.30/0.50 0.38/0.50 0,35/0,47 0,33/047 0,31/0,47 0,8m/s
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.45 / 0.44 0.47/0.73 0,53/0,50 0,53/0,50 0,53/0,50 0,9m/s
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % n/d 29.6/25 25/31 21/28 21/28 12 / 15
Freio (em operação/estacionado) Sap.Tamb./Manual disco banho de óleo/manual disco banho de óleo/manual disco banho de óleo/manual disco banho de óleo/manual Hidráulico / Mecânico
MOTORES
Motor de tração kW 15 15.6 11.3x2 11.3x2 11.3x2 19,7
Motor de elevação kW 18,7 19.1 26 26 26 12
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48V 80V 80V, 775 80V, 775 80V, 775 48 / 930
Peso da bateria kg 1282 1863 1957 1957 1957 1600
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 69 73 74 74 74 n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE COMbILIFT CROWN CROWN GURGEL HANGCHA HANGCHA
Modelo C7000 SC 5200 FC 4500 Fb 25 CPD15JC2 CPD20JC2
Tração Elétrica - AC Elétrica AC Elétrica AC Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Hidráulica Elétrica AC Elétrica AC hidráulico Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador Sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 7000 1.814 2722 2500 1500 2000
Centro de carga (mm) 600 600 600 500 500 500
Distância da carga (mm) n/d 363 410 550 n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 2155 1389 1390 1530 n/d n/d
PESO
Peso kg 10500 2789/2710 3731 4280 2940 3700
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 10500/7000 n/d n/d N/D n/d n/d
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 4700/5800 n/d n/d N/D n/d n/d
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

Superelástico C C P n/d n/d

Tamanho dos pneus traseiros mm 400/60 - 15 n.i 406x178x267 18X7-8 5.00-8 18X7-8
Tamanho dos pneus dianteiros mm 23 x 10 -12 n.i 533x229x381 7.00X12 6.00-9 23X9-10
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 3 (3 / 3) 4 4 2 x 2 2/2 2/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 2500 84 n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 8000 6096 7925 4700 n/d n/d
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2590 1994 2184 2170 2090 2090
Comprimento (mm) 2670 1740/1849 3455 2450 2080 2275
Largura (mm) 2800 1024 1100 1030 1060 1265
Dimensão dos garfos (mm) 50 x 200 x 1490 n/d 915 x 127 x 46 50X130X1080 35X120X900 40X130X1070
Raio de giro (mm) sobre o próprio eixo 1374/1486 3865 2180 1780 2040
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 15 12.2/13.7 17,4 / 15,3 N/D 14/14 14/14
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0,8m/s 0,32/0,46 0,559 / 0,386 0,26/0,40 290/440 280/440
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,9m/s 0,46 0,46 0,60/0,30 n/d n/d
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 15% 27,1/24.6 35 / n/d 23 15/16 13/14
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Eletro-Magnético Eletro-Magnético hidráulico n/d n/d
MOTORES
Motor de tração kW 83/96 n/d n/d N/I n/d n/d
Motor de elevação kW n/d n/d n/d N/D n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/a 36-510/680 48 - 1210 48/650 48/420 48/600
Peso da bateria kg n/a 669/1179 1930 N/D n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d N/D n/d n/d
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE HANGCHA HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYUNDAI
Modelo CPD30JC2 J1.50EX J2.50EX J3.50EX E120XN 20bT-9AC
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Eletrica
Elevação Hidráulica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Eletrica / Hidraulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 1500 2500 3500 4990 2000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 610 500
Distância da carga (mm) n/d n.i n.i n.i n.i 365
Distância entre eixos (mm) n/d n.i n.i n.i n.i 1440
PESO
Peso kg 5050 2295 3170 4390 6644 3337
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg n/d n.i n.i n.i 12598 / 1789 4753/584
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg n/d n.i n.i n.i n.i 1537/1800
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

n/d pneumático pneumático pneumático cushion SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 18X7-8 n.i n.i n.i n.i 15x4.5-8
Tamanho dos pneus dianteiros mm 23X9-10 n.i n.i n.i n.i 200/50-10
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2/2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x / 2 2x/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n.i n.i n.i n.i 905
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) n/d 3515 a 6000 3330 a 6020 3010 a 6090 2850 a 5340 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2090 n.i n.i n.i n.i 1980
Comprimento (mm) 2490 2080 2325 2870 2712 2945
Largura (mm) 1265 1100 1265 1360 1321 1105
Dimensão dos garfos (mm) 45X130X1070  - / - / 920  - / - / 1070  - / - / 1070 63,5 / 152,4 / - 40x100x900
Raio de giro (mm) 2230 1775 2020 2570 2405 1685
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 14/14 15 / 13,5 15 / 12,5 18 / 17 16,7 / 16,7 16/17
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 250/400 0,56 / 0,34 0,55 / 0,29 0,48 / 0,37 0,45 / 0,27 0.41/0.6
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s n/d - - - 0,37 / 0,45 0.5/0.45
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 13/14 - - - - 24.5/ni
Freio (em operação/estacionado) n/d hidráulico hidráulico hidráulico hidráulico Disco banh. à oleo / hidrá.
MOTORES
Motor de tração kW n/d 6,5 8,7 14 21,5 5.9
Motor de elevação kW n/d 8,4 9,6 20 23,6 15.8
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 80/500 a consultar a consultar a consultar a consultar 48/510
Peso da bateria kg n/d a consultar a consultar a consultar a consultar 835
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n.i n.i n.i n.i -
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FABRICANTE HYUNDAI JAC JAC JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH
Modelo 30B-9AC CPD15 CPD25 EFG 110 EFG 220 EFG 540
Tração Eletrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Eletrica / Hidraulica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador Sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 1500 2500 1000 2000 4000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) 458 n.d n.d 330 340 510
Distância entre eixos (mm) 1600 n.d n.d 1038 1465 2000
PESO
Peso kg 4660 2980 4440 2570 3382 6726
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 6701/959 n.d n.d 2945/625 4706/676 9730/996
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1830/2830 n.d n.d 1145/1425 1501/1881 3553/3173
RODAS E BANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

SE n.d n.d SE SE SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 18x7-8 n.d n.d 18x7 - 8 200/50 - 10 250 - 15
Tamanho dos pneus dianteiros mm 23x9-10 n.d n.d 18x7 - 8 140/55 - 9 21x8 - 9
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2x/2 n.d n.d 2/1x 2x/2 2x2 / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 993 n.d n.d 838 914 1120
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 3000 3000 6500 6500 7175
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2230 2090 2040 2365
Comprimento (mm) 3592 2010 2390 2773 3145 3980
Largura (mm) 1200 1086 1180 990 1120 1340
Dimensão dos garfos (mm) 45x122x1050 n.d n.d 35x100x1150 40x100x1150 50/125/1150
Raio de giro (mm) 2120 1900 2300 1293 1655 2450
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 17/18 n.d n.d 12/12.5 16.0/ 16.0 15 / 17
Velocid.elevação (c/carga s/carga) m/s 0.34/0.50 n.d n.d 0,29 / 0,50 0,38 / 0,50 0,35 0,47
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.5/0.45 n.d n.d 0,58 / 0,60 0,55 / 0,55 0,55 / 0,50
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 29/18 n.d n.d 12.5/17.5 24.0/35.0 14/23,5
Freio (em operação/estacionado) Disco banh. à oleo/hidrá. n.d n.d hidráulico hidráulico/elétrico hidráulico
MOTORES
Motor de tração kW 10.46 5 8 4.0 2x4.0 18
Motor de elevação kW 18 n.d n.d 6 11,5 23,5
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48/715 48/400 a 480 48/620 a 720 24 / 625 48/750 80 / 840
Peso da bateria kg 1150 n.d n.d 450 1025 2178
Nível de ruído à altura do operador dB(A) - n.d n.d 63 66 75
CARACTERÍSTICAS
FABRICANTE JUNGHEINRICH LINDE LINDE
Modelo EFG 550 E15 386 E25 387
Tração eletrica Elétrica Elétrica
Elevação eletrica Hidraulica Hidraulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 5000 1.500 2.500
Centro de carga (mm) 500 500 500
Distância da carga (mm) 510 365 445
Distância entre eixos (mm) 2000 1301 1622
PESO
Peso kg 7300 2985 4437
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 11200/1100 3912 / 573 6123 / 814
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 3700/3600 1415 / 1570 2166 / 2271
RODAS E BANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

SE SE SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 28X12,5-15 18 X 7-8 23 X 9-10
Tamanho dos pneus dianteiros mm 21X8-9 15 x 4-1 200 / 50-10
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2X/2 2x / 2 2x 2/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1150 930 942
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7175
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2350 1970 2080
Comprimento (mm) 3980 1846 2318
Largura (mm) 1450 1090 1150
Dimensão dos garfos (mm) 50X150X1150 1150 X 80 X 40 1000 X 100 X 45
Raio de giro (mm) 2450 1486 1873
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 15/16 12,5 / 13,5 20 / 20
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0,31/0,45 0,30 / 0,50 0,45 / 0,56
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,55/050 0,58 / 0,47 0,54 / 0,54
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 6,5/12 17,3 / 23,5 21,6 / 34,1
Freio (em operação/estacionado) hidraulico Regener. / Hidrá. Regener. /Hidrá.
MOTORES
Motor de tração kW 18 2X 3,5 2X 9,0
Motor de elevação kW 23,5 5 22
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 80/930 24 / 960 80 / 480
Peso da bateria kg 2178 676 1210
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 75 < 65 < 65
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE LINDE LINDE LINTEC MANITOU MANITOU MANITOU
Modelo E35L 387 E50 388 LEE25 ME 315 320 ME 425
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Hidraulica Hidraulica Elétrohidráulica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado  Operador Sentado  Operador Sentado  Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 3.500 5.000 2500 1500 2000 2500
Centro de carga (mm) 500 600 500 500 500 500
Distância da carga (mm) 476 548 N/D 400 400 483
Distância entre eixos (mm) 1810 2050 1500 1250 1465 1625
PESO
Peso kg 5356 8160 4320 3050 3440 4440
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 8025 / 831 11568 / 1582 N/D 3993/557 4893/547 6185/755
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2638 / 2718 3784 / 4376 N/D 1400/1650 1662/1778 2070/2370
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

SE SE P SE SE SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 315 / 45-12 28 x 12,5-15 18x7 - 8 18 x 7 - 8 15 x 4,5 - 8 18x 7-8
Tamanho dos pneus dianteiros mm 200 / 50-10 23 x 9-10 7-12 15 x 4,5 - 8 200/50-10 23x 9-10
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2x 2/2 2x 2/2 2/2 02 / 02 02 / 02 02 / 02
Largura entre pneus traseiros (mm) 1028 1149 960 175 175 960
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 4500 6000 6000 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2080 2220 / 2360 2145 2020 2020 2170
Comprimento (mm) 2594 2887 3430 2862 3082 3615
Largura (mm) 1322 1440 1150 1060 1060 1265
Dimensão dos garfos (mm) 1000 x 120 x 50 1200 x 130 x 60 1070X122X40 35 / 100 / 1070 40 / 100 / 1070 40x122x1150
Raio de giro (mm) 2118 2361 2090 1440 1658 2230
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 20 / 20 18 / 18 13/18 13 / 14 12,5/14 13 / 14
Velocid.elevação (c/carga s/carga) m/s 0,39 / 0,51 0,35 / 0,50 0,24/0,45 0.29 / 0.44 0,25/0,4 0,28/0,44
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,56 / 0,56 0,55 / 0,55 0,45 / 0,24 0,43/0,42 0,47/0,46 0,42/0,43
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 16,8 / 27,8 14,9 / 24,4 10/18 14/15 12/jan 13/14
Freio (em operação/estacionado) Regenerativo/Hidráulica Regenerativo/Hidráulica Hidráulico/Mecâncio hidráulico hidráulico hidráulico
MOTORES
Motor de tração kW 2X 9,0 2x 12,5 8 2 x 4.5 2 x 4.5 11,75
Motor de elevação kW 22 25 10 8.6 8.6 11
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 80 / 600 80 / 840 48/630 48 / 440 48 / 575 80/560
Peso da bateria kg 1458 1971 1100 ND ND ND
Nível de ruído à altura do operador dB(A) < 65 50 N/D 71 72 71
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE MANITOU MEGGALOG MEGGALOG MITSUbISHI MITSUbISHI STILL
Modelo ME 430 Fb15ACS Fb25 FbC - 15/18/20/25/30N FbC22N2-30LN2 RX 50-10
Tração Elétrica Eletrica Eletrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Eletrica / Hidraulica Eletrica / Hidraulica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle  Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 1500 2500 1500 - 3000 2300 - 2950 1000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 - 600 500
Distância da carga (mm) 507 n/d n/d 376 - 394 2082 - 2255 330
Distância entre eixos (mm) 1625 n/d n/d 1170 - 1280 1280 - 1380 1028
PESO
Peso kg 5050 3100 4010 2825 - 4200 3995 - 5030 2372
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 7160/890 3981/619 n/d 3750 - 6700 / 570 - 1070 5560-735 / 6890-1090 2832/540
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2424/2626 1410/1690 n/d 1050 - 1680 / 1690 - 3050 1655-2340 / 1785-3245 1024/1347
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

SE SE P C C SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 18x 7-8 18/07/2008 7.00-12-12PR 14.0x4.5x8.0 - 16.0x6.0x10.5 16x6x10.5 180/70-8
Tamanho dos pneus dianteiros mm 23x 9-10 15x4.5-8 18x7-8-14PR 18.0x6.0x12.2 - 21.0x8.0x15.0 21x7x15 - 21x8x15 180/70-8
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 02 / 02 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 3(2/1x)
Largura entre pneus traseiros (mm) 960 n/d n/d 826 - 900 909 - 884 -
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 6000 6000 Tabela 3340 - 3345 6370
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2170 2132 2180 2180 - 2210 2210 1980
Comprimento (mm) 3640 2040 2330 1980 - 2085 3152 - 3325 2413
Largura (mm) 1265 1130 1150 945 - 1055 1055 - 1103 990
Dimensão dos garfos (mm) 45x122x1150 40x100x1070 40x100x1070 35x1070x100 - 45x1070x125 40x1070x100 - 45x1070x125 1000x80x35
Raio de giro (mm) 2230 1675 2180 1790 - 2045 1860 - 2020 1283
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 13 / 14 13/15 12/13 18.2/18.2 18.2/18.2 12,0/12,0
Velocid.elevação (c/carga s/carga) m/s 0,26/0,38 .33/.52 .26/.40 0,38 / 0,54 0.36 - 0,29 / 0,54 - 0,47 0,38/0,54
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,46/0,42 .57/.52 .45/.30 0,50/0,50 0,50/0,50 - 0,45 0,54/0,60
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 13/14 16 10/15 27 / 24 27/ 21 6,5 / 11
Freio (em operação/estacionado) hidráulico hidra/mec hidra/mec hidraulico / mecânico hidraulico / mecânico hidráulico
MOTORES
Motor de tração kW 11,75 6 8.4 10.6 22.1 4,9
Motor de elevação kW 11 8.6 11 17.3 17.3 7,6
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 80/560 48/560 48/620 36 - 48 / 660 - 1320 36/48 24 / 575
Peso da bateria kg ND 1020 1090 750 - 1410 1600 - 1800 445
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 71 n/d n/d N.I. N.I. 63,9

Uma empresa do grupo

:: Locação 

:: 40 anos no mercado
 
:: Tel.: 11 5014 2477

:: www.movicarga.com.br

Locação é +
vantajoso!

contate-nos e saiba o porquê!

:: Venda :: Assistência Técnica



27

empilhadeiras elétricas cONtrapesO até 7 tON.

guia FrOta&cia – empilhadeiras e traNspaleteiras 2014 

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE STILL STILL STILL STILL TCM TCM
Modelo RX 60-30 RX 60-40 RX 60-60 RX 60-70 Fb10-7 Acroba-E FA15b
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 4000 6000 7000 1000 1500
Centro de carga (mm) 500 500 600 600 500 500
Distância da carga (mm) 465 525 710 720 n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1650 2021 2285 2285 1250 1390
PESO
Peso kg 5104 6477 11996 12512 2740 3315
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 7274/830 9296/1181 15842/2154 17751/1761 2850 / 800 4250/480
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2519/2585 3268/3209 6413/5619 6591/5823 1150 / 1500 1760/1470
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

SE SE SE SE P/SE P/SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 18x7-8 200/75-9 250/15 250/15 16x6-8-10PR 16X6-8-10PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 250/60-12 250/70-15 355/50-20 8,25-15 6.00-9-10PR 18x7-8-14PR
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 4(2x2) 4(2x2) 2x2 4x2  2 / 2  2 / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 900 920 1364 1510 900 950
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7390 7180 8670 8455 6000 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2212 2322 2697 2697 2050 2110
Comprimento (mm) 3428 3886 3440 3460 2875 3425
Largura (mm) 1198 1256 1679 1996 1070 1115
Dimensão dos garfos (mm) 50/120/1200 60x130x1200 1200/150/70 1200/150/70 920x100x35 920x100x35
Raio de giro (mm) 2095 2483 3070 3070 1700 1710
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 19/20 19/20 14/17 14/17 14,0 / 16,0 16,0 / 17,5
Velocid.elevação (c/carga s/carga) m/s 0,43/0,55 0,40/0,55 0,36/0,48 0,30/0,37 0,39 / 0,58 0,43/0,65
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,51/0,45 0,55 / 0,46 0,56/0,52 0,53/0,42 0,43 / 0,56 0,43/0,48
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 18,1/29,2 11,3/17,0 8,8/15,8 8,8/15,8 14,3 / 20,0 20/20
Freio (em operação/estacionado) elétrico/hidráulico elétrico/hidráulico elétrico/hidráulico elétrico/hidráulico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico
MOTORES
Motor de tração kW 15 15 2x10,5 2x10,5 11,5 2x7,1
Motor de elevação kW 16,3 25 2x21,0 2x21,0 8,6 18
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 80/608 80/912 80/1240 80/1240 48/330 72/370
Peso da bateria kg 1558 2178 2824 2824 650 1100
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 70 70 70 70 n/d n/d

Uma empresa do grupo
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:: Venda :: Assistência Técnica



empilhadeiras elétricas cONtrapesO até 7 tON.

28 guia FrOta&cia – empilhadeiras e traNspaleteiras 2014 

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE TCM TCM TCM TCM TCM TCM
Modelo Fb15-7 FTb16-7 Acroba-E FA20b Fb20-7 Acroba-E FA25b Fb25-7
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 1500 1600 2000 2000 2500 2500
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1250 1355 1550 1400 1550 1400
PESO
Peso kg 2800 3015 4080 3585 4500 3965
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 3645/565 4020/490 5390 / 690 4580/890 6150 / 730 5440/910
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1120/1590 1410/1500 2160 / 1920 1460/2010 2110 / 2270 1440/2410
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 16x6-8-10PR 15 X 4  1/2 X 8 18X7-8-14PR 18x7-8-14PR 18X7-8-14PR 18x7-8-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 6.00-9-10PR 18 X 7-8-16PR 21x8-9-16PR 21x8-9-16PR 21x8-9-16PR 21x8-9-16PR
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira)  2 / 2  2 / 1  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2 
Largura entre pneus traseiros (mm) 900    ------ 1020 950 1020 950
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2050 2080 2110 2095 2110 2095
Comprimento (mm) 2875 2825 3425 3315 3425 3355
Largura (mm) 1070 1075 1230 1150 1230 1150
Dimensão dos garfos (mm) 920x100x35 920x100x35 1070x122x40 1070x122x40 1070x122x40 1070x122x40
Raio de giro (mm) 1700 1540 1900 1950 1900 1970
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 14,0 / 16,0 15,0 / 16,5 16,0 / 17,0 13,5 / 15,0 15,5 / 17,0 13,5 / 15,0
Velocid.elevação (c/carga s/carga) m/s 0,35 / 0,58 0,41 / 0,61 0,37/0,62 0,29 / 0,51 0,35/0,62 0,25 / 0,51
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,43 / 0,56 0,45 /  0,55 0,52/0,44 0,45 / 0,55 0,51/0,44 0,45 / 0,55
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 14,3 / 20,0 20 / 20 16,7 / 20 14,3 / 16,7 14,3 / 20 14,3 / 16,7
Freio (em operação/estacionado) hidráulico/mecanico hidráulico/hidráulico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico
MOTORES
Motor de tração kW 11,5 5,5 x 2 2x7,1 13,1 2x7,1 13,1
Motor de elevação kW 8,6 10,4 18 9 18 9
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48/400 48/625 72/435 48/450 72/470 48/565 
Peso da bateria kg 695 850 1270 830 1270 915
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE TCM TCM TCM TOYOTA TOYOTA TOYOTA
Modelo Acroba-E FA30b Fb30-7 Fb35-7 7FbE15 7FbE20 7FbH20
Tração Elétrica Elétrica Elétrica eletrica eletrica eletrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica hidraulica hidraulica hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 3000 3500 1500 2000 2000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n.i. n.i. n.i.
Distância entre eixos (mm) 1640 1600 1800 1310 1400 1500
PESO
Peso kg 5200 4780 n/d 2010 2480 2745
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 7210 / 870 6770/890 n/d 3680/505 4545/610 5030 / 775
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2360 / 2720 1885/2775 n/d 1210/1475 1305/1850 1790 / 2015
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P/SE P/SE P/SE n.i. n.i. Ferro

Tamanho dos pneus traseiros mm 18x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x~7-8 18x7-8-14PR(I) 18x7-8-4.33 21x8-9-14PR (I)
Tamanho dos pneus dianteiros mm 23x9-10-16PR 28x9-15-14PR 250-15-16PR 16x6-8-10PR(I) 16x6-8-10PR(I) 18x7-8-14PR (I)
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira)  2 / 2  2 / 2  2 / 2 2/2 2/2 2 / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1080 950 n/d 205 205 940
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2135 2190 2190 1980 1980 2105
Comprimento (mm) 3605 3580 3835 1875 2045 2240
Largura (mm) 1290 1225 1380 920 1020 1160
Dimensão dos garfos (mm) 1070x125x45 1070x125x45 1070x150x50 920 920 1070
Raio de giro (mm) 2040 2140 2355 1515 1675 1980
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 14,0 / 16,0 13,5 / 15,0 13,5 / 15,0 15/16.5 14/15.5 14.5 / 16.5
Velocid.elevação (c/carga s/carga) m/s 0,32/0,55 0,29 / 0,49 0,24 / 0,41 430 610 340 500 360 / 600
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,50/0,45 0,45 / 0,55 0,45 / 0,55 500 550 500 500 500 / 500
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 12,5 / 16,7 12,5 / 16,7 16,7 / 12,5 24/21 19/20 19/22
Freio (em operação/estacionado) hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico Mecânico/Cabo Mecânico/Cabo Hidraulico / Cabo
MOTORES
Motor de tração kW 2x7,1 17,3 17,3 4.9X2 4.9X2 10,7
Motor de elevação kW 18 14 14 9,2 9,2 12.2
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 72/530 72/450 72/450 48/565 48/645 48/730
Peso da bateria kg 1400 1130 1285 675 675 1060
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA YALE
Modelo 7FbH25 8FbN30 CbT 4 CbT 46 CbT 6 Fb15 PYE 
Tração eletrica eletrica elétrica elétrica elétrica Elétrica
Elevação hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica hidraulica Elétrica
Tipo de controle operador sentado operador sentado   operador sentado   operador sentado   operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 2500 3000 4000 6000 6000 1500
Centro de carga (mm) 500 500 n/d n/d n/d 500
Distância da carga (mm) n/i. n.i. n.i. n.i. n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1500 1675 1360 1360 1360 1.380
PESO
Peso kg 3085 3710 540 585 545 2.295
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 5800 / 845 6910/810 330/650 330/650 365/715 N/D
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1750 / 2395 2150/2570 n/d n/d n/d N/D
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

Ferro n.i. n.i. n.i. n/d P / SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 21x8-9-14PR (I) 18x7-8-16PR(I) 4.00-8-6PR(1) 4.00-8-6PR(1) 4.00-8-6PR(1) 5.00-8-8
Tamanho dos pneus dianteiros mm 18x7-8-14PR (I) 28x9-15-14PR(I) 3.50-5-6PR(1) 3.50-5-6PR(1) 3.50-5-6PR(1) 6.00-9-10
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 2 / 2 2/2 2  /  1 2  /  1 2  /  1 4(2/2)
Largura entre pneus traseiros (mm) 940 980 805 805 805 885 / 895
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 6000 n/d n/d n/d 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2105 2255 1250 1250 1250 2.090
Comprimento (mm) 2290 2485 2020 2020 2020 2.080
Largura (mm) 1160 980 965 965 965 1.100
Dimensão dos garfos (mm) 1070 1070 0 0 0 1200 comp
Raio de giro (mm) 2000 2210 1775 1775 1775 1.775
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 14 / 16 14.0 15.0 n/d n/d n/d 13.5 / 15
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 340 / 600 320 550 n/d n/d n/d 0.340 / 0.560
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 500 / 500 500 500 n/d n/d n/d n/d
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 16/20 16.0/22.0 36 36 32 n/d
Freio (em operação/estacionado) Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo mecânico/pedal
MOTORES
Motor de tração kW 10,7 11,9 2.6 4.9 4.9 6,5
Motor de elevação kW 12.2 14,4 n/d n/d n/d 8,4
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48/730 80/480 48/210 48/280 48/280 48
Peso da bateria kg 1060 1010 440 495 495 965
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE YALE YALE YALE YALE YALE YALE
Modelo Fb20 PYE Fb25 PZ ERC065VG ERP030ALF ERC080VH ERC120VH
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 2000 2500 2950 3000 3629 4990
Centro de carga (mm) 500 500 610 500 610 610
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d 418 n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1.485 1.485 1463 1646 1575 1740
PESO
Peso kg 2.880 3.170 3515 5045 5020 6291
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg N/D N/D 1031 / 7279 7084 / 775 9023 / 4177 12330 / 2200
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg N/D N/D 3052 / 2310 2490 / 2555 N/D N/D
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P / SE P / SE C SE C C

Tamanho dos pneus traseiros mm 18x7-8-10 18X7-8-10 Ø16x5x10,5 Ø18x7-8 Ø18x7x21,1 Ø18x7x12,1
Tamanho dos pneus dianteiros mm 23x9-10-16 23x9-10-16 Ø21x8x15 Ø23x10-12 Ø22x9x16 Ø22x12x16
Pneus, qtde. ( dianteira/traseira) 4(2/2) 4(2/2) 4(2/2) 4(2/2) 4(2/2) 4(2/2)
Largura entre pneus traseiros (mm) 1.040 / 1.015 1.040 / 1.015 929 992 1192 1320
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6020 6020 6710 5210 5550 5300
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2.090 2.090 2248 2185 2390 2390
Comprimento (mm) 2.275 2.325 2270 2414 2256 2712
Largura (mm) 1.265 1.265 1108 1192 1192 1320
Dimensão dos garfos (mm) 1200 comp 1200 comp 45x125x1067 45x100x1000 50x130x1066 50x150x1066
Raio de giro (mm) 1.975 2.020 2008 2148 2256 2405
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 13.5 / 15 12.5 / 15 15,0 / 16,7 16,1 / 17,9 15,9 / 16,7 14,5 / 16,7
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0.310 / 0.550 0.290 / 0.550 0,32 / 0,59 0,34 / 0,54 0,39 / 0,6 0,27 / 0,45
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s n/d n/d 0,57 / 0,46 0,56 / 0,46 053 / 0,48 0,45 / 0,37
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % n/d n/d 19 / 31 18 / 31 n/d n/d
Freio (em operação/estacionado) mecânico/pedal mecânico/pedal mecânico/pedal mecânico/pedal mecânico/pedal mecânico/pedal
MOTORES
Motor de tração kW 8,7 8,7 13,4 18,2 22 22
Motor de elevação kW 9,6 9,6 16 14,0 24 24
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48 48 48V 80V 48V 48V
Peso da bateria kg 1080 1080 n/d 1955 1542 1905
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d 60 n/d n/d n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE bAOLI bAOLI CAT-LIFT CAT-LIFT CHERY CHERY
Modelo CPCD50 W CPCD70 W GP-15/18/20/25/30/35NM GP40/50/55NM FL25 FD50
Tração Diesel Diesel GASOLINA/GLP GASOLINA/GLP GASOLINA/GLP DIESEL
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 5000 7000 1500 - 3500 4000 - 5500 2500 5000
Centro de carga (mm) 600 600 500 500 500 600
Distância da carga (mm) n/d n/d 454 577 n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 2250 2250 1600 2000 1600 2250
PESO
Peso kg 8340 9350 3340 6270 3750 7980
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg n/d n/d 4660 / 685 9,110 / 1,160 n/d n/d
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg n/d n/d 1470 / 1870 2,750 / 3,520 n/d n/d
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

n/d n/d P / SE P / SE P P

Tamanho dos pneus traseiros mm 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 6 x 9 - 10 6 x 9 - 10 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 7 x 12 - 12 7.00x12x12PR 6.00-9-10PR 8.25-15-14PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) .4/2 .4/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1700 1700 980 1180 970 (d/t) 1470/1700
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) de 3000 a 6000 de 3000 a 6000 Tabela Tabela 4800 4800
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2420 2420 2074 2296 2070 2960
Comprimento (mm) 3472 3592 2485 3130 2570 c/garfos: 4650 s/garfos: 3430
Largura (mm) 1995 1995 1160 1460 1160 2235
Dimensão dos garfos (mm) 1220x150x60 1220x150x65 1070 x 100 x 40 1,220 x 150 x 50 1070x122x40 1220x150x55
Raio de giro (mm) 3300 3450 2200 2730 2240 3250
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 28/26 28/26 19.0 / 19.5 22.0 / 22.5 c/ carga: 19 c/ carga: 26
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) mm/s 550/370 550/320 0,63 / 0,65 0.53 / 0.56 c/ carga: 490 c/ carga: 500
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s n/d n/d 0,50 / 0,50 0.48 / 0.38 N.I N.I
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 20 20 39,1 / 18,5 40.2 / NI 20 20
Freio (em operação/estacionado) n/d n/d Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulico Hidráulico
MOTORES
Motor de tração HP Isuzu/Mitsubishi Isuzu/Mitsubishi 50,3 97 37.2 83
Motor de elevação kW 82.3/2000 82.3/2000 n.i. n.i. n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 2x12/100 2x12/100 n.i. n.i. 12/90 (12/90)x2
Peso da bateria kg n/d n/d n.i. n.i. n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n.i. n.i. n/d N/D

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK
Modelo C40D-DUAL DRIVE C40D-SINGLE DRIVE C40L-DUAL DRIVE C40L-SINGLE DRIVE CGC 40 C45D-DUAL DRIVE
Tração Diesel Diesel GLP GLP GLP Diesel
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 4000 4000 4000 4000 4000 4500
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) - - - - - -
Distância entre eixos (mm) 1950 1950 1950 1950 1570 1950
PESO
Peso kg 6166 5986 6013 5833 5861 6532
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 9027/1138 8842/1143 8934/1079 8749/1084 8359/1130 9784/1248
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2826/3339 2641/3344 2733/3280 2548/3285 2306/3555 2807/3724
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P C P 

Tamanho dos pneus traseiros mm 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 18 x 6 x 12.12 7.00X12-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 7.50X15-12PR 8.25X15-14PR 7.50X15-12PR 8.25X15-14PR 22 x 9 x 16 7.50X15-12PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 4X/2 2X/2 4X/2 2X/2 2/2 4X/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7000 7000 7000 7000 6425 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2253 2253 2253 2253 2215 2227
Comprimento (mm) 3043 3043 3043 3043 2438 3093
Largura (mm) 1742 1400 1742 1400 1290 1742
Dimensão dos garfos (mm) 50x122x1070 50x122x1070 50x122x1070 50x122x1070 50 x 127 x 1067 50x122x1070
Raio de giro (mm) 2843 2843 2843 2843 2270 2878
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 24.3/25.5 25.0/26.0 19.1/20.1 20.2/21.5 19.6/20.1 24.2/25.0
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.52/0.56 0.52/0.56 0.49/0.51 0.49/0.51 0.51/0.57 0.51/0.56
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.40/0.37 0.50/0.47
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 52.8/22.2 52.2/21.4 45.2/22.1 43.3/21.1 27.1/15.4 47.5/20.9
Freio (em operação/estacionado) freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo hidráulico e sapata freio disco em banho de óleo
MOTORES
Motor de tração HP 92 92 93 93 93 92
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 83 83 87 87 81 83
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK
Modelo C45D-SINGLE DRIVE C45L-DUAL DRIVE C45L-SINGLE DRIVE C50sD-DUAL DRIVE C50sD-SINGLE DRIVE C50sL-DUAL DRIVE
Tração Diesel GLP GLP Diesel Diesel GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 4500 4500 4500 5000 5000 5000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) - - - - - -
Distância entre eixos (mm) 1950 1950 1950 2100 2100 2100
PESO
Peso kg 6360 6379 6207 7129 6899 7129
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 9607/1253 9690/1189 9513/1194 10798/1332 10659/1339 10701/1276
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2630/3729 2714/3665 2537/3670 3183/3946 3045/3953 3087/3890
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P P 

Tamanho dos pneus traseiros mm 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 8.25X15-16PR 7.50X15-12PR 8.25X15-16PR 7.50X15-12PR 300X15-18PR 7.50X15-12PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2X/2 4X/2 2X/2 4X/2 2X/2 4X/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2253 2227 2253 2226 2261 2226
Comprimento (mm) 3093 3093 3093 3233 3233 3233
Largura (mm) 1400 1742 1400 1742 1400 1742
Dimensão dos garfos (mm) 50x122x1070 50x122x1070 50x122x1070 50x150x1220 50x150x1220 50x150x1220
Raio de giro (mm) 2878 2878 2878 3032 3032 3032
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 24.8/26.0 19.0/20.1 20.0/21.5 24.0/25.5 24.9/26.9 21.7/20.0
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.51/0.56 0.48/0.51 0.48/0.51 0.50/0.56 0.50/0.56 0.48/0.51
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 47.1/20.1 40.8/20.7 39.2/19.8 42.3/21.8 41.1/21.3 36.5/21.8
Freio (em operação/estacionado) freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo
MOTORES
Motor de tração HP 92 93 93 92 92 93
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 83 87 87 83 83 87
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK
Modelo C50sL-SINGLE DRIVE CGC50 C55sD-DUAL DRIVE C55sD-SINGLE DRIVE C55sL-DUAL DRIVE C55sL-SINGLE DRIVE
Tração GLP GLP Diesel Diesel GLP GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 5000 5000 5500 5500 5500 5500
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) - - - - - -
Distância entre eixos (mm) 2100 1790 2100 2100 2100 2100
PESO
Peso kg 6899 6737 7569 7445 7417 7292
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 10562/1283 10175/1098 11487/1582 11355/1590 11487/1582 13355/1590
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2948/3898 2950/3787 3112/4457 2980/4465 3112/4458 2980/4465
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P C P P P P

Tamanho dos pneus traseiros mm 7.00X12-14PR 22 x 7 x 16 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR 7.00X12-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 300X15-18PR 22 x 12 x 16 7.50X15-12PR 300X15-20PR 7.50X15-12PR 300X15-20PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2X/2 2/2 4X/2 2X/2 4X/2 2X/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7000 6170 6800 6800 6800 6800
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2261 2215 2262 2262 2262 2262
Comprimento (mm) 3233 2672 3313 3313 3313 3313
Largura (mm) 1400 1392 1742 1400 1742 1400
Dimensão dos garfos (mm) 50x150x1220 50 x 152 x 1220 60x150x1220 60x150x1220 60x150x1220 60x150x1220
Raio de giro (mm) 3032 2494 3071 3071 3071 3071
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 20.0/18.8 19.5/20.0 23.9/25.5 24.7/26.0 21.7/20.0 19.8/18.7
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.48/0.51 0.45/0.56 0.49/0.56 0.49/0.56 0.47/0.50 0.47/0.50
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.50/0.47 0.39/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47 0.50/0.47
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 34.4/21.0 20.1/18.0 38.7/20.1 37.7/19.6 33.4/19.3 31.6/19.3
Freio (em operação/estacionado) freio disco em banho de óleo hidráulico e sapata freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo
MOTORES
Motor de tração HP 93 93 92 92 93 93
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 87 81 83 83 87 87

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK
Modelo CGC55 CGC60 CGC70 C15D/C15L C18D/C18L C20D/C20L
Tração GLP GLP GLP Diesel/GLP Diesel/GLP Diesel/GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 5500 6000 7000 1500 1800 2000
Centro de carga (mm) 600 600 600 500 500 500
Distância da carga (mm) - - - - - -
Distância entre eixos (mm) 1790 1905 1905 1400 1400 1620
PESO
Peso kg 7657 8532 9462 2952/2952 3176/3176 3669
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 11767/1333 13119/1536 14703/1789 3933/519 3933/519 4100/573 4100/573 4937/546
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 3048/4609 3540/4992 3707/5754 1473/1479 1473/1479 1415/1761 1415/1761 1931/1737
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

C C C P P P

Tamanho dos pneus traseiros mm 22 x 7 x 16 22 x 8 x 16 22 x 8 x 16 5.00X8-10PR 5.00X8-10PR 6.00 x 9-10PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 22 x 12 x 16 22 x 14 x 16 22 x 14 x 16 6.50X10-12PR 6.50X10-12PR 7.00 x 12 -14PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2/2 2/2 2/2 2X/2 2X/2 2X/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 5940 6985 6985 7087 7087 7315
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2215 2306 2306 2120 2120 2165
Comprimento (mm) 2741 2802 2878 2196 2241 2496
Largura (mm) 1392 1494 1494 1070 1070 1225
Dimensão dos garfos (mm) 57 x 152 x 1220 65 x 150 x 1220 65 x 150 x 1220 40x100x1070 40x100x1070 45x100x1070
Raio de giro (mm) 2537 2669 2728 2073 2121 2245
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18.8/19.6 16.5/16.5 16.3/16.6 17.2/17.9 18.0/18.4 17.6/17.9 17.9/18.4 19.3/20.4 - 20.1/20.1
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.42/0.52 0.31/0.41 0.30/0.41 0.67/0.68  0.54/0.58 0.66/0.68  0.53/0.58 0.65/0.63 - 0.52/0.61
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.38/0.40 0.38/0.30 0.38/0.30 0.45/0.42  0.45/0.42 0.45/0.42  0.45/0.42 0.43/0.43
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 18.2/16.1 32.3/19.9 29.9/17.7 37.5/20.9  39.8/21.1 33.2/18.6  39.1/18.8 46.2/27.1 - 32.6/23.3
Freio (em operação/estacionado) hidráulico e sapata hidráulico e sapata hidráulico e sapata tambor e sapata tambor e sapata tambor e sapata 
MOTORES
Motor de tração HP 93 93 93 39 / 39.5 39 / 39.5 59 / 47.5
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 81 81 81 81 / 79 81 / 79 79 / 78
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK CLARK
Modelo C20sD/C20sL C25D/C25L C30D/C30L C35D/C35L C60D-DUAL DRIVE C60L-DUAL DRIVE
Tração Diesel/GLP Diesel/GLP Diesel/GLP Diesel/GLP Diesel GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 2000 2500 3000 3500 6000 6000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 600 600
Distância da carga (mm) - - - - - -
Distância entre eixos (mm) 1400 1620 1700 1700 2250 2250
PESO
Peso kg 3323/3323 4009 4439 4996 / 4672 9260 9029
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 4210/610 4210/610 5618/659 6447/713 6881/983 13296/1964 13221/1808
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1371/1952 1371/1952 1860/2149 1937/2502 1665/3007 4050/5210 3976/5053
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P P

Tamanho dos pneus traseiros mm 5.00X8-10PR 6.00 x 9-10PR 6.50 x 10 - 12PR 6.50 x 10 - 12PR 8.25 x 15-14PR 8.25 x 15-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 6.50X10-12PR 7.00 x 12 -14PR 8.15x15-14PR 250x15-18PR 8.25 x 15-14PR 8.25 x 15-14PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2X/2 2X/2 2X/2 2X/2 4(x)/2 4(x)/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7087 7315 7315 7135 8000 8000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2120 2165 2180 2195 2370 2370
Comprimento (mm) 2283 2558 2668 2770 3510 3510
Largura (mm) 1070 1225 1237 1315 2125 2125
Dimensão dos garfos (mm) 40x100x1070 45x100x1070 45x100x1070 45x100x1070 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200
Raio de giro (mm) 2154 2300 2405 2480 3420 3420
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 17.4/18.1 17.9/18.4 19.3/20.4 - 20.0/20.0 20.5/21.4 - 20.0/21.2 21/21.5 - 20.3/21.4 29.3/34.4 29.3/31.4
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.65/0.68  0.51/0.58 0.65/0.63 - 0.51/0.68 0.65/0.63 - 0.50/061 0.63/0.61 - 0.40/0.50 0.43/0.45 0.44/0.49
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.45/0.42  0.45/0.42 0.43/0.43 0.43/0.43 0.43/0.43 0.45/0.43 0.45/0.43
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 31.3/17.1  38.9/17.1 40.4/23.8 - 28.2/20.3 29.1/22.9 - 29.4/19.2 25.8/17.4 - 19.0/16.4 43.8/21.2 41.0/21.4
Freio (em operação/estacionado) tambor e sapata tambor e sapata tambor e sapata tambor e sapata freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo
MOTORES
Motor de tração HP 39 / 39.5 59 / 47.5 59 / 47.5 59 / 47.5 100 93
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 81 / 79 79 / 78 79 / 78 79 / 78 83 83

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE CLARK CLARK CLARK CLARK CROwN DOOSAN
Modelo C70D-DUAL DRIVE C70L-DUAL DRIVE C75L-DUAL DRIVE C80D-DUAL DRIVE C-5 G30G-5
Tração Diesel GLP GLP Diesel GLP GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica/Mecânica n.i.
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 7000 7000 7500 8000 2950 3000
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 500
Distância da carga (mm) - - - - 463 n.i.
Distância entre eixos (mm) 2250 2250 2250 2500 1699 n.i.
PESO
Peso kg 9630 9399 9542 10360 4939 4320
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 14717/1913 14642/1757 15471/1571 15989/2371 n/d 6210/1110
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 3931/5699 3856/5543 3914/5628 4034/6326 n/d 1680/2640
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 8.25 x 15-14PR 8.25 x 15-14PR 8.25x15-14PR 8.25x15-18PR 650-10 28x9-15-12
Tamanho dos pneus dianteiros mm 8.25 x 15-14PR 8.25 x 15-14PR 8.25x15-14PR 8.25x15-18PR 355/45 6.50-10-10
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 4(x)/2 4(x)/2 4(x)/2 4(x)/2 4 4 (2/2)
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n.i.
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 8000 8000 8000 7800 7460 5990
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2370 2370 2370 2370 2185 2160
Comprimento (mm) 3570 3570 3570 3895 3920 2662
Largura (mm) 2125 2125 2125 2125 1090 1228
Dimensão dos garfos (mm) 60 x 150 x 1200 60 x 150 x 1200 60 x 180 x 1200 70 x 180 x 1200 1060x120x45,7 45x122x1050
Raio de giro (mm) 3450 3450 3450 3775 4267 2375
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 28.1/33.7 29.0/30.2 28.3/29.6 27.4/32.2 19,6 / 19,6 19.5/20.5
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.42/0.45 0.42/0.49 0.39/0.49 0.39/0.45 0,65/0,66 500/550
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.45/0.43 0.45/0.43 0.45/0.43 0.45/0.43 0,47/0,46 550/580
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 41.6/19.8 42.2/20.0 42.2/20.0 42.2/20.0 16,6 / 15,9 20
Freio (em operação/estacionado) freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo freio disco em banho de óleo hidraulico n.i.
MOTORES
Motor de tração HP 100 93 93 100 59 62
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d 46.2
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/d n/d n/d n/d 12 n.i.
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n.i.
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 83 83 83 83 n/d n.i.
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE DOOSAN GURGEL GURGEL HANGCHA HANGCHA HEDESA
Modelo G70S-5 FD 30 CT FGL 30 CTJ CPQD40N RW17-Y CPQD70N RW17-Y DM-H50s
Tração Diesel DIESEL GASOLINA/GLP GLP GLP Diesel
Elevação n.i. Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidraulico/Mecanico Hidraulico/Mecanico Hidráulica 
Tipo de controle Operador sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 7000 3000 3000 4000 7000 5000
Centro de carga (mm) 600 500 500 500 600 600
Distância da carga (mm) n.i. 485 485 N/D N/D n/d
Distância entre eixos (mm) n.i. 1700 1700 2000 2250 2250
PESO
Peso kg 9970 4590 4590 6300 11300 7980
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 14980/1990 6790/855 6790/855 9000/1300 N/D n/d
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 4150/5820 1895/2620 1895/2620 2800/3500 N/D n/d
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

SE P P P P n/d

Tamanho dos pneus traseiros mm 8.25x15-14PR 6.50-10 6.50-10 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 8.25x15-14PR 28-9-15-8.15-15 28-9-15-8.15-15 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 4 (2/2) 2/2 2/2 2/2 2/2 .4/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n.i. N/D N/D 1130 1460 1700
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6050 4700 4700 n/d n/d de 3000 a 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2455 2170 2170 2250 2250 2450
Comprimento (mm) 3647 2800 2800 3070 N/D 3440
Largura (mm) 2108 1080 1080 1395 1395 1995
Dimensão dos garfos (mm) 1200x180x60 50X130X1080 50X130X1080 1070X150X50 1520 1220x150x55
Raio de giro (mm) 3380 2250 2250 2690 3200 3250
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 29/32 N.I N.I N/D N/D 28/26
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 445/470 0,37/0,51 0,37/0,51 460/500 N/D 500
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 500/450 0,40/0,40 0,40/0,40 N/D N/D n/d
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 30.5 23 23 20 20 20
Freio (em operação/estacionado) n.i. MECANICO MECANICO N/D N/D n/d
MOTORES
Motor de tração HP 100 50 50 74 74 n/d
Motor de elevação kW 74 N/D N/D N/D N/D 82.3/2000
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n.i. 12/60 12/60 12/70/20H 12/70/20H 2x12/100
Peso da bateria kg n.i. N/D N/D N/D N/D n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n.i. N/D N/D N/D N/D n/d

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE HEDESA HELI HELI HIAb HIAb HIAb
Modelo DM-H70T CPQD25 CPQD70 Moffett M2 Moffett M4 Moffett M10
Tração Diesel GASOLINA/GLP GASOLINA/GLP Diesel/Hidráulica Diesel/Hidráulica Diesel/Hidráulica
Elevação Hidráulica Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 7000 2500 7000 1500 2000 2500
Centro de carga (mm) 600 500 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 2250 1600 2250 1600 1600 1955
PESO
Peso kg 9350 3900 9350 1570 1830 2940
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg n/d 5480 / 700 14570/1780 N.I. N.I. N.I.
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg n/d 1465 / 2200 3860/5490 N.I. N.I. N.I.
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

n/d P P P P P

Tamanho dos pneus traseiros mm 8.25-15-14PR 700 X 12 825 X 15 570 x 215 570 x 215 750 x 270
Tamanho dos pneus dianteiros mm 8.25-15-14PR 600 X 9 825 X 15 310 x 95 Supersoft 570 x 215 750 x 270
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) .4/2 2/2 4/2 2/1 2/1 2/1
Largura entre pneus traseiros (mm) 1700 970 1700 n/d n/d n/d
DESEMPENHO
Elevação máxima dos garfos (mm) de 3000 a 6000 n/d n/d 2200 3000 3640
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2450 2070 2450 2040 2060 2425
Comprimento (mm) 3515 3667 4800 2430 2550 2895
Largura (mm) 1995 1150 1995 1680 2260 2335
Dimensão dos garfos (mm) 1220x150x65 1070 X 122 X 40 2440 1200x170x55 1200x170x55 1150x100x50
Raio de giro (mm) 3370 2280 3370 1680 2260 2335
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 28/26 17/19 26/30 11 11 11
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) mm/s 460 530 / 550 460/500 0,2 0,2 0,2
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s n/d 450/550 600/300 0,3 0,3 0,3
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 20 22/18 30/19 15 30 30
Freio (em operação/estacionado) n/d N/D N/D Hidráulico Hidráulico Hidráulico
MOTORES
Motor de tração HP n/d 37.6 ND 26 26 50
Motor de elevação kW 82.3/2000 n/d n/d 19,5 19,5 37,3
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 2x12/100 12/60 ND 12 12 12
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d N/D N/D 107 107 107
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE HIAb HIAb HIAb HYSTER HYSTER HYSTER
Modelo Moffett M5 Moffett M9 Moffett M8 H60FT H80FT H110FT
Tração Diesel/Hidráulica Diesel/Hidráulica Diesel/Hidráulica GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 2500 2700 3500 3000 4000 5000
Centro de carga (mm) 600 600 600 500 500 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1625 1885 1870 1623 1830 2100
PESO
Peso kg 2250 3150 3130 4478 6033/6158 7244/7369
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg N.I. N.I. N.I. 6713/765 8464/1198 / 8521/1266 10913/1320 / 10970/1388
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg N.I. N.I. N.I. 1886/2592 2603/3429 / 2660/3497 3089/4155 / 3146/4223
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P P 

Tamanho dos pneus traseiros mm 680 x 255 680 x 255 705 x 250 6.50x10 7,00x12 7,00x12
Tamanho dos pneus dianteiros mm 680 x 255 680 x 255 705 x 250 28.00x9 - 15 250x15 300x15
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2/1 2/1 2/1 4(2/2) 4(2x/2) 4(2x/2)
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 3020 3150 3040 3710 4250 4000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2425 1900 2520 2185 2191 2234
Comprimento (mm) 2930 3660 2995 2630 2945 3299
Largura (mm) 2400 2160 2460 1190 1402 1450
Dimensão dos garfos (mm) 1150x100x50 2000x100x50 1150x100x60 1200 1200 1200
Raio de giro (mm) 2400 2160 2460 2280 2570 2877
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 11 11 11 18/19.2 / 20/20.1 23,5/24,5 / 19,2/20,0 22,9/24,0 / 24,1/25,4
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,2 0,2 0,2 0.47/0.48 / 0.59/0.60 0,61/0,62 / 0,60/0,66 0,56/0,57 / 0,48/0,53
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,3 0,3 0,3 0.50/0.42 0,55/0,47 0,51/0,42
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 30 30 30 21.5/26.6 / 30.3/26.6 31,9/15,6 / 26,3/15,6 25,8/17,0 / 25,8/17,0
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
MOTORES
Motor de tração HP 36 50 50 n/d 97,9@2400 / 77,8@2050 97,9@2400 / 77,8@2050
Motor de elevação kW 26,5 37,3 37,3 n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 12 12 12 12 12 12
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 107 107 107 n/d n/d n/d

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE HYSTER HYSTER HYSTER HYSTER HYUNDAI HYUNDAI
Modelo H120FT S135 FT H155FT S120FT PRS 18L - 7M 25D-7E
Tração GLP  / Diesel  GLP GLP  / Diesel  GLP GLP Diesel
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 5500 6000 7030 variável 1800 2500
Centro de carga (mm) 500 610 610 610 500 500
Distância da carga (mm) n/d 500 n/d n/d 394 468
Distância entre eixos (mm) 2100 1830 2235 1790 1650 1650
PESO
Peso kg 7529/7654 8635 9547/9640 8476 2688 3894
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 11555/1417 / 11612/1485 13380/1380 15047/1530 11963 / 1956 n.i 5579/815
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 3016/4513 / 3073/4581 3550/ 5085 4213/5292 3260 / 5216 n.i 1623/2271
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P P

Tamanho dos pneus traseiros mm 7,00x12 22 X 8 X 16 8,25x15 - 14PR 18 X 8 x 12,2 6,50 X 10 12 PR 6.00-9-10PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 300x15 28 X 12 X 22 8,25x15 - 14PR 22 X 12 X 16 5,0 X 8 10 PR 7.00-12-12PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 4(2x/2) 4(2x/2) 6(4x/2) 6(4x/2) 2/2 2/2
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d 1438 n/d 1320 910 980
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 4000 6750 5400 6750 6000 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2234 2235 2531 2175 2110 2160
Comprimento (mm) 3340 2930 3648 n/d 3.233 3657
Largura (mm) 1450 1430 2082 1320 1070 1160
Dimensão dos garfos (mm) 1200 60 X 150 X 1219 1220 n/d 900X100X35 1050X100X45
Raio de giro (mm) 2915 2535 3388 2375 1985 2313
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 22,9/24,0 / 24,1/25,4 20,6 / 21,3 25,6/26,2 / 23,0/23,5 19,5 / 20,1 20,1 18,8
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,56/0,57 / 0,48/0,53 0,53 / 0,53 0,53/0,53 / 0,49/0,53 0,56 /0,57 0,6/0,61 0,54/0,59
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,51/0,42 0,56 / 0,43 0,56/0,43 0,51 / 0,42 0.5/0.45 0.5/0.45
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 24,2/15,4 / 24,0/15,4 24 / 32 29,8/24,8 22,2 / 23,4 39,3/22 38,4/22,2
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico freio banhado a oleo freio banhado a oleo Disco banhado à oleo / Hidr. Disco banhado à oleo / Hidr.
MOTORES
Motor de tração HP 97,9@2400 / 77,8@2050 GM 4.3 103@2400 / 78@2050 GM 4.3 50 64,4
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n.i n.i
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 12 12 / 475 12 12 / 475 n.i n.i
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n.i. n.i.
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d 80 80
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE HYUNDAI HYUNDAI JAC JAC JAC JAC
Modelo 30L-7M 70L-7A CPQY18 CPCD25 CPQY25 CPQY25
Tração GLP GLP dianteira dianteira dianteira dianteira
Elevação Hidráulica Hidráulica Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 7000 1800 2500 2500 2500
Centro de carga (mm) 500 600 500 500 500 500
Distância da carga (mm) 468 615 n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1700 2300 1400 1600 1600 1600
PESO
Peso kg 4196 9537 2.890 3.930 3.980 4.230
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 6314882 ni n.i. n.i. n.i. n.i.
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1606/2590 ni n.i. n.i. n.i. n.i.
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P P

Tamanho dos pneus traseiros mm 6.50-10-12PR 8.25-15-14PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 8.15-15-14PR 8.25-15-14PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2/2 4/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 980 1604 900 970 970 970
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 6000 3000 4800 4800 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2180 2500 2070 2100 2100 2100
Comprimento (mm) 3742 4820 2520 2690 2690 2690
Largura (mm) 1230 2087 1080 1160 1160 1160
Dimensão dos garfos (mm) 1050X122X45 1200X150X60 920 x 125 x 40 1.070 x 120 x 40 1.070 x 120 x 40 1.070 x 120 x 40
Raio de giro (mm) 2398 3360 1985 2230 2230 2230
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18,5 22 19,5 / 20,0 19,5 / 20,0 19,5 / 20,0 19,5 / 20,0
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,58/0,61 0,42/0,42 460 / 450 470 / 520 470 / 520 470 / 520
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.5/0.45 0,5/0,45 450 / 550 530 / 550 530 / 550 530 / 550
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 32,1/20 46/ni 21 21 21 21
Freio (em operação/estacionado) Disco banhado à oleo / Hidrá. Disco banhado à oleo / Hidrá. Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico
MOTORES
Motor de tração HP 63 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Motor de elevação kW - - n.i. n.i. n.i. n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah - - 12/80 12/80 12/80 12/80
Peso da bateria kg - - n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 80 ni 67 n/d 67 67

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE JAC JAC JAC JAC JAC JUNGHEINRICH
Modelo CPQY35 CPCD40 CPQY45 CPQY50 CPQY70 DFG 660
Tração dianteira dianteira dianteira dianteira dianteira Diesel
Elevação Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Elétrica
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 3500 4000 4500 5000 7000 6000
Centro de carga (mm) 500 500 500 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d 626
Distância entre eixos (mm) 1700 1900 2000 2250 2250 2225
PESO
Peso kg 4.820 5.700 6.550 8.160 9.370 10060
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 13850/2210
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 4540/5520
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR 8.25-15
Tamanho dos pneus dianteiros mm 28X9-15-14PR 250-15-16PR 3.00-15-20PR 300-15-14PR 8.25-15-14PR 355/65-15
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2/2 2/2 2/2 4/2 4/2 2x / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 970 1065 1190 1700 1700 1296
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 4500 4500 3000 3000 3000 6600
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2100 2100 2300 2300 2450 2510
Comprimento (mm) 2860 3000 2900 3440 3573 4676
Largura (mm) 1225 1410 1480 1995 1995 1640
Dimensão dos garfos (mm) 1.520 x 125 x 50 1.070 x 150 x 50 1.220 x 150 x 60 1.220 x 150 x 60 1.220 x 150 x 60 50/150/1200
Raio de giro (mm) 2490 2700 2750 3250 3370 3180
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 19,5 / 20,0 19,5 / 20,0 19,5 / 20,0 19,5 / 20,0 21 / 24,0 23/25
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 500 / 530 520 / 550 520 / 550 520 / 550 340 / 350 0,50/0,48
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 520 / 550 470 / 520 470 / 520 470 / 520 530 / 500 0,60/0,32
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 21 21 21 21 21 28/30
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico Hidráulico/Mecânico hidráulico
MOTORES
Motor de tração HP n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i
Motor de elevação kW n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 12/80 12/80 12/80 12/80 12/80 nd
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d nd
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 67 n/d n/d n/d n/d 71
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE JUNGHEINRICH LINDE LINDE LINTEC LINTEC MANITOU
Modelo DFG 670 H30 393 H70 396 LED30 LEG25 MI15D
Tração Diesel Hidrostática (GLP / Diesel) Hidrostática (GLP / Diesel) DIESEL GASOLINA/GLP DIESEL
Elevação Elétrica Hidráulica Hidráulica Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Mecanico
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 7000 3.000 7.000 3000 2500 1500
Centro de carga (mm) 600 500 600 500 500 500
Distância da carga (mm) 649 445 640 N/D N/D 405
Distância entre eixos (mm) 2475 1930 2160 1700 1600 1420
PESO
Peso kg 10590 4200 11446 4380 3900 2905
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 15575/2015 6380 / 820 15980 / 2466 N/D N/D 3820 / 585
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 5520/5480 1910 / 2290 4961 / 6485 N/D N/D 1325 / 1580
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

SE SE SE TWIN P P SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 8.25-15 23 x 9-10 8.25 - 15 6,50-10 6,00-9 500 X 8
Tamanho dos pneus dianteiros mm 355/65-15 27 x 10-12 8.25 - 15 28x9-15 7,00-12 650 X 10
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2x / 2 2 X /2 4 x /2 2/2 2/2 2/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1296 932 1600 970 970 920
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6500 6455 8455 4500 4500 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2510 2210 4245 2140 2090 2090
Comprimento (mm) 4884 2755 3449 3790 3625 3310
Largura (mm) 1820 1256 2232 1225 1150 1080
Dimensão dos garfos (mm) 60/150/1200 1200 x 120 x 50 1200 x 150 x 60 1070X125X45 1070X122X40 35 / 100 / 1070
Raio de giro (mm) 3600 2444 3110 2450 2240 1950
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 23/25 22 / 22 20 / 20 20 18 18.5 / 19
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,40/0,48 0,53 / 0,55 0,43 / 0,54 0,45/0,6 0,45/0,6 0.45 / 0.55
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,60/0,32 0,54 / 0,52 0,56 / 0,48 0,45 0,45 0.50 / 0.55
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 26/30 27 / 30 24 / 33 20 20 >20
Freio (em operação/estacionado) hidráulico Hidrostático Hidrostático Hidráulico/Mecanico Hidráulico/Mecânico Hidráulico
MOTORES
Motor de tração HP n.i 52 96,5 57 51 44,94
Motor de elevação kW n.i Bomba Hidraulica Bomba Hidraulica N/I N/I 32,8
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah nd N/A N/A 12/60 12/60 12/60
Peso da bateria kg nd N/A N/A 17 17 n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) 71 74 76 N/D N/D N/D

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE MANITOU MANITOU MANITOU MAXIMAL MAXIMAL MAXIMAL
Modelo MI30D MSI40T MX 70 - 2 FD20T FG30T FD50T - MINI
Tração DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL GOSOLINA/GLP DIESEL
Elevação Mecanico Hidrostático Mecânica Hidraulico/Mecanico Hidraulico/Mecanico Hidraulico/Mecanico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 4000 7000 2000 3000 5000
Centro de carga (mm) 500 500 600 500 500 500
Distância da carga (mm) 480 691 600 n.i. n.i. n.i.
Distância entre eixos (mm) 1700 2075 1590 1680 1995
PESO
Peso kg 4610 6980 9810 3450 4310 7100
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 6650 / 960 9245 / 1735 4690/760 6290/1020 10500/1600
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1860 / 2750 3210 / 3770 1550/1900 1940/2370 2680/4420
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

SE SE SE P p P

Tamanho dos pneus traseiros mm 6.50-10 10 225/75 265 / 70 R19.5 600 x 9 650 x 10 700 x 12
Tamanho dos pneus dianteiros mm 28-9-15 12 315/70 445 / 65 R19.5 700 x 12 28x9 - 15 300x15
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 975 1142 980 1210 1480
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 6000 4500 6000 6000 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2130 2440 2440 2095 2120 2265
Comprimento (mm) 3865 4494 5360 2510 2685 3204
Largura (mm) 1225 1732 2150 1150 1210 1480
Dimensão dos garfos (mm) 45 / 122 / 1115 50 / 150 / 1200 70 / 150 / 1200 1070x122x40 1070x125x45 1070x150x55
Raio de giro (mm) 2460 2865 4210 2180 2430 2810
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18 / 18.5 22 / 22 24 / 24 19 19 18
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.45 / 0.52 0.6 / 0.6 0,4 / 0,6 0,54 0,45 0,45
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.43 / 0.48 0.4 / 0.5 0.6 / 0.5 0,45 0,45 0,5
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % >20 24 / 29 n.i. n.i. n.i.
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidraulico/Mecanico Hidraulico/Mecanico Hidraulico/Mecanico
MOTORES
Motor de tração HP 57,68 75,35 95,00 49,34 54 75,09
Motor de elevação kW 42,1 55 70 N/I n/d N/I
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah N/I N/I N/I 12/90 12/60 2x12/80
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n.i. n.i. n.i.
Nível de ruído à altura do operador dB(A) N/D N/D N/D n.i. n.i. n.i.
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE MAXIMAL MAXIMAL Meggalog Meggalog Meggalog MITSUbISHI
Modelo FD60T-M FD70T-M FD/FGL25 FD/FGL50 FD/FGL60 FG-15/18/20/25/30/35N/M
Tração DIESEL DIESEL GASOLINA/GLP GASOLINA/GLP GASOLINA/GLP GASOLINA/GLP
Elevação Hidraulico/Mecanico Hidraulico/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico Hidráulica/Mecanico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 6000 7000 2500 5000 6000 1500 - 3500
Centro de carga (mm) 500 500 500 600 600 500
Distância da carga (mm) n.i. n.i. n/d n/d n/d 454
Distância entre eixos (mm) 2255 2.250 n/d n/d n/d 1600
PESO
Peso kg 8740 9450 3800 8340 8840 3340
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 12680/2060 14150/2300 n/d n/d n/d 4660 / 685
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 3930/4810 4250/5200 n/d n/d n/d 1470 / 1870
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P P / SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 825x15 825x15 6.00-9-10PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 6 x 9 - 10
Tamanho dos pneus dianteiros mm 825x15 825x15 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 7 x 12 - 12
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 4/2 4/2 2/2 4/2 4/2 2/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1700 1700 n/d n/d n/d 980
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 6000 7075 7350 7380 Tabela
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2450 2450 2070 2485 2485 2074
Comprimento (mm) 3515 3580 2565 3430 3430 2485
Largura (mm) 1995 1995 1150 1995 1995 1160
Dimensão dos garfos (mm) 1220x150x60 1220x150x65 1170x122x40 1220x150x5 1220x150x60 1070 x 100 x 40
Raio de giro (mm) 3300 3370 2250 3250 3300 2200
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 26/28 26/28 0~20 26/28 26/28 19.0 / 19.5
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,46/0,50 0,38/0,42 450/550 370/500 350/500 0,63 / 0,65
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,5 0,5 550/450 400/375 400/375 0,50 / 0,50
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % n.i. n.i. 23 20 20 39,1 / 18,5
Freio (em operação/estacionado) Hidraulico/Mecanico Hidraulico/Mecanico Hidráulico Hidráulico Hidráulico Hidráulica/Mecanico
MOTORES
Motor de tração HP 109,96 109,96 n/d n/d n/d 50,3
Motor de elevação kW n.i. n.i. n/d n/d n/d n.i.
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 2x12/80 2x12/80 n/d n/d n/d n.i.
Peso da bateria kg n.i. n.i. n/d n/d n/d n.i.
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n.i. n.i. n/d n/d n/d n.i.

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE MITSUbISHI STILL STILL STILL STILL TCM
Modelo FD-70E bR 20 CLX 30 RX70-40 RX70- 50 Acroba FA15D
Tração DIESEL GLP GLP GLP GLP Diesel
Elevação Hidráulica/Mecanico hidráulico / mecânico hidráulico / mecânico GLP/elétrica GLP/elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador Sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 7000 2000 3000 4000 5000 1500
Centro de carga (mm) 600 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) 585 384 494 540 540 n/d
Distância entre eixos (mm) 2300 1560 1700 2005 2070 1520
PESO
Peso kg 9390 3108 4320 6076 6590 3480
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 14,730 / 1,660 4370/738 1640 / 6360 8896/1180 10468/1122 4130/760
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 4,120 / 5,270 1274/1834 2680 / 860 2821/3255 2955/3635 1600/1790
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P / SE SE P SE SE P/SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 8.25x15-12PR 18X7-8 28X9-15 / 12PR 250/15 28X12,5-15 5.00-8-8PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 8.25x15-12PR 200 / 50 - 10 6.50-10 / 10PR 250,15 250,15 21X8-9-14PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 2/2 4 (2x / 2) 4 (2x / 2) 4 (2 / 2) 4 (2 / 2)  2 / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1650 874 970 1136 1210 920
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 5000 6220 6000 7180 7180 6000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2420 2070 2180 2320 2300 2120
Comprimento (mm) 3635 3246 3685 3027 3098 3285
Largura (mm) 2175 1168 1305 1380 1210 1140
Dimensão dos garfos (mm) 1,220 x 150 x 60 45/100/1200 45 / 115 / 1100 1000/120/50 1000/120/50 920x100x35
Raio de giro (mm) 3395 2105 2400 2661 2730 1820
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 22.0 / 27.5 18/18,5 18 / 19 21/21 21/21 n/d / 16
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.44 / 0.47 0,57/0,58 0,43 / 0,54 0,59/0,59 0,50/0,54 0,65/0,69
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.55 / 0.55 0,59/0,47 0,45 / 0,40 0,50/0,50 0,54/0,50 0,45/0,55
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 37.0 / 27.0 31/26 20 22/33 20/31 28/20
Freio (em operação/estacionado) Hidráulica/Mecanico Hidrostático hidráulico elétrico/hidráulico elétrico/hidráulico mecanico/mecanico
MOTORES
Motor de tração HP 94 36 50 54 55 50,3
Motor de elevação kW n.i. n.i. n.i. n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n.i. n.i. n.i. n/d n/d  12 / 55
Peso da bateria kg n.i. n.i. n.i. n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n.i. 72 84 75 76 n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE TCM TCM TCM TCM TCM TCM
Modelo FG15-S1 FG18-S1 Acroba FA20D FG20-S1 FHD20-S1 FHG20-S1
Tração Gasolina / GLP Gasolina / GLP Diesel Gasolina / GLP Diesel Gasolina / GLP
Elevação Hidráulica Hidráulica Elétrica Hidráulica Hidráulica Hidráulica 
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 1500 1750 2000 2000 2000 2000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1400 1400 1680 1600 1600 1600
PESO
Peso kg 2635 2800 4515 3240 3355 3240
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 3620/515 3985/565 5410/1000 4709/531 4740/615 4709/531
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1150/1485 1105/1696 2120/2290 1525/1715 1560/1795 1525/1715
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 18x7-8-16PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 6.50-8-10PR 6.50-8-10PR 7.00x12-14PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira)  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 920 920 970 1020 1020 1020
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7000 7000 6000 7000 7000 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2115 2115 2165 2120 2120 2120
Comprimento (mm) 3330 3360 3650 3530 3530 3530
Largura (mm) 1065 1065 1260 1150 1150 1150
Dimensão dos garfos (mm) 1070x100x40 1070x100x40 1070x122x40 1070x100x40 1070x100x40 1070x100x40
Raio de giro (mm) 1935 1970 1990 2120 2120 2120
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18,5 18,5 18,5 / 18,5 18 19 18
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,57/0,65 0,57/0,65 0,63/0,65 0.53/0.69 0.65/0.70 0.55/0.65
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,50/0,50 0,50/0,50 0,45/0,55 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 35 / n/d 31 /   n/d 38/21 26 / n/d 36 / n/d 34 / n/d
Freio (em operação/estacionado) hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico mecanico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico
MOTORES
Motor de tração HP 47 47 60,3 47 56 54
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/d n/d  12 / 55 n/d n/d n/d
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE TCM TCM TCM TCM TCM TCM
Modelo Acroba FA25D FG25-S1 FHD25-S1 FHG25-S1 Acroba FA30D FHD30-S1
Tração Diesel Gasolina / GLP Diesel Gasolina / GLP Diesel Diesel
Elevação Elétrica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Elétrica Hidráulica 
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 2500 2500 2500 2500 3000 3000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1680 1600 1600 1600 1750 1700
PESO
Peso kg 4985 3595 3710 3595 5680 4315
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 6230/1140 5430/665 5465/745 5430/665 7150/1410 6500/815
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2080/2790 1450/2145 1485/2225 1450/2145 2260/3300 1775/2540
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 18x7-8-16PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 21X8-9-14PR 6.50-10-10PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 7.00x12-14PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-14PR 28x9-15-12PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira)  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 970 1020 1020 1020 970 1020
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 7000 7000 7000 6000 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2165 2120 2120 2120 2215 2150
Comprimento (mm) 3680 3585 3585 3585 3820 3750
Largura (mm) 1260 1150 1150 1150 1260 1250
Dimensão dos garfos (mm) 1070x122x40 1070x100x40 1070x100x40 1070x100x40 1070x125x45 1070x125x50
Raio de giro (mm) 2020 2180 2180 2180 2140 2300
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18,5 / 18,5 18 19 18 19,5 / 19,5 18,5
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,63/0,65 0,53/0,69 0,65/0,70 0,55/0,65 0,53/0,55 0,54/0,58
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,45/0,55 0,50/,050 0,50/,050 0,50/,050 0,45/0,45 0,50/0,50
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 32/18 21 / n/d 31 / n/d 28 / n/d 24/16 26 / n/d
Freio (em operação/estacionado) hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico mecanico/mecanico hidráulico/mecanico
MOTORES
Motor de tração HP 60,3 47 56 n/d 60,3 56
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah  12 / 55 n/d n/d n/d  12 / 30 n/d
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE TCM TCM TCM TCM TCM TCM
Modelo FHG30-S1 Acroba FA35D FD35T9 /  FD35C9 FG35T9  FHD35-S1 FHG35-S1
Tração Gasolina / GLP Diesel Diesel Gasolina / GLP Diesel Gasolina / GLP
Elevação Hidráulica Elétrica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica 
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 3000 3500 3500 3500 3500 3500
Centro de carga (mm) 500 600 600 600 500 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1700 2050 2000 2000 1700 1700
PESO
Peso kg 4200 7560 6390 6390 4705 4590
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 6350/900 9270/1610 8470/1170 8460/1150 7290/1150 7240/850
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1735/2465 3500/3880 2940/3200 2930/3180 1745/2960 1705/2285
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 6.50-10-10PR 7.00X12-14pr 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 6.50-10-12PR 6.50-10-12PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 28x9-15-12PR 3.00-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR 250-15-16PR 250-15-16PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira)  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1020 1190 1195 1195 1020 1020
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7000 6000 7000 7000 7000 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2150 2350 2230 2230 2155 2155
Comprimento (mm) 3750 4270 4155 4155 3825 3825
Largura (mm) 1250 1480 1480 1480 1280 1280
Dimensão dos garfos (mm) 1070x125x50 1070x150x50 1070x150x50 1070x150x50 1070x125x50 1070x125x50
Raio de giro (mm) 2300 2470 2730 2730 2390 2390
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18 19 / 19 n/d / 26 n/d / 26 18,5 18
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) mm/s 0,44/0,52 0,56/0,61 0,54/0,58 0,50/0,54 0,44/0,48 0,38/0,44
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,50/0,50 0,45/0,55 0,50/0,55 0,50/0,55 0,42/,036 0,42/,036
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 22 / n/d 40/19 33 / 20 25 / 20 21 19
Freio (em operação/estacionado) hidráulico/mecanico mecanico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico
MOTORES
Motor de tração HP 54 85,3 88 81 56 54
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah n/d 2x12 / 70  2x 12  /  60  12  /  64 n/d n/d
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE TCM TCM TCM TCM TCM TCM
Modelo Acroba FA40D FD40T9 /  FD40C9 FG40T-9 FD50T-9 FG50T-9 FD60Z8
Tração Diesel Diesel Gasolina / GLP Diesel Gasolina / GLP Diesel
Elevação Elétrica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 4000 4000 4000 5000 5000 6000
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 2050 2000 2000 2200 2200 2250
PESO
Peso kg 8020 6680 6650 7420 7400 8650
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 10010/1830 9210/1350 9180 / 1350 11060 / 1280 11060 / 1260 13040 / 1590
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 3400/4440 3040/4000 2860 / 3670 3355 / 3985 3360 / 3960 3810 / 4820
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE P/SE

Tamanho dos pneus traseiros mm 7.00X12-14pr 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.25x15-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 3.00-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR 8.25x15-14PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira)  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2  2 / 2  4 / 2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1190 1195 1195 1195 1195 1700
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6000 7000 7000 7000 7000 8000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2350 2230 2230 2230 2230 2450
Comprimento (mm) 4330 4205 4205 4635 4635 4760
Largura (mm) 1480 1480 1480 1480 1480 1995
Dimensão dos garfos (mm) 1070x150x50 1070x150x50 1070x150x50 1220x150x60 1220x150x60 1220x150x60
Raio de giro (mm) 2530 2790 2790 3040 3040 3300
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 19 / 19 n/d / 26 n/d / 26 n/d / 26 n/d / 26 26
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,56/0,61 0,54/0,58 0,50/0,54 0,48/0,52 0,39/0,50 0,50 / 0,55
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,45/0,55 0,50/0,55 0,50/0,55 0,45/0,50 0,45/0,50 n/d
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 29/17 30 / 20 25 / 20 25 / 20 25 / 20 38 / 19
Freio (em operação/estacionado) mecanico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico hidráulico/mecanico
MOTORES
Motor de tração HP 85,3 88 81 88 81 114
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 2x12 / 70  2x 12  /  64  12  /  64 2x12/60   12  /   64 2x12/70
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE TCM TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA
Modelo FD70Z8 8FG25b (prod. no brasil ) 8FGU30/8FDU30 8FG40N/8FD40/N 8FG50N/8FD50N 8FD70N
Tração Diesel           GLP/  gasolina GLP/  gasolina/diesel GLP/  gasolina/diesel GLP/  gasolina/diesel GLP/  gasolina/diesel
Elevação Hidráulica n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Tipo de controle Operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado operador sentado
Capacidade de carga (kg) 7000 2500 3000 4000 5000 7000
Centro de carga (mm) 600 500 500 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n.i ni n.i n.i n.i
Distância entre eixos (mm) 2250 1650 1700 1900 2000 2250
PESO
Peso kg 9380 3560 4230 6070 7140 9125
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 14530 / 1830 5280 / 780 6200 / 1030 9360 / 1210 10880 / 1260 14340 / 1785
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 3750 / 5610 1300 / 2260 1460 / 2770 2480 / 3590 3000 / 4140 3650 / 5475
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P/SE Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático Pneumático

Tamanho dos pneus traseiros mm 8.25x15-14PR 7.00-12-12PR (I) 28x9-15-12PR (I) 250-15-16PR 300-15-18PR 8.25-15-14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 8.25x15-14PR 6.00-9-10PR (I) 6.5-10-10PR (I) 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 8.25-15-14PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira)  4 / 2 2 / 2 2 / 2 2/2 2/2 4/2
Largura entre pneus traseiros (mm) 1700 965 965 1100 1100 1460
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 8000 7000 7000 7000 6000 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2450 2110 2170 2210 2300 2310
Comprimento (mm) 4835 2635 2795 2980 3170 3545
Largura (mm) 1995 1150 1240 1350 1450 1965
Dimensão dos garfos (mm) 1220x150x70 1070 1070 1070 1070 1220
Raio de giro (mm) 3360 2280 2430 2660 2810 3280
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 26 17.5/17.5 18.5 / 19.0 23.0 / 24.0 23.5 / 24.0 19.0 / 20.5
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,46 / 0,55 600 / 640 510 / 550 525 / 550 490 / 520 410 / 440
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s n/d 500 / 550 500 / 550 530 / 480 540 /490 530 / 480
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 33 / 19 34/19 25/20 42/21 31 / 22 30 / 21
Freio (em operação/estacionado) hidráulico/mecanico Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo Hidraulico / Cabo
MOTORES
Motor de tração HP 114 40/2400 43/2600 65 / 2350 65 / 2350 66 /  2400
Motor de elevação kW n/d 40/2400 43/2600 65 / 2350 65 / 2350 66 /  2400
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 2x12/70 12V 12V 12V 12V 12V
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE YALE YALE YALE YALE YALE YALE
Modelo GLP18LX GLP040VX / GDP040VX GLP20AK GLP050VX / GDP050VX GLP055VX / GDP055VX GLP060VX / GDP060VX
Tração GLP GLP  / Diesel  GLP GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 1800 2000 2000 2500 2500 3000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 600 500
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1410 1623 1410 1623 1623 1623
PESO
Peso kg 2865 3645 3050 4009 4250 4478
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 4055/560 5100/545 4420/630 6026/483 6060/690 6713/765
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1180/1685 1903/1742 1125/1925 1810/2199 1790/2460 1886/2592
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P / SE P P P P P

Tamanho dos pneus traseiros mm 18x7-8 6.00x9 18x7-8 6.00x9 6.50x10 6.50x10
Tamanho dos pneus dianteiros mm 21x8-9 7.00x12 - 14 21x8-9 7.00x12 - 14 28.00x9 - 15 28.00x9 - 15
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 4(2/2) 4(2/2) 4(2/2) 4(2/2) 4(2/2) 4(2/2)
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 4800 3790 4800 3790 3790 3710
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2149 2160 2060 2160 2185 2185
Comprimento (mm) 2415 2490 2450 2560 2600 2630
Largura (mm) 1135 1160 1135 1160 1190 1190
Dimensão dos garfos (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1200
Raio de giro (mm) 2010 2150 2040 2220 2260 2280
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18.5/19.0 17.1/18 / 18.2/19.3 18.0/19.0 18.7/19.8 / 20/21.1 18/19.2 / 20/20.1 18/19.2 / 20/20.1
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0,60/0,63 0.56/0.57 / 0.68/0.68 595/635 0.56/0.57 / 0.66/0.67 0.56/0.57 / 0.66/0.67 0.47/0.48 / 0.59/0.60
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,51/0,54 0.50/0.42 518/540 0.50/0.42 0.50/0.42 0.50/0.42
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 29/27 31.1/34.2 / 42.6/34.2 30/21 26.7/29.3 / 35.1/29.3 23.0/26.6 / 30.3/26.6 21.5/26.6 / 30.3/26.6
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
MOTORES
Motor de tração HP n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 12 12 12 12 12 12
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE YALE YALE YALE YALE YALE YALE
Modelo GLP070VX /  GDP070VX GLP080VX / GDP080VX GLP090VX / GDP090VX GLP110VX / GDP110VX GLP120VX / GDP120VX GLP135VX / GDP135VX
Tração GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  GLP  / Diesel  
Elevação Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
Tipo de controle Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado Operador Sentado
Capacidade de carga (kg) 3500 4000 4500 5000 5500 6125
Centro de carga (mm) 500 500 500 500 500 610
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1700 1830 1830 2100 2100 2235
PESO
Peso kg 4830 6033/6158 6368/6493 7244/7369 7529/7654 8983
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 7471/857 8464/1198 / 8521/1266 9095/1356 / 9152/1424 10913/1320 / 10970/1388 11555/1417 / 11612/1485 13786/1329
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 1947/2880 2603/3429 / 2660/3497 2526/3842 / 2583/3910 3089/4155 / 3146/4223 3016/4513 / 3073/4581 4345/4648
RODAS E bANDAGENS
Pneus(material) (P=pneumático/
C=Cushion/SE=Superelástico)

P P P P P P 

Tamanho dos pneus traseiros mm 6.50x10 7,00x12 7,00x12 7,00x12 7,00x12 8,25x15 - 14PR
Tamanho dos pneus dianteiros mm 28.00x9 - 15 250x15 250x15 300x15 300x15 8,25x15 - 14PR
Pneus, qtde. (dianteira/traseira) 4(2/2) 4(2x2) 4(2x2) 4(2x2) 4(2x2) 6(4x2)
Largura entre pneus traseiros (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 3710 4250 4250 4000 4000 5400
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2190 2191 2191 2234 2234 2531
Comprimento (mm) 2740 2945 2997 3299 3340 3584
Largura (mm) 1190 1402 1402 1450 1450 2082
Dimensão dos garfos (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1220
Raio de giro (mm) 2380 2570 2619 2877 2915 3320
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga s/carga) km/h 18.0/19.8 / 20.0/21.1 23,5/24,5 / 19,2/20,0 23,5/24,5 / 22,0/23,0 22,9/24,0 / 24,1/25,4 22,9/24,0 / 24,1/25,4 25,6/26,2 / 23,0/23,5
Velocid.elevação (c/carga s/carga) mm/s 0.53/0.54 / 0.59/0.60 0,61/0,62 / 0,60/0,66 0,61/0,62 / 0,60/0,66 0,56/0,57 / 0,48/0,53 0,56/0,57 / 0,48/0,53 0,53/0,53 / 0,49/0,53
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0.50/0.42 0,55/0,47 0,55/0,47 0,51/0,42 0,51/0,42 0,56/0,43
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 23.8/26.9 / 27.1/27.0 31,9/15,6 / 26,3/15,6 29,2/15,6 / 29,4/15,6 25,8/17,0 / 25,8/17,0 24,2/15,4 / 24,0/15,4 33,1/27,6
Freio (em operação/estacionado) Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico Hidráulico / Mecânico
MOTORES
Motor de tração HP n/d 97,9@2400 / 77,8@2050 97,9@2400 / 77,8@2050 97,9@2400 / 77,8@2050 97,9@2400 / 77,8@2050 103@2400 / 78@2050
Motor de elevação kW n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 12 12 12 12 12 12
Peso da bateria kg n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Nível de ruído à altura do operador dB(A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE bYG bYG CATARINENSE CATARINENSE HANGCHA HANGCHA
Modelo ART 1545 ART 2045 CS 1529 FFL CS 1555T CDD10H-AS CDD14H-AS
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Eletrica Eletrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Eletrica Eletrica
Tipo de controle Operador em pé Operador em pé Operador 

embarcado
Operador 

embarcado
Operador em pé Operador em pé

Capacidade de carga (kg) 1500 2000 1500 1500 1000 1400
Centro de carga (mm) 500 500 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n/d 722 722 n/d n/d
Distância entre eixos (mm) n/d n/d 2900 5500 1305 1355
PESO
Peso total kg 1540 1475 1025 1548 1150 1150
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) ferro/pu ferro/pu Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
Tamanho da roda de tração mm Ø250x80 Ø250x80 Ø230x75 Ø230x75 n/d n/d
Tamanho das rodas de carga mm Ø80x70 Ø80x70 Ø80x70 Ø80x70 130x60 130x60
Tamanho das rodas de apoio mm Ø150x60 Ø150x60 Ø124x60 Ø124x60 85x85 85x85
Rodas, qtde (tração/carga) 5 5 1/4 1/4 2Px85x85 4P85x85
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n/d n/d n.i. n.i. 1305 1355
Largura entre rodas de carga (mm) n/d n/d n.i. n.i. n/d n/d
Freio (em serviço/estacionado) eletromagnetico eletromagnetico Eletromagnético Eletromagnético Eletrico Eletrico
Altura do chão ao timão 
(mínimo/máximo)

(mm) n/d n/d 864/1287 864/1287 n/d n/d

Altura do chão aos garfos 
abaixados

(mm) 90 90 50 50 35 30

Comprimento total (mm) 2035 1990 2064 2064 2000/850 2010/860
Dist.do chassi até a  
face dos garfos

(mm) 1150 1150 1150 1150 n/d n/d

Largura total (mm) 1030 1230 795 795 850 850

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE HANGCHA LINTEC MEGGALOG MEGGALOG PALETRANS PALETRANS
Modelo CDD16H-ATS LTE15 TbS20 TbS40 PX 1216 PX 1225
Tração Eletrica Eletrica elétrico elétrico Elétrica Elétrica
Elevação Eletrica Eletrohidráulica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador em pé Operador 

embarcado
sentado sentado Operador a pé Operador a pé

Capacidade de carga (kg) 1600 1500 2000 4000 1200 1200
Centro de carga (mm) 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d N/D n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1385 1365 970 970 1190 1190
PESO
Peso total kg 1250 1350 1200 1260 453 520
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) Poliuretano Poliuretano Pneumático Pneumático borracha/poli borracha/poli
Tamanho da roda de tração mm n/d 250x80 4.00-8 4.00-8 Ø250x77 Ø250x77
Tamanho das rodas de carga mm 130x60 78x70 4.00-8 4.00-8 Ø80x79 Ø80x79
Tamanho das rodas de apoio mm 85x85 150x75 Ø125x45 Ø125x45
Rodas, qtde (tração/carga) 4P85x85 1/4 1x2 1x2 2+1 /  4 2+1 /  4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) 1385 720 970 970 n/d n/d
Largura entre rodas de carga (mm) n/d 550 260 260
Freio (em serviço/estacionado) Eletrico magnético Hidraulico/Mecanico Hidraulico/Mecanico elétrico elétrico
Altura do chão ao timão 
(mínimo/máximo)

(mm) n/d 1025/1338 1440 1440 1350 1350

Altura do chão aos garfos 
abaixados

(mm) 30 90 90 90

Comprimento total (mm) 1815/895 2470 1890 1890 1825 1825
Dist.do chassi até a  
face dos garfos

(mm) n/d 1150 1150 1150

Largura total (mm) 850x1300 940 960 960 850 850
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE PALETRANS PALETRANS PALETRANS PALETRANS PALETRANS PALETRANS
Modelo PX 1229 PX 1235 PT 1616 PT 1625 PT 1629 PT 1635
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador a pé Operador a pé Operador a pé ou 

plataforma
Operador a pé ou 

plataforma
Operador a pé ou 

plataforma
Operador a pé ou 

plataforma
Capacidade de carga (kg) 1200 1200 1600 1600 1600 1600
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Distância entre eixos (mm) 1190 1190 1419 1419 1419 1419
PESO
Peso total kg 535 560 903 1015 1053 1108
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) borracha/poli borracha/poli borracha/poli borracha/poli borracha/poli borracha/poli
Tamanho da roda de tração mm Ø250x77 Ø250x77 Ø250x101 Ø250x101 Ø250x101 Ø250x101
Tamanho das rodas de carga mm Ø80x79 Ø80x79 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74
Tamanho das rodas de apoio mm Ø125x45 Ø125x45 Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60
Rodas, qtde (tração/carga) 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n/d n/d n/d n/d n/d n/d
Largura entre rodas de carga (mm) 260 260 340 340 340 340
Freio (em serviço/estacionado) elétrico elétrico eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético
Altura do chão ao timão 
(mínimo/máximo)

(mm) 1350 1350 1385 1385 1385 1385

Altura do chão aos garfos 
abaixados

(mm) 90 90 90 90 90 90

Comprimento total (mm) 1825 1825 1991 1991 1991 1991
Dist.do chassi até a face dos 
garfos

(mm) 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Largura total (mm) 850 850 850 850 850 850

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE PALETRANS PALETRANS PALETRANS PALETRANS STILL STILL
Modelo PT 1645 PT 1654 PT1645 Fast PT1654 Fast EXV 12 Nacional EGV 20
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador a pé ou 

plataforma
Operador a pé ou 

plataforma
Operador a pé ou 

plataforma
Operador a pé ou 

plataforma
Operador a pé Operador a pé

Capacidade de carga (kg) 1600 1600 1600 1600 1200 2000
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d n/d 695 706/686
Distância entre eixos (mm) 1419 1419 1419 1419 1157 1323
PESO
Peso total kg 1198 1273 1208 1283 818 1319/1419
RODAS E bANDAGENS
Rodas (material) borracha/poli borracha/poli borracha/poli borracha/poli Vulkollan Poliuretano
Tamanho da roda de tração mm Ø250x101 Ø250x101 Ø250x101 Ø250x101 Ø230x75 Ø230x75
Tamanho das rodas de carga mm Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74 Ø80x74 Ø85x85 Ø85x70
Tamanho das rodas de apoio mm Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60 Ø127x60 Ø140x54 Ø122x60
Rodas, qtde (tração/carga) 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 2+1 /  4 1 x 1/2 1 x 1/4
DIMENSÕES
Largura entre rodas de apoio (mm) n/d n/d n/d n/d 519 574
Largura entre rodas de carga (mm) 340 340 340 340 380 380
Freio (em serviço/estacionado) eletromagnético eletromagnético eletromagnético eletromagnético reversão/magnético Reversão / 

Eletromagnético
Altura do chão ao timão 
(mínimo/máximo)

(mm) 1385 1385 1385 1385 740/1230 762/1232

Altura do chão aos garfos 
abaixados

(mm) 90 90 90 90 85 86

Comprimento total (mm) 2001 2001 2001 2001 1788 1950/1970
Dist.do chassi até a face dos garfos (mm) 1150 1150 1150 1150 638 800/820
Largura total (mm) 850 850 850 850 800 860
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE bT (TOYOTA) bT (TOYOTA) CAT-LIFT CAT-LIFT CROWN CROWN
Modelo RRE140 RRE250 NR-14/16/ 18/20/25N/NH NR20-NR23/ND18 ESR 5200 RR 5700S
Tração elétrica elétrica ELETRICA ELETRICA Elétrica AC Elétrica AC
Elevação elétrica elétrica Hidráulico / Eletrico Hidráulico / Eletrico Elétrica AC Elétrica DC/ Opcional AC
Tipo de controle operador sentado operador sentado Operador Sentado Operador a bordo em pé Operador sentado Op. A Bordo em Pé
Capacidade de carga (kg) 1400 2500 1400 - 2500 1810 - 2040 - 1580 1.400 2.041
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) 305 335 n/d 1397 - 1582 187 n/d
Distância entre eixos (mm) 1295 1575 1350 1562 1.380 1.513
PESO
Peso kg 3369 4805 6126 3200 - 3200 - 3350 2.055 4.220
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 2040/1329 2858/1947 5100/545 N/A n/d n/d
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 672/4097 589/6446 NI N/A n/d n/d
RODAS E bANDAGENS
Tipo de Rodas Vulcolan Vulcolan Vulkollan PU vulkolan poli
Tamanho das rodas traseiras mm Ø350x100 Ø400x100 Ø285x130 Ø343x140 Ø285x100 Ø330x140/216x69
Tamanho das rodas dianteiras mm Ø300x100 Ø450x100 Ø360x140 Ø127x92 Ø343x140 Ø127x73
Rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 3 3 1x/2 2x/4 3 6
Largura entre rodas traseiras (mm) 1134 1134 n/d n/d n/d n/d
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 6260 6255 Tabela 6145 9.450 8153
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2198 2260 2200 2413 2.554 2.413
Comprimento (mm) 2362 2607 NI 1932 - 1932 - 1983 1.785 1.974
Largura (mm) 1270 1270 1270 1054 1.269 1.219
Dimensão dos garfos (mm) 40/100/1150 45/125/1150 1150 x 40 x 100 1500 x 100 x 40 - 1500 x 

100 x 40 - 1500 x 100 x 35
990 / 1220 1.219

Raio de giro (mm) 1557 1837 1594 1797 1.645 n/d
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) km/h 11 / 11 11 / 11 12.0/12.0 12.1/12.1 12/12 12/13
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0,35 / 0,70 0,35 / 0,70 0,40/0,65 0,38/0,60 0,41/0,69 0,21/0,39
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) m/s 0,55 / 0,55 0,55 / 0,55 0,55/0,50 0,55/0,55 0,57/0,57 0,34
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 10/15 7/15 8/12 9/9 12 n/d
Freio (em operação/estacionado) eletromagnético eletromagnético Eletrico / Eletrico Disco Eletromag. hidráulico/elétrico Eletro-Magnético 
MOTORES
Motor de tração kW 10.2 12.2 7.5kW 4.5kW 6,8 n/d
Motor de elevação kW 11 15 14 20 13,6 n/d
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48/465 48/775 48/ 620, 775 36 48/700 36/ 930
Peso da bateria kg 725 1150 900, 1100 910, 1050 1.119 907
Nivel de ruido a altura do operador db (A) 66 66 71 n/d n/d n/d
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE HANGCHA HANGCHA HELI HYSTER HYSTER HYSTER
Modelo CQD12H CQD20H CQD16 R 1.4 R 2.0 R 2.5
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 1200 2000 1600 1400 2000 2500
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) 390 330 248 465 / 393 / 321 503 / 431 / 359 0 / 526 / 454
Distância entre eixos (mm) N/D N/D 95 n.i n.i n.i
PESO
Peso kg 2850 3250 4000 2980 3470 3920
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg N/D N/D ND 1860 / 2520 2080 / 3390 2160 / 4260
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg N/D N/D ND 2010 / 970 2400 / 1070 2480 / 1440
RODAS E bANDAGENS
Tipo de Rodas poli poli Poliuretano poli poli poli
Tamanho das rodas traseiras mm 343x114 343x114 343x114 n.i n.i n.i
Tamanho das rodas dianteiras mm 285x100 343x108 285x108 n.i n.i n.i
Rodas, qtde. ( dianteira/traseira) n/d n/d  1 / 2 1x / 2 1x / 2 1x / 2
Largura entre rodas traseiras (mm) 1240 1272 ND 1126 1136 1163
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 3000 3000 7400 4626 a 6876 4626 a 6426 4526 a 11426
Altura do chão ao topo da cabine (mm) N/D N/D 2210 n.i n.i n.i
Comprimento (mm) 1802 1882 1800 2400/2472/2544 2477/2549/2621 /2554/2626
Largura (mm) N/D N/D 1120 1270 1270 1270 / 1330
Dimensão dos garfos (mm) 920X100X35 920X100X35 1070x100x40 100/35/1200 130/40/1200 130/45/1200
Raio de giro (mm) 1675 1755 1700 1688 1797 1893
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) km/h 10.2 10.2 9x10 10 / 12 10 / 12 10 / 12
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 260 210 230x310 0,36 / 0,52 0,28 / 0,35 0,24 / 0,35
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) m/s n/d n/d 110x110 0,53 / 0,51 0,50 / 0,51 0,50 / 0,51
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 10 10 10/15 12 / 18 10 / 15 10 / 15
Freio (em operação/estacionado) n/d n/d Hidráulico eletromagnético eletromagnético/hidráulico eletromagnético/hidráulico
MOTORES
Motor de tração kW 5.4/1680 5.4/1680 5.4 6,4 6,4 6,4
Motor de elevação kW 7.5/2000 7.5/2000 ND 14 14 14
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48/400 48/500 48/400 48/420 48/560 48/700  48/560 48/700 48/840 - / - 48/700 48/840
Peso da bateria kg 760 900 660 750 / 1200 940 / 1390 1120 / 1390
Nivel de ruido a altura do operador db (A) n/d n/d ND Consultar Revendedor Consultar Revendedor Consultar Revendedor
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE HYUNDAI HYUNDAI JUNGHEINRICH JUNGHEINRICH LINDE LINDE
Modelo 16bRJ-7AC 25bRJ-7AC ETV 110 ETV Q25 R14 1120 R20HD 1120
Tração Elétrica Elétrica elétrica elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica elétrica elétrica Hidraulica Hidraulica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado operador sentado operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 1600 2500 1000 2500 1.400 2.000
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) 383 490 345 532 399 419
Distância entre eixos (mm) 1406 1670 1300 1683 1381 1669
PESO
Peso kg 3048 3711 2560 4150 3065 5135
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 1879/1168 2356/1355 634 / 2926 600/6050 2729 / 1736 4407 / 2728
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 585/4063 604/5607 1587 / 973 2490/1660 1125 / 1940 2190 / 2945
RODAS E bANDAGENS
Tipo de Rodas poliuretano poliuretano Vulkollan Vulkollan Poliuretano Poliuretano
Tamanho das rodas traseiras mm 305X140 345X140 230x85 343x140 Ø360x 130 Ø360x 130
Tamanho das rodas dianteiras mm 285X100 355X135 343x114 343x140 Ø285 x 100 Ø285 x 100
Rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1x / 2 1x / 2 1x/2 1x/2 1x /2 1x /2
Largura entre rodas traseiras (mm) 1149 1184 993 1420 N/D N/D
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 10000 12000 7100 10700 8560 12955
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2120 2120 2150 2150 2110 2110
Comprimento (mm) 2192 2445 2315 2511 1737 2066
Largura (mm) 1279 1349 1120 1760 1270 1270
Dimensão dos garfos (mm) 40X100X1200 45X122X1200 40x80x1150 50x140x1150 1150 x 80 x 40 1150 x 100 x 40
Raio de giro (mm) 1675 1885 1515 1893 1640 1915
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) km/h 14 14 11/11 14,0/14,0 14 / 14 14 / 14
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0,37/0,58 0,3/0,47 0,48/0,70 0,3/0,60 0,55 / 0,70 0,45 / 0,65
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) m/s 0,5/0,45 0,5/0,45 0,50/0,50 0,5/0,5 0,55 / 0,55 0,55 / 0,40
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 12/18 11/18 7,/10 10,/15 10,0 / 10,0 10,0 / 10,0
Freio (em operação/estacionado) eletromagnético eletromagnético elétrico elétrico Regenerativo / Hidráulico Regenerativo / Hidráulico
MOTORES
Motor de tração kW 9,12 9,12 6,9 6,9 8,7 8,7
Motor de elevação kW 15,8 15,8 10 10 14 14
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48V/420 48V/560 48/280 48/620 48 / 465 48 / 930
Peso da bateria kg 750 940 556 995 750 1306
Nivel de ruido a altura do operador db (A) n.i. n.i. 68 70 63 70

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE MEGGALOG MEGGALOG MITSUbISHI MITSUbISHI PALETRANS PALETRANS
Modelo CQD16S CQD20S Rb-14/16/18/20/25N/NH ESR20N2-EDR18N2 PR 1660 PR 1670
Tração Elétrica Elétrica ELETRICA ELETRICA Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Hidráulico / Eletrico Hidráulico / Eletrico Elétrica Elétrica
Tipo de controle Sentado Sentado Operador Sentado Operador a bordo em pé Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 1600 2000 1400 - 2500 1810 - 2040 - 1580 1600 1600
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) n/d n/d n/d 1397 - 1582 350 350
Distância entre eixos (mm) 1425 1500 1350 1562 n.i n.i
PESO
Peso kg 3450 3570 6126 3200 - 3200 - 3350 942 1033
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg n/d n/d 5100/545 N/A 603/4032 709/4017
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg n/d n/d NI N/A 2003/1032 2000/1126
RODAS E bANDAGENS
Tipo de Rodas PU PU Vulkollan PU poli poli
Tamanho das rodas traseiras mm Ø343x114 Ø343x114 Ø285x130 Ø343x140 Ø310x140 Ø310x140
Tamanho das rodas dianteiras mm Ø285x108 Ø343x108 Ø360x140 Ø127x92 Ø240x102 Ø240x102
Rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 01/02 01/02 1x/2 2x/4 1 // 2 1 // 2
Largura entre rodas traseiras (mm) 980 980 n/d n/d 1270 1270
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 8500 8500 Tabela 6145 6000 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2210 2210 2200 2413 2260 2260
Comprimento (mm) 1800 1903 NI 1932 - 1932 - 1983 2450 2450
Largura (mm) 1150 1270 1270 1054 1260/1138 1260/1138
Dimensão dos garfos (mm) 1070 1220 1150 x 40 x 100 1500 x 100 x 40 - 1500 x 

100 x 40 - 1500 x 100 x 35
40/100/1150 40/100/1150

Raio de giro (mm) 1700 1780 1594 1797 1600 1600
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) km/h 10/11 10/11 12.0/12.0 12.1/12.1 10,6 / 11,4 10,6 / 11,4
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 330/440 330/440 0,40/0,65 0,38/0,60 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) m/s n/d n/d 0,55/0,50 0,55/0,55 0,55 / 0,51 0,55 / 0,51
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 10/15 10/15 8/12 9/9 10 / 15 10 / 15
Freio (em operação/estacionado) Elétrico/Mecanico Elétrico/Mecanico Eletrico / Eletrico Disco Eletromagnético regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico
MOTORES
Motor de tração kW 7,4 7,4 7.5kW 4.5kW 5,1 5,1
Motor de elevação kW 11,5 11,5 14 20 10 10
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48 48 48/ 620, 775 36 48/525 48/525
Peso da bateria kg 920 920 900, 1100 910, 1050 830 830
Nivel de ruido a altura do operador db (A) n/d n/d 71 n/d n/d n/d
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FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE PALETRANS PALETRANS PALETRANS PALETRANS PALETRANS PALETRANS
Modelo PR 1680 PR 1690 PR 2010 i PR 2011 i PR 2070 i PR 2080 i
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 1600 1600 2000 2000 2000 2000
Centro de carga (mm) 600 600 600 600 600 600
Distância da carga (mm) 350 350 350 350 350 350
Distância entre eixos (mm) n.i n.i n.i n.i n.i n.i
PESO
Peso kg 1240 1420 4212 4452 3882 3902
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 789/4144 665/4448 655/5409 655/5409 655/5409 655/5409
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2050/1283 2275/1238 2519/1546 2519/1546 2519/1546 2519/1546
RODAS E bANDAGENS
Tipo de Rodas poli poli poli poli poli poli
Tamanho das rodas traseiras mm Ø310x140 Ø310x140 Ø343x140 Ø343x140 Ø343x140 Ø343x140
Tamanho das rodas dianteiras mm Ø240x102 Ø240x102 Ø310x102 Ø310x102 Ø310x102 Ø310x102
Rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1 // 2 1 // 2 1 // 2 1 // 2 1 // 2 1 // 2
Largura entre rodas traseiras (mm) 1270 1270 1159 1159 1159 1159
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 8000 9000 7000 7000 7000 7000
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2260 2260 2240 2240 2240 2240
Comprimento (mm) 2450 2450 2585 2585 2585 2585
Largura (mm) 1260/1138 1260/1138 1262 1262 1262 1262
Dimensão dos garfos (mm) 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150
Raio de giro (mm) 1600 1600 1760 1760 1760 1760
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) km/h 10,6 / 11,4 10,6 / 11,4 12,0 / 12,8 12,0 / 12,8 12,0 / 12,8 12,0 / 12,8
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56 0,40 / 0,56
Velocid. abaixamento (c/carga s/carga) m/s 0,55 / 0,51 0,55 / 0,51 0,50 / 0,40 0,50 / 0,40 0,50 / 0,40 0,50 / 0,40
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15 10 / 15
Freio (em operação/estacionado) regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico regenerativo/elétrico
MOTORES
Motor de tração kW 5,1 5,1 6,4 6,4 6,4 6,4
Motor de elevação kW 10 10 14 14 14 14
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48/525 48/525 48/456 48/608 48/760 48/456 48/608 48/760 48/456 48/608 48/760 48/456 48/608 48/760
Peso da bateria kg 830 830 790 / 975 / 1136 790 / 975 / 1136 790 / 975 / 1136 790 / 975 / 1136
Nivel de ruido a altura do operador db (A) n/d n/d n/d n/d n/d n/d

CARACTERÍSTICAS
FAbRICANTE PALETRANS STILL STILL YALE YALE YALE
Modelo PR 2090 i FMX-10 FMX 25 NDR030Db MR20H MR25
Tração Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Elevação Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica
Tipo de controle Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado Operador sentado
Capacidade de carga (kg) 2000 1000 2500 1361 2000 2500
Centro de carga (mm) 600 600 600 610 600 600
Distância da carga (mm) 350 278 482 n/d n/d/431/359 n/d/526/454
Distância entre eixos (mm) n.i 1275 1669 n/d n/d n/d
PESO
Peso kg 4022 3120 3777 3100 3880 3920
Carga nos eixos (com carga) frente/ré kg 655/5409 3540/980 5710/1030 n/d 2120 / 3760 2160 / 3760
Carga nos eixos (sem carga) frente/ré kg 2519/1546 1120/2130 1380/2860 n/d 2460 / 1430 2480 / 1440
RODAS E bANDAGENS
Tipo de Rodas poli Poliuretano Poliuretano poli poli poli
Tamanho das rodas traseiras mm Ø343x140 Ø360x130 Ø360x140 Ø127/99 Ø342/140 Ø342/140
Tamanho das rodas dianteiras mm Ø310x102 Ø285x100 Ø 350x100 Ø305x140 / 203x54 Ø350/100 Ø350/127
Rodas, qtde. ( dianteira/traseira) 1 // 2 1x / 2 1x / 2 4/2 2/1 2/1
Largura entre rodas traseiras (mm) 1159 1167 1167 n/d 1126 1330
DIMENSÕES
Elevação máxima dos garfos (mm) 7000 7000 12050 6909 11426 11426
Altura do chão ao topo da cabine (mm) 2240 2200 2200 n/d n/d n/d
Comprimento (mm) 2585 2366 2556 1836 2621 2626
Largura (mm) 1262 1270 1270 1244 1270 1330
Dimensão dos garfos (mm) 40/100/1150 40x100x1150 50x120x1150 40x100x1067 120 / 40 / 1200 120 / 45 / 1200
Raio de giro (mm) 1760 1540 1915 1670 1797 1893
DESEMPENHO
Velocid.deslocamento (c/carga / s/carga) km/h 12,0 / 12,8 14/14 14/14 9,66 / 9,66 12/12 12/12
Velocid.elevação (c/carga / s/carga) m/s 0,40 / 0,56 0,47/0,70 0,34/0,50 0,30 / 0,20 0,30 / 0,52 0,24 / 0,35
Velocid. abaixamento (c/carga / s/carga) m/s 0,50 / 0,40 0,56/0,50 0,52/0,50 0,43 / 0,43 0,54 / 0,51 0,50 / 0,51
Capacid.de vencer rampas (c/carga s/carga) % 10 / 15 10/15 10/15 n/d 10 / 15 10 / 15
Freio (em operação/estacionado) regenerativo/elétrico Regenerativo / Hidraulico Renerativo / Hisdraulico eletromagnético eletromagnético eletromagnético
MOTORES
Motor de tração kW 6,4 8,8 8,8 5,6 6,4 6,4
Motor de elevação kW 14 14 14 11 14 14
Voltagem da bateria, capacid.nominal V/Ah 48/456 48/608 48/760 48 / 456 ou 48 / 608 48 / 760 24/912 48V 840 48V 840
Peso da bateria kg 790 / 975 / 1136 750 1120 748 1390 1390
Nivel de ruido a altura do operador db (A) n/d 69 69 n/d <70 <70
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ACEPEL EMPILHADEIRAS
Av. Tiradentes, 1374 - Ponte Pequena

Cep: 01102-050 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3229-2422

Locação, manutenção, peças e componentes

AESA EMPILHADEIRAS 
R. Giovanni Battista Pirelli, 2100 - Pq. Marajoara

Cep: 0911-340 - Santo André - SP
Fone: (11) 3488-1466

Venda, locação
Manutenção, peças e componentes

AHM SOLUTION DO BRASIL LTDA
Rua Batovi, 6 - Vila Mariana

Cep: 04111-060 - São Paulo - SP
Fone: (11) 5908-5850 

Garfos Especiais Roller Forks
Garfos Especiais Telescopicos Reach Forks

Push Pull , Push Roll - Câmeras de Segurança - 
Sens.presença Veic./Pedestres

Sensores de Presença Veiculos / Pedestres

BAUKO MÁQUINAS
Rua Santa Erotildes, 200 

Cep: 06298-060 - Osasco - SP
Fone: (11) 3693-9339

Vendas e locação de empilhadeiras

BRASRODA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Coronel Mursa, 174 - Brás 

Cep: 03043-050  - São Paulo - SP
Fone: (11) 3585-7000        

Rodas e Acessórios para empilhadeiras

BRAZIL TRUCKS LTDA
Av. George Eastman, 267 – Palmeiras de São José

Cep: 12237-640 - S.José dos Campos - SP
Fone: (12) 3939-2110

Peças, acessórios e pneus para empilhadeiras

CAM SYSTEM DO BRASIL
Rua Guiomar Rollin Telles, 69

Cep: 13273-150 - Valinhos - SP
Fone/Fax: (19) 3849-7606

Peças, acessórios e componentes para empilhadeiras 
e recondicionamentos de placas, mods. eletrônicos, 
motores Dc e AC, sistemas hidráulicos, de freios, de 

rodas de tração, carga e apoio

CARGOMAX
Rua Eustáquio de Azevedo, 436 - V. Maria Helena

Cep: 25251-600 - Duque de Caxias - RJ
Fone: (21) 2676-2560 

Niveladores de docas, plataformas elevatórias, 
sistemas de carregamento

CASCADE DO BRASIL
Praça Salvador Rosa, 131/141 - Jordanópolis

CEP 09891-430 - São Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 4930-9800    Fax: (11) 4930-9849

cascade@cascadedobrasil.com.br
www.cascadedobrasil.com.br

Garfos e extensores de garfos para empilhadeiras

COMERCIAL RODRIGUES
Av. Ind. Oscar Beergren, 1495

Cep: 13460-000 - Nova Odessa - SP
Fone: (19) 3476-3477

Pneus para empilhadeiras

CONTINENTAL PNEUS
Rod. Dom Gabriel Paulino B. Couto, s/nº- Km 66

Cep: 13212-240 - Jundiaí - SP
Fone: 0800 170 061

Pneus e câmaras de ar

COPARTS 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 568 - Vila Maria

Cep: 02116-001 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2633-4000  

Peças, acessórios, serviços e locação de empilhadeiras

DOKCAR COMERCIAL LTDA
Rua Cap.Busse, 714

Cep: 02232-050 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2242-6199

Alternador, vela ignição, rotor distribuidor, motor de 
partida, distribuidor e bobina de ignição, induzido, 
rolamentos, cabos de vela, mancal do motor de 

partida e regulador de voltagem

ELETROFRAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Bernardo Wrona, 178 - Limão
Cep: 0270-060 - São Paulo - SP

Fone: (11) 3858-8132
Terceirização de frota de empilhadeiras

Venda Empilhadeiras

EMPILHADEIRAS CATARINENSE LTDA
Rua Blumenau, 209 - São João

Cep: 88305-100 - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-1100

Peças, acessórios e componentes para empilhadeiras

EXIDE TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
Rua Barão do Triunfo, 427 cj.607-608

Cep: 04602-001 - São Paulo - SP
Fone: (11) 5096-3590

Vendas e locação de baterias, 
terceirização de salas de baterias

FLEXYTYRE COM. E SERVIÇOS LTDA
Rua Votorantim, 500

Cep: 09616-000 - S. Bernardo do Campo - SP
Fone: (11) 4177-5332

Pneus, Rodas, Camaras de Ar e Protetores
para empilhadeiras

FRONIUS DO BRASIL
Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3389 - V.Nogueira

Cep: 09990-080 - Diadema - SP
Fone: (11) 3563-3800

Carregadores de Baterias 
(Inversores de Alta Frequência)

GALLOMAQ EMPILHADEIRAS
Rua Maria Aparecida Goes Marinelli, 48

Cep: 13212-825 - Jundiai - SP
Fone: (11) 4525-0244

Peças, Acessórios, Rodas, Pneus e 
Locação de Empilhadeiras

GAMA EQUIPAMENTOS LTDA.
BR 101, KM 199, N° 1556

Cep: 88160-000 - Biguaçu - SC
Fone: (48) 3357-4040

Peças e acessórios originais e OEM Multimarcas
Venda e locação de empilhadeiras

HARMON EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
Av. Dr. João Teodoro, 1627

Cep: 13405-240 - Piracicaba - SP
Fone: (19) 3421-4280

Serviços de Remanufatura em válvulas direcionais 
(Comandos) e direções hidráulicas (Orbitrol)

HGX SISTEMAS DE CONTROLE LTDA
Rua Conselheiro Travassos, 664

Cep: 90230-140 - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3072-3552

Pedal do acelerador, reguladores, controladores 
eletrônicos, carregadores de baterias e acessórios 

diversos e manutenção para empilhadeiras, serviços 
de conserto de controladores eletrônicos

K&M INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
ELETROTÉCNICA LTDA

Rua Nicolau Von Zuben, 810, Capela - Vinhedo
Cep: 13280-000 - Vinhedo - SP

Fone: (19) 3886-8044
Carredadores de baterias

LEVTON COMERCIAL LTDA
Fone: (11) 5841-5070

www.levton.com.br     levton@levton.com.br
Peças, acessórios e componentes para empilhadeiras, 

serviços de manutenção em transpaleteiras 

CASCADE DO BRASILCASCADE DO BRASIL
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LIFT WHEELS EQUIPAMENTOS 
MECANICOS LTDA

Av. Leonor de Almeida Ribbeiro Souto, 1037
Cep: 12239-050 - São José dos Campos - SP

Fone: (12) 3939-9700
Peças, acessórios e componentes 

para empilhadeiras

MARCAMP EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Ribeirão Preto, 251 - Jd. do Trevo

Cep: 13.030-140 - Campinas - SP
Fone: (19) 3772-3333

Venda e Locação de equipamentos, manutenção 
preventiva e corretiva, peças e acessórios

MICHELIN
Av. das Américas 700 - Bloco 4 - B. Tijuca

Cep: 22640-100 - Rio de Janeiro - RJ
Fone:  0800 970 94 00

Pneus para empilhadeiras

MOVELEV
Av. Guarulhos, 1629 - Vila Augusta
Cep: 07025-000 - Guarulhos - SP 

Fone: (11) 2423-4545      
Venda, locação e serviços para empilhadeiras

MOVICARGA S.A.
Av. dos Autonomistas, 4.900 - Osasco

Cep: 06233-200 - Osasco- SP
Fone: (11) 5014-2477

comercial@movicarga.com.br
www.movicarga.com.br

Locação de Empilhadeiras
Serviços de Manutenção empilhadeiras
Terceirização de Frota de empilhadeiras

MOVIMENTA LOCAÇÕES EIRELI - ME
Av. Dom Pedro I, 2.047

Cep: 31515-300 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3317-3915

Locação de empilhadeiras

MOVVERA GESTÃO DE SERVIÇOS
R. Comendador Eduardo Saccab, 32 - Brooklin 

Cep: 04601-070 - São Paulo - SP
Fone: (11) 5090-3777

Manut. prev. e corretiva bat. tracionárias (multi 
marcas), manut. prev. e corretiva empilh. GLP e 

elétricas (multi marcas), baterias, gestão de sala de 
baterias, soluções customizadas em mão de obra 

terceirizada, terceirização de frotas de empilhadeiras

MOYA & CEZARINO
 Av. Dr. Alberto Clementino Moreira, 1.988

Cep: 17280-000 - Pederneiras - SP
Fone: (14) 3283-8700

Peças, acessórios e componentes 
para empilhadeiras

PROMOV EMPILHADEIRAS
Rua Templários, 21

Cep: 03357-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3929-2080

Peças, acessórios e componentes para empilhadeiras, 
pintura e reforma completa em empilhadeiras

RENTAL EMPILHADEIRAS LTDA
Av. Emilio Chechinato, 2901

Cep: 13295-000 - Itupeva - SP
Fone: (11) 4496-4430

Manutenção, reforma  e 
locação de baterias

Manutenção de controladores e carregadores
Terceirização de frota de empilhadeiras

RETEC COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
Rua Tibiriçá, 360 - Bairro Nova Granada.
Cep: 30431-415 - Belo Horizonte - MG

Fone: (31) 3372-5955
Peças, acessórios e componentes 

para empilhadeiras

RETRAK
Av. Papa João Paulo I, 1.369 - Pq. São Luiz 

Cep: 07170-350 - Guarulhos - SP
Telefone: (11) 2431 6464 - Fax (11) 2431 6466

retrak@retrak.com.br
www.retrak.com.br

Vendas, locações, peças, 
acessórios, componentes 

e serviços para empilhadeiras

RODAGÁS DO BRASIL 
SISTEMAS A GÁS LTDA
Rua Licio de Miranda, 429

Cep: 04425-030 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2823-0250

Kits para empilhadeiras, fi ltro GLP, 
redutores de gás, reparos para redutores, 

eletroválvulas e outros.

SDO EQUIPAMENTOS
R. Alfredo da Costa Figo, 216 - Faz. Sta. Candida

Cep: 13087-534 - Campinas - SP
Fone: (19) 3256-2800

Locação de empilhadeiras

SETE LOCAÇÕES E EVENTOS
 Av. Antonio Mano, 1050 - Londrina-PR

 Cep: 86079-230 - Londrina - PR
Fone: (43) 3327-7787      

Locações de transpaleteiras 
e empilhadeiras

SOS EMPILHADEIRAS
Av. Romano Zorzo, 540 - Jd. Sobradinho

Cep: 13.602-002 Araras - SP  
Fone: (19) 3543-7777 

Vendas, locações, 
peças, acessórios 

e serviços para 
empilhadeiras

SRR EQUIPAMENTOS LTDA
Av. Senador Vitorino Freire, 280

Cep: 21530-220 - Rio de Janeiro - RJ
Fone: (21) 2472-6600

Peças, acessórios, serviços
 de pintura e reformas em
geral para empilhadeiras

TOTAL SERVICE EMPILHADEIRAS
Rua Estrela Dalva, Nª 60 

Qd.28 Lt 1-A - Sta.Genoveva
Cep: 74672-150 - Goiânia - GO

Fone: (62) 3207-8070
Vendas, locação, assistência 

técnica, peças e componentes 
para empilhadeiras

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS
Av. Lázaro Brígido Dutra, 700

Cep: 18682-335 - Lençóis Paulista- SP
Fone: (14) 3269-3600
Pneus e câmaras de ar 

para empilhadeiras

TVH-DINAMICA PEÇAS LTDA
Rua Francisco Foga, 840 
Distrito Indl. de Vinhedo

Cep: 13280-000 - Vinhedo - SP
Fone: (19) 3045-4250
Peças, acessórios e 

componentes para empilhadeiras e 
venda de paleteiras

USEMAQ COMPRA E 
VENDA DE MÁQUINAS LTDA

Rua Bom Jesus do Iguape, 3867 - Boqueirão
Cep: 81650-030 - Curitiba - PR

Fone: (41) 3402-7300
Peças, acessórios e serviços 

exclusivos marca Chery

preventiva e corretiva, peças e acessórios

MICHELIN

Venda, locação e serviços para empilhadeiras

MOVICARGA S.A.
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Baoli Brasil Equipamentos e Logística Ltda.
Rua Felipe Schimidt, 390- cj.904
CEP: 88010-001 - Florianópolis - SC
Fone/Fax: 48 3025-3043
vendas@baoli.com.br 
www.baoli.com.br

Belenus do Brasil
R. Comendador João Lucas, 300 - Distr.Indl.
CEP: 13280-000 - Vinhedo - SP
Fone/Fax: 19 3517-7200
movimentacaodematerial@belenus.com.br
www.belenus.com.br

Toyota Empilhadeiras
Av. Prestes Maia, 1587 - Campanário 
CEP: 09930-270 - Diadema - SP
Fone: 11 3511-0400 - Fax: 11 3511-0411
comercial@toyotaempilhadeiras.com.br
www.toyota-industries.com.br

 
Byg Transequip Ind. Com. Empilhad. Ltda.
Rua Vereador João Cardoso, 02 - Polvilho
CEP: 07770-000 - Cajamar - SP
Fone/Fax: 11 3583-1312
byg@byg.com.br
www.byg.com.br

Empilhadeiras Catarinense Ltda.
Maximal
Rua Blumenau, 209 - São João
CEP: 88.305-101 - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-1100 - Fax: (47) 3346-1100
vendas@empilhadeirascatarinense.com.br 
www.empilhadeirascatarinense.com.br

Mitsubishi Caterpillar Forklift Brasil
Rua Paulo Orozimbo, 675
CEP: 01535-001 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3796-0028    www.cat-lift.com.br

Usemaq Compra e Venda de Máquina Ltda
Rua Bom Jesus do Iguape, 3867 – Boqueirão
CEP:  81.650-030 Curitiba – PR
Fone: (41) 3402-7300
www.usemaq.com.br
usemaq@usemaq.com.br

Dabo Material Handling Equi. Brasil S.A.
Rua Com.João Lucas, 215 - Distr.Indl.Vinhedo
CEP: 13280-000 - Vinhedo - SP
Fone/Fax: 19 3856-9084
marketing@clarkempilhadeiras.com.br
www.clarkempilhadeiras.com.br

Combilift
Rua José do Patrocínio, 559
CEP: 92120-080 - Canoas - RS
Fone: 51 3077-7444
info@combilift.com
www.combilift.com.br  

Crowm Comércio de Empilhadeiras Ltda. 
R. Antonieta Piva Barranqueiras, s/nº - Distrito 
Industrial - CEP: 13212-000 - Jundiai - SP
Fone: 11 4585-4040
brasil.marketing@crown.com
www.crownbrasil.com

Movimenttar Equiptos. Industriais Ltda.
Av. Leonil Crê Bortolosso, 88 - Galpão 5
CEP: 06186-260 - Osasco - SP
Fone/Fax: 11 3695-0909
vendas@movimenttar.com.br
www.movimenttar.com.br

Paulo Emilio F. Lemos Presidente Prudente
Av. Cinco, S/Nº
CEP: 79601-970 
Três Lagoas - RS
Fone: 67 3521-9111 
Fax: 67 3521-9444

Zenshin Brasil
Rua Jorge Moreira, 247 - Ipiranga
CEP 01553-050 - São Paulo - SP
Fone: 11 3208-0874 - Fax: 11 3341-7893
zenshin@zenshinbrasil.com.br
www.zenshinbrasil.com.br

Sinergia Máquinas e Logística Ltda.
Rua Ivo Reis Montenegro, 60
São José - SC - CEP 88110-618
Fone/Fax: (48) 3025-3043
vendas@hedesa.com.br  www.hedesa.com.br

Zuba Com. de Maq. e Equiptos. Inds. Ltda
Rua Santa Júliam, 01
CEP: 18135-420 - São Roque - SP
Fone: (11) 4719-9099
www.chinaheli.com.br
vendas@lfgmachines.com.br

Cargotec Brazil Ltda.
Av. Santos Dumont, 3.365
CEP: 11460-006 - Guarujá - SP
Fone: 13 3308-2222
comercial@cargotec.com
www.cargotec.com

Nacco Materials Handling Group Brasil Ltda.
Av. Tamboré, 267 - 23º andar - Torre Sul
CEP: 06460-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 4134-4700
vendas.hyster@nmhg.com
www.hyster.com.br

BMC Brasil Máquinas 
Av. Presidente Kennedy, 2.559
CEP: 06298-190 - OSASCO  - SP
Fone/Fax: 11 3036-4007
marcos.oliveira@brasilmaquinas.com
www.brasilmaquinas.com

 
Jac Empilhadeiras Brasil
Rua da Alfândega, 345 - Brás
CEP: 03006-030 - São Paulo - SP
Fone: 11 3311-9970 - Fax: 11 3326-9024
contato@jac-empilhadeiras.com
www.jac-empilhadeiras.com

Jungheinrich Lift Truck Ltda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2.535 
- Galpão 2
CEP: 13295-000 – Itupeva - SP
Fone: (11) 3511-6295
www.jungheinrich.com.br

Kion South America Fabr. Equip. p/ Armaz. Ltda.
Rua Gal. Izidoro Dias Lopes, 141
CEP: 09687-100 - São B. do Campo - SP
Fone: 11 4066-8100 - Fax: 11 4066-8120
comercial@still.com.br
www.still.com.br

Lintec Veículos e Motores Ltda.
BR 116, Km 145, nº 15.104
CEP: 95059-520 - Caxias do Sul - RS
Fone: 54 3238-8000 - Fax: 54 3238-8056
vloss@agrale.com.br  www.lintecmotores.com.br

Meggalog
Rod.Dom Gabriel P.Bueno Couto, Km 80,5
CEP: 13318-000 - Cabreúva - SP
Fone: 11 4409-0909
vendas@meggalog.com.br
www.meggalog.com.br

Manitou Brasil Imp. Com. Maqs. Elevação Ltda.
Rua Marginal, 39 - Dist.Industrial
CEP: 13280-000 - Vinhedo - SP
Fone: (19) 19 3113-3600
contatobrasil@manitou-group.com 
www.manitou-group.com

Mitsubishi Caterpillar Forklift Brasil
Rua Paulo Orozimbo, 675
CEP: 01535-001 São Paulo - SP
Fone: (11) 3796-0028
www.mit-lift.com.br

Paletrans Equipamentos Ltda.
Rua Paletrans, 100 - Distrito Industrial
CEP: 14140-000 - Cravinhos - SP
Fone: 16 3951-9999 - Fax: 16 3951-9988
vendas@paletrans.com.br
www.paletrans.com.br

Saur Equipamentos S.A.
Av.Presidente Kennedy, 4025 - Arco-Íris
CEP: 98280-000 - Panambi - RS
Fone/Fax: 55 3376-9300
saur@saur.com.br    www.saur.com.br

Kion South America Fabr. Equip. p/ Armaz. Ltda.
Rua Gal.Izidoro Dias Lopes, 141
CEP: 09687-1000 - São B. do Campo - SP
Fone:  11 4066-8100 - Fax: 11 4066-8120
comercial@stil.com.br    www.still.com.br

Tcim Comércio e Imp. Máquinas Ltda.
Av.Cons. Antonio Prado, 380 - Centro
CEP: 09521-005 - São Caetano do Sul - SP
Fone: 11 4224-6480 - Fax: 11 2137-8350
tcim@tcim.com.br    www.tcim.com.br

Toyota Empilhadeiras
Av. Prestes Maia, 1587 - Campanário 
CEP: 09930-270 - Diadema - SP
Fone: 11 3511-0400 - Fax: 11 3511-0411
comercial@toyotaempilhadeiras.com.br
www.toyota-industries.com.br

OVD Importadora e Distribuidora Ltda.
R. João Bettega, 2876
CEP: 81070-900 - Curitiba - PR
Fone: 41 2101-0550 - Fax: 41 2101-0555
contato@vonder.com.br   www.vonder.com.br

Nacco Materials Handling Group Brasil Ltda.
Av. Tamboré, 267 - 23º andar - Torre Sul
CEP: 06460-000 - Barueri - SP
Fone: (11) 4134-4700
vendas.yale@nmhg.com/www.yalebrasil.com.brr

Zeloso Indústria e Comércio Ltda.
Rod.Régis Bittencourt, 2930, km 296,5 - Potuverá
CEP: 06882-700 - Itapecerica da Serra - SP
Fone: 11 3694-6000
zeloso@zeloso.com.br   www.zeloso.com.br





Contribuímos de forma inovadora para o menor custo operacional e para a 
mobilidade sustentável.

Contamos com uma rede autorizada de distribuição e serviços para oferecer aos 
nossos clientes uma solução completa.

Entre em contato com nossos distribuidores e confira.

www.michelinearthmover.com 

Pneus MICHELIN para Indústria.

MUITO MAIS PRODUTIVIDADE E 
SEGURANÇA PARA A SUA EMPRESA.
MUITO MAIS PRODUTIVIDADE E 
SEGURANÇA PARA A SUA EMPRESA.
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