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“2021 foi 
bastante 
desafiador 

para a 
Marangoni, 

que promoveu 
uma forte 

retomada de 
crescimento 

e teve 
resultados 

consolidados 
nesse  

tempo”

“Acreditamos 
que a 

Fenatran 
2022 possa 

ter um 
recorde 

de público, 
além de uma 
oportunidade 

para os 
setores 

ligados ao 
transporte e 

logística”

teve os seus primeiros resultados consolidados 
nesse tempo. A Marangoni foi a empresa que 
mais cresceu em participação no ano de 2021.
Investimos em novas tecnologias e equipamen -
tos, ouvimos as demandas dos consumidores e 
desenvolvemos novos produtos que foram incor -
porados ao portfólio. Também fortalecemos todo 
o time da empresa com novas contratações e  
estreitamos ainda mais a relação com a Rede 
Autorizada e potenciais futuros clientes. Para 
2022, as projeções são ainda melhores. Temos 
um plano de investimentos e crescimento sus -
tentável pautado, sobretudo em mais tecnologia, 
eficiência e aporte de conhecimento em toda a 

Rede Autorizada, que são a base necessária aos 
projetos de expansão da empresa.

FROTA&CIA - Como a empresa vê a realização 
da Fenatran 2022?

Geraldo Majela - Estamos no ano de reto -
mada desses grandes eventos e aguardamos 
com otimismo a FENA TRAN, esse consagrado 
momento do setor de transporte. Acreditamos 
que esse evento possa ter um recorde de públi -
co, além de uma excelente oportunidade para os 
setores que atuam ligados ao transporte e logís -
tica apresentarem suas novidades e estreitarem 
as suas relações com o mercado. �   
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ANTEO
Modelo Pro-S Pro-S Pro-D Pro-D AT06 AT52 AT52 AT52 AT52 
Medida 275/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 6.50-16 6.50-16 7.00-15 7.00-16 7.50-16
Tipo Radial Radial Radial Radial Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal
Camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara Sem Camara 
Aro recomendado 8.25 9.00 9.00 8.25 4.5 4.5 5.5 5.5 4.5
Aro permitido 7.50; 8.25 8.25; 9.00 8.25; 9.00 7.50; 8.25 4.5K; 4.5E; 5K; 

6K; 6L
4.5; 5.00 5.5; 6.0 5.5; 6.00 4.5; 5.00; 5.5

Capacidade de lona 10 10 10 10 10
Capacidade de carga
Índice de carga 149/146 152/148 152/148 149/146 108/107 108/107 111/109 113/112 116/114
Kg 3250/3000 3550/3150 3550/3150 3250/3000 1000/975 1000/975 1090/1030 1150/1120 1250/1180
Pressão carga Máxima 125 125 125 125 75 75 75 75 75
Velocidade máxima M M M M L L L L L
Velocidade máxima 130 130 130 130 120 120 120 120 120
Profundidade dos sulcos 12,7 13,6 15,6 14,7 12,5 10 10 9 11,5
Diâmetro externo 1030 1032 1037 1032 770 763 758 788 810
Largura da seção 285 295 295 289 187 185 208 201 218
Aplicação
Rodoviário l l l l l l l l l
Regional l l l l l l l l l
Urbano l l l l l
Misto l l l l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l
Eixo de Tração l l l
Eixo livre l l l l l l
Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l
Semirreboque e reboques l l
Comerciais leves l l l l l
Ônibus

ANTEO
Modelo AT52 AT52 AT52 AT52 AT65 AT65 AT65 AT65 AT65
Medida 7.50-16 7.50-16 7.50-16 7.50-17 8.25-20 9.00-20 10.00-20 11.00-20 11.00-22
Tipo Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal
Camara Com Camara Com Camara Com Camara Sem Camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara 
Aro recomendado 4.6 4.6 4.6 6.00 6.5 7.00 7.5 8.00 8.00
Aro permitido 4.6; 5.00; 5.6 4.6; 5.00; 5.6 4.6; 5.00; 5.6 5.00; 6.00 6.00; 6.5; 7.50 6.50; 7.00; 7.50 7.00; 7.5; 8.00 7.50; 8.00; 8.50 7.50; 8.00; 8.50
Capacidade de lona 10 12 14 10 14 14 16 16 16
Capacidade de carga
Índice de carga 116/114 121/120 122/118 121/116 133/131 140/137 146/143 149/145 150/146
Kg 1250/1180 1450/1400 1500/1320 1450/1250 2060/1950 2500/2300 3000/2725 3250/2900 3350/3000
Pressão carga Máxima 75 95 100 90 115 110 115 115 115
Velocidade máxima L J J L J J J J J
Velocidade máxima 120 100 100 120 100 100 100 100 100
Profundidade dos sulcos 11,5 11,5 11,5 12,5 11,5 12 12 13 13
Diâmetro externo 810 822 815 868 977 1020 1059 1098 1148
Largura da seção 212 216 214 223 234 258 288 300 307
Aplicação
Rodoviário l l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l l

Urbano l l l l l l l l l

Misto l l l l l l l l l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l l l

Eixo de Tração
Eixo livre l l l l l l l l l

Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l

Semirreboque e reboques
Comerciais leves l l l l

Ônibus
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ANTEO
Modelo AT65 AT59 AT59 AT59 AT59 AT59 AT59 AT85 AP22
Medida 12.00-20 7.00-16 7.00-16 7.50-16 9.00-20 10.00-20 11.00-22 7.50-16 6.50-16
Tipo Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal
Camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara Sem Camara 
Aro recomendado 8.5 5.5 5.5 4.6 7.00 7.5 8.00 4.6 4.5
Aro permitido 8.50; 9.00 5.5; 6.00 5.5; 6.00 4.6; 5.00; 5.6 6.50; 7.00; 7.50 7.00; 7.5; 8.00 7.50; 8.00; 8.50 4.6; 5.00; 5.6 4.5; 5.00
Capacidade de lona 18 10 12 10 14 16 16 8 6
Capacidade de carga
Índice de carga 154/149 113/112 117/116 116/114 140/137 146/143 150/146 112/110 98/97
Kg 3750/3250 1150/1120 1285/1250 1250/1180 2500/2300 3000/2725 3350/3000 1120/1080 750/730
Pressão carga Máxima 115 75 90 75 110 115 115 60 45
Velocidade máxima J L L L J J J L L
Velocidade máxima 100 120 120 120 100 100 100 120 120
Profundidade dos sulcos 13,5 14,5 14,5 16 20 20 20 14 14
Diâmetro externo 1135 794 801 832 1031 1076 1155 825 773
Largura da seção 322 204 204 222 258 284 307 221 187
Aplicação
Rodoviário l l l l l l l l l
Regional l l l l l l l l l
Urbano l l l l l l l l l
Misto l l l l l l l l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l
Eixo de Tração l l l l l l l
Eixo livre l
Todos l
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l
Semirreboque e reboques
Comerciais leves l l l l l
Ônibus

ANTEO BRIDGESTONE
Modelo AP22 AP22 AP22 AP22 M736 M814 M840 R155 R163
Medida 7.50-16 7.50-16 11.00-20 12.00-20 295/80R22.5 215/75R17.5 295/80R22.5 215/75R17.5 295/80R22.5
Tipo Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Com Camara Com Camara Com Camara Com Camara Sem câmara Sem câmara Sem câmara Sem câmara Sem câmara
Aro recomendado 4.6 4.6 8.00 8.5 8,25 6,00 8,25 6,00 8,25
Aro permitido 4.6; 5.00; 5.6 4.6; 5.00; 5.6 7.50; 8.00; 8.50 8.50; 9.00 8,25 6,00 8,25 6,00 8,25
Capacidade de lona 12 14 16 18 16 12 16 12 16
Capacidade de carga n.i, n.i, n.i, n.i, n.i,
Índice de carga 121/120 122/118 149/145 154/149 152/148 126/124 152/148 126/124 152/148
Kg 1450/1400 1500/1320 3250/2900 3750/3250 7100/12600 3400/6400 7100/12600 3400/6400 7100/12600
Pressão carga Máxima 90 100 115 115 123 102 123 102 123
Velocidade máxima J J J J M M K J J
Velocidade máxima 100 100 100 100 130 130 110 100 100
Profundidade dos sulcos 15,5 15,5 21,5 21,5 23,6 14,6 17,9 15,0 22,3
Diâmetro externo 833 833 1112 1148 1070 777 1062 778 1068
Largura da seção 221 221 295 322 298 215 290 215 300
Aplicação
Rodoviário l l l l l l

Regional l l l l l l

Urbano l l l l l l l

Misto l l l l l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional
Eixo de Tração l l l l l

Eixo livre
Todos l l l l

Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l

Semirreboque e reboques l

Comerciais leves l l l l

Ônibus
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BRIDGESTONE CONTINENTAL
Modelo R249 R268 ECOPIA M792 ECOPIA R268 TRAILER R163S L325 HSL2+ HSR2 EE HSR2
Medida 315/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem câmara Sem câmara Sem câmara Sem câmara Sem câmara Sem câmara Sem camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 9,00 8,25 8,25 8,25 7,50 7,50 8.25 8.25 8.25
Aro permitido 9,00 8,25 8,25 8,25 7,50 7,50 9.00 9.00 7.50
Capacidade de lona 18 16 16 18 16 16 16 16 16
Capacidade de carga n.i, n.i, n.i, n.i, n.i, n.i, H H H
Índice de carga 154/150 152/148 152/148 152/148 149/146 149/146 152/148 152/148 149/146
Kg 7500/13400 7100/12600 7100/12600 7100/12600 6500/12000 6500/12000 3550/3150 3550/3150 3250/3000
Pressão carga Máxima 120 123 123 130 123 125 125 125 125
Velocidade máxima M M M J J K M M L
Velocidade máxima 130 130 130 100 100 110 130 130 120
Profundidade dos sulcos 14,5 15,8 21,0 15,1 18,8 23,5 13,3 16,0 15,6
Diâmetro externo 1077 1055 1065 964 1027 1040,4 1049 1055 1021
Largura da seção 316 298 298 278 276 268 302 303 279
Aplicação
Rodoviário l l l l l l l

Regional l l l l

Urbano l

Misto l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l

Eixo de Tração l l

Eixo livre l l l l

Todos l l l

Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l l l

Comerciais leves
Ônibus

CONTINENTAL
Modelo HSR2 HSR2 HSR1 HYBRID HS3 HYBRID HS3 HYBRID HS3 HTR1 HTR2 HYBRID LA3
Medida 275/70R22.5 10.00R20 11.00R22 295/80R22.5 275/80R22.5 385/65R22.5 295/80R22.5 385/65R22.5 235/75R17.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 7.50 7.50 8.00 8.25 8.25 11.75 8.25 11.75 6.75
Aro permitido 8.25 6.50 / 7.00 / 8.00 7.50 / 8.50 9.00 7.50 12.25 9.00 12.25 7.50
Capacidade de lona 18 16 16 16 16 20 16 20 12
Capacidade de carga J H H L H L H L F
Índice de carga 148/145 146/143 151/148 152/148 149/146 160 152/148 160 132/130
Kg 3150/2900 3000/2725 3450/3150 3550/3150 3250/3000 4500 3550/3150 4500 2000/1900
Pressão carga Máxima 125 115 115 125 125 125 125 125 100
Velocidade máxima L L K M L K M K M
Velocidade máxima 120 120 110 130 120 110 130 110 130
Profundidade dos sulcos 14.5 15,0 14,7 16,0 16,0 15,5 14,5 16,6 12,8
Diâmetro externo 958 1056 1132 1056 1025 1064 1051 1066 803
Largura da seção 276 278 297 300 281 377 302 377 239
Aplicação
Rodoviário l l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l l

Urbano
Misto
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l

Eixo de Tração
Eixo livre l l l l l l l l

Todos l

Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l l l l l

Comerciais leves l

Ônibus
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CONTINENTAL
Modelo CONTIGOL CONTIGOL PLUS LSU1 HDR1 HDR2 HYBRID HD3 HYBRID HD3 LDR1 HSC1+
Medida 295/80R22.5 275/80R22.5 215/75R17.5 11.00R22 10.00R20 295/80R22.5 275/80R22.5 215/75R17.5 295/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 8.25 8.25 6.00 8.00 7.50 8.25 8.25 6.00 8.25
Aro permitido 9.00 7.50 6.75 7.50 / 8.50 6.50 / 7.00 / 8.00 9.00 7.50 6.75 9.00
Capacidade de lona 16 16 12 16 16 16 16 12 16
Capacidade de carga H H F H H L H F H
Índice de carga 152/148 149/146 126/124 151/148 146/143 152/148 149/146 126/124 152/148
Kg 3550/3150 3250/3000 1700/1600 3450/3150 3000/2725 3550/3150 3250/3000 1700/1600 3550/3150
Pressão carga Máxima 125 125 100 115 115 125 125 100 125
Velocidade máxima J J M K L M L M K
Velocidade máxima 100 100 130 110 120 130 120 130 110
Profundidade dos sulcos 17,6 18,5 14,7 21,4 18,2 22,0 21,5 15,2 17,0
Diâmetro externo 1053 1024 772 1149 1060 1069 1037 778 1057
Largura da seção 302 281 217 295 279 304 279 217 300
Aplicação
Rodoviário l l l l l
Regional l l l l l
Urbano l l l
Misto l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l
Eixo de Tração l l l l l
Eixo livre l
Todos l l l
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l
Semirreboque e reboques l
Comerciais leves l l
Ônibus

CONTINENTAL DUNLOP
Modelo HSC1+ HSC1+ HDC1+ HDC1+ HDC1+ HCS SP 176 SP 176 SP 122
Medida 275/80R22.5 11.00R22 295/80R22.5 275/80R22.5 11.00R22 325/95R24 275/80R22.5 295/80R22.5 275/70R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial 
Camara Sem camara Com camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara 
Aro recomendado 8.25 8.00 8.25 8.25 8.25 9.00 8.25 9.00 8.25
Aro permitido 7.50 7.50 / 8.50 / 9.00 9.00 7.50 7.50 / 8.50 / 9.00 8.50 / 10.00 7.50 ~ 8.25 8.25 ~ 9.00 7.50 ~ 9.00
Capacidade de lona 16 16 16 16 16 18 16 16 16
Capacidade de carga H H H H H J n.i n.i n.i
Índice de carga 149/146 151/148 152/148 149/146 151/148 162/160 149/146 152/148 148/145
Kg 3250/3000 3450/3150 3550/3150 3250/3000 3450/3150 4750/4500 3250/3000 3550/3150 3150/2900
Pressão carga Máxima 125 115 125 125 115 n/a 123/125 123/125 130
Velocidade máxima K K K K K K J J J
Velocidade máxima 110 110 110 110 110 110 100 100 100
Profundidade dos sulcos 18,0 19,0 22,0 22,0 24,0 31,0 17,9 18,0 13,9
Diâmetro externo 1030 1144 1067 1040 1155 1255 1028 1057 960
Largura da seção 279 291 300 279 292 323 281 306 276
Aplicação
Rodoviário l

Regional l

Urbano l l

Misto l l l l l

Fora de estrada l

Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l

Eixo de Tração l l l l l

Eixo livre l l l

Todos l

Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l

Comerciais leves
Ônibus l l
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DUNLOP
Modelo SP 122 SP 122 SP 350A SP 350A SP 320 SP 320 SP 320 SP 320 SP 431A
Medida 275/80R22.5 295/80R22.5 10.00R20 11.00R22 215/75R17.5 235/75R17.5 275/80R22.5 295/80R22.5 10.00R20
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial 
Camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Com camara
Aro recomendado 8.25 9.00 7.50 8.00 6.00 6.75 8.25 9.00 7.50
Aro permitido 7.50 ~ 8.25 8.25 ~ 9.00 7.00 ~ 8.00 7.50 ~ 8.50 6.00 ~ 6.75 6.75 ~ 7.50 7.50 ~ 8.25 8.25 ~ 9.00 7.00 ~ 8.00
Capacidade de lona 16 16 16 16 12 16 16 18 16
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 149/146 152/148 146/143 150/146 126/124 132/130 149/146 154/149 146/143
Kg 3250/3000 3550/3150 3000/2725 3350/3000 1700/1600 2000/1900 3250/3000 3750/3250 3000/2725
Pressão carga Máxima 123/125 123/125 115 115 100 110 123/125 123/125 115
Velocidade máxima L M L K M M L M L
Velocidade máxima 120 130 120 110 130 130 120 130 120
Profundidade dos sulcos 14,0 14,5 15,1 14,9 13,0 13,4 16,2 16,5 20,2
Diâmetro externo 1016 1049 1054 1136 772 801 1022 1053 1062
Largura da seção 284 306 280 298 213 237 284 303 281
Aplicação
Rodoviário l l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l l

Urbano
Misto
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l l

Eixo de Tração l

Eixo livre l l

Todos l l l l l l

Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l l l

Comerciais leves l l

Ônibus

DUNLOP
Modelo SP 571 SP 571 SP 580A SP 811 SP 925 SP 925 SP 835 SP 835 SP 261
Medida 275/80R22.5 295/80R22.5 10.00R20 9.00R20 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 385/65R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial 
Camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Com camara
Aro recomendado 8.25 9.00 7.50 7.00 8.25 9.00 8.25 9.00 11.75
Aro permitido 7.50 ~ 8.25 8.25 ~ 9.00 7.00 ~ 8.00 6.50 ~ 7.50 7.50 ~ 8.25 8.25 ~ 9.00 7.50 ~ 8.25 8.25 ~ 9.00 11.75 ~ 12.25
Capacidade de lona 18 18 16 14 18 18 16 16 20
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 149/146 152/148 146/143 141/139 149/146 152/148 149/146 152/148 160(158)
Kg 3250/3000 3550/3150 3000/2725 2575/2430 3250/3000 3550/3150 3250/3000 3550/3150 4500 (4250)
Pressão carga Máxima 123/125 123/125 115 115 123/125 123/125 123/125 123/125 123/125
Velocidade máxima K K K K K K L M K (L)
Velocidade máxima 110 110 110 110 110 110 120 130 110 (120)
Profundidade dos sulcos 17,4 18,8 18,0 14,4 19,4 20,0 21,4 21,4 16,5
Diâmetro externo 1026 1059 1061 1021 1029 1061 1030 1066 1074
Largura da seção 283 307 280 264 282 306 285 306 378
Aplicação
Rodoviário l l l

Regional l l l

Urbano
Misto l l l l l l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l

Eixo de Tração l l l l

Eixo livre l

Todos l l l l

Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l

Comerciais leves
Ônibus
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FIRESTONE
Modelo FD663 II FD663 II FS440 FS557 FS557 FS558 FS558 T819 T831
Medida 275/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 10.00R20 11.00R22 215/75R17.5 235/75R17.5 10.00R20 11.00R22
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem câmara Sem câmara Sem câmara Com câmara Com câmara Sem câmara Sem câmara Com câmara Com câmara
Aro recomendado 7,50 8,25 8,25 7,50 8,00 6,00 6,75 7,50 8,00
Aro permitido 7,50 8,25 8,25 7,50 8,00 6,00 6,75 7,50 8,00
Capacidade de lona 16 16 16 16 16 12 14 16 16
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 149/146 152/148 152/148 146/143 152/149 126/124 132/130 146/143 152/149
Kg 6500/12000 7100/12600 7100/12600 6000/10900 7100/13000 3400/6400 4000/7600 6000/10900 7100/13000
Pressão carga Máxima 123 123 123 120 120 102 112 120 120
Velocidade máxima M M M L L L L K D
Velocidade máxima 130 130 130 120 120 120 120 110 65
Profundidade dos sulcos 18,1/20,5 17,2/21,2 16,1 14,6 14,6 13,5 14,0 15,5 25,0
Diâmetro externo 1032 1068 1055 1051 1134 778 806 1055 1154
Largura da seção 265 289 298 270 295 215 238 270 295
Aplicação
Rodoviário l l l l l l l
Regional l l l l l l l
Urbano l l
Misto l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional
Eixo de Tração l l l
Eixo livre
Todos l l l l l l
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l
Semirreboque e reboques l l l l
Comerciais leves l l
Ônibus

FORMULA
Modelo F.DRG F.DRG F.DRG F.DRG F.DRII F.DRII F.DRII F.DRII F.DRII
Medida 295/80R22.5 275/80R22.5 11.00R22 10.00R20 9.00R20 10.00R20 11.00R22 215/75R17.5 275/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Com camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 9.00 8.25 8.00 7.5 7.00 7.5 8.00 6.00 8.25
Aro permitido 8.25; 9.00 7.50; 8.25 7.33V; 7.5; B7.5; 

8.0; 8.5; B8; B8.5; 
8.0V; 8.5V; 9.00V

6.5; B6.5; 7; B7.0; 
B7.5; 7.5; 7.33V; 

8.0; 8V; B8.0

6.0; 6.0T; 6.5; 
B6.5; 7.0; B7.0; 
7.33V; 7.5; B7.5

6.5; B6.5; 7; B7.0; 
B7.5; 7.5; 7.33V; 

8.0; 8V; B8.0

7.33V; 7.5; B7.5; 
8.0; 8.5; B8; B8.5; 
8.0V; 8.5V; 9.00V

6.00; 6.75 7.50; 8.25

Capacidade de lona n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 152/148 149/146 150/146 146/143 140/137 146/143 150/146 126/124 149/146
Kg 3550/3150 3250/3000 3350/3000 300/2725 2500/2300 3000/2725 3350/3000 1700/1600 3250/3000
Pressão carga Máxima 125 125 115 115 115 115 115 100 125
Velocidade máxima L L K K L L L L M
Velocidade máxima 120 120 110 110 120 120 120 120 130
Profundidade dos sulcos 16,5 16,0 16,0 15,0 13,0 14,0 14,0 10,5 14,0
Diâmetro externo 1064 1033 1128 1060 1019 1057 1121 775 1024
Largura da seção 299 279 302 284 263 278 298 216 282
Aplicação
Rodoviário l l l l l

Regional l l l l l

Urbano
Misto l l l l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l l l

Eixo de Tração
Eixo livre l l l l l l l l l

Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l l l l l

Comerciais leves l

Ônibus
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FORMULA GOODYEAR
Modelo F.DRII TRAC II ARMOR MAX 

MSD
ARMOR MAX 

MSD
ARMOR MAX 

MSD
ARMOR MAX 

MSD
ARMOR MAX 

MSD RFID
ARMOR MAX 

MSD RFID
ARMOR MAX 

MSS
Medida 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 10.00R20 11.00R22 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 9.00 9.00 9.00 8.25 7.50 8.00 9.00 8.25 9.00
Aro permitido 8.25; 9.00 8.25; 9.00 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de lona n.i n.i n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de carga n.i n.i H H H H H H H
Índice de carga 152/148 152/148 152/148 149/146 146/143 152/149 152/148 149/146 152/148
Kg 3550/3150 3550/3150 3550/3150 3250/3000 3000/2725 3550/3250 3550/3150 3250/3000 3550/3150
Pressão carga Máxima 125 125 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocidade máxima M M K K K K K K K
Velocidade máxima 130 130 110 110 110 110 110 110 110
Profundidade dos sulcos 14,0 16,5 26,2 25,4 25,4 26,2 26,2 25,4 19,9
Diâmetro externo 1056 1062 1044 1012 1052 1132 1044 1012 1044
Largura da seção 304 300 295 275 254 279 295 275 295
Aplicação
Rodoviário l l
Regional l l
Urbano
Misto l l l l l l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l
Eixo de Tração l l l l l l l l
Eixo livre l l
Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l
Semirreboque e reboques l
Comerciais leves l l l l l
Ônibus

GOODYEAR
Modelo ARMOR MAX 

MSS
ARMOR MAX 

MSS
ARMOR MAX 

MSS
ARMOR MAX 

MSS
ARMOR MAX 

MSS RFID
ARMOR MAX 

MSS RFID
G386 G386 G386

Medida 275/80R22.5 215/75R17.5 10.00R20 11.00R22 295/80R22.5 275/80R22.5 10.00R20 11.00R22 275/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara
Aro recomendado 8.25 6.00 7.50 8.00 9.00 8.25 7.50 8.00 8.25
Aro permitido n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de lona n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de carga H F H H H H
Índice de carga 149/146 126/124 146/143 152/149 152/148 149/146 146/143 152/149 149/146
Kg 3250/3000 1700/1600 3000/2725 3550/3250 3550/3150 3250/3000 3000/2725 3550/3250 3250/3000
Pressão carga Máxima n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocidade máxima K K K K K K K K K
Velocidade máxima 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Profundidade dos sulcos 19,9 14,0 20,1 19,9 19,9 19,9 15,5 16,7 18,0
Diâmetro externo 1012 767 1052 1132 1044 1012 1052 1132 1012
Largura da seção 275 215 254 279 295 275 254 279 275
Aplicação
Rodoviário
Regional
Urbano
Misto l l l l l l l l l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l l l

Eixo de Tração l l l l l l l l l

Eixo livre l l l l l l l l l

Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l

Comerciais leves l l l

Ônibus
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GOODYEAR
Modelo G386 URBAN MAX URBAN MAX URBAN MAX RFID URBAN MAX RFID URBAN MAX URBAN MAX FUEL MAX LHD FUEL MAX LHD 

RFID
Medida 295/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 215/75R17.5 235/75R17.5 295/80R22.5 295/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 9.00 9.00 8.25 9.00 8.25 6 n.i. 9.00 9.00
Aro permitido n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de lona n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de carga H H H H G H H H
Índice de carga 152/148 152/148 149/146 152/148 149/146 130/128 136/134 152/148 152/148
Kg 3550/3150 3550/3150 3250/3000 3550/3150 3250/3000 1900/1800 2240/2120 3550/3150 3550/3150
Pressão carga Máxima n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocidade máxima L J J J J K K L L
Velocidade máxima 120 100 100 100 100 110 110 120 120
Profundidade dos sulcos 16,7 19,5 18,0 19,5 18,0 14,3 14,3 22,2 22,2
Diâmetro externo 1044 1044 1012 1044 1012 780 780 1044 1044
Largura da seção 295 295 275 295 275 215 215 295 295
Aplicação
Rodoviário l l
Regional
Urbano l l l l l l
Misto l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l
Eixo de Tração l l l l l l l l l
Eixo livre l l l l l l l
Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l
Semirreboque e reboques l
Comerciais leves l l
Ônibus

GOODYEAR
Modelo FUEL MAX LHS FUEL MAX LHS 

RFID
G291 G617 G658 G658 G658 G667 G667

Medida 295/80R22.5 295/80R22.5 9.00R20 275/70R22.5 10.00R20 11.00R22 315/80R22.5 10.00R20 11.00R22
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Com camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Com camara Com camara
Aro recomendado 9.00 9.00 7.00 8.25 7.50 8.00 9.00 7.50 8.00
Aro permitido n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de lona n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de carga J J G J H H H H H
Índice de carga 154/149 154/149 141/139 152/148 146/143 152/149 154/150 146/143 152/149
Kg 3750/3250 3750/3250 2575/2300 3550/3150 3000/2725 3550/3250 3750/3350 3000/2725 3550/3250
Pressão carga Máxima n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocidade máxima M M L J K K M K K
Velocidade máxima 130 130 120 100 110 110 130 110 110
Profundidade dos sulcos 12,7 12,7 13,7 14,1 15,9 15,9 15,8 21,4 22,0
Diâmetro externo 1044 1044 1018 958 1052 1132 1076 1052 1132
Largura da seção 295 295 229 275 254 279 315 254 279
Aplicação
Rodoviário l l l

Regional l l l l l l

Urbano
Misto
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l

Eixo de Tração l l l l l l l

Eixo livre l l l l l l l

Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l

Comerciais leves
Ônibus
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GOODYEAR
Modelo G667 ARMOR MAX 

OTR
ARMOR MAX 

OTR
ARMOR MAX 

OTR
ARMOR MAX 

OTR
G677 OTR KMAX D KMAX D KMAX D RFID

Medida 315/80R22.5 295/80R22.5 11.00R22 10.00R20 12R22.5 12.00R20 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara/Com 

camara
Sem camara Sem camara Sem camara

Aro recomendado 9.00 9.00 8.00 7.50 9.00 8.50 9.00 8.25 9.00
Aro permitido n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de lona n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de carga H H H H H H H H H
Índice de carga 156/150 152/148 152/149 146/143 150/147 154/151 152/148 149/146 152/148
Kg 4000/3350 3550/3150 3550/3250 3000/2725 3350/3075 3750/3450 3550/3150 3250/3000 3550/3150
Pressão carga Máxima n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocidade máxima L D D D D D L L L
Velocidade máxima 120 65 65 65 65 65 120 120 120
Profundidade dos sulcos 22,3 26,2 26,1 25,4 26,2 27,0 22,2 22,2 22,2
Diâmetro externo 1076 1044 1132 1052 1084 1130 1044 1012 1044
Largura da seção 315 295 279 254 305 305 295 275 295
Aplicação
Rodoviário
Regional l l l l
Urbano
Misto
Fora de estrada l l l l l
Posição no eixo
Eixo Direcional
Eixo de Tração l l l l l l l l l
Eixo livre
Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l
Semirreboque e reboques
Comerciais leves
Ônibus

GOODYEAR
Modelo KMAX D RFID KMAX EXTREME KMAX EXTREME KMAX EXTREME 

RFID
KMAX EXTREME 

RFID
KMAX S GEN2 KMAX S KMAX S GEN2 

RFID
KMAX S RFID

Medida 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 8.25 9.00 8.25 9.00 8.25 9.00 8.25 9.00 8.25
Aro permitido n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de lona n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Capacidade de carga H H H H H H H H H
Índice de carga 149/146 152/148 149/146 152/148 149/146 152/149 149/146 152/149 149/146
Kg 3250/3000 3550/3150 3250/3000 3550/3150 3250/3000 3550/3150 3250/3000 3550/3150 3250/3000
Pressão carga Máxima n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Velocidade máxima L K J K J L L L L
Velocidade máxima 120 110 100 110 100 120 120 120 120
Profundidade dos sulcos 22,2 17,5 17,5 17,5 17,5 15,8 15,8 15,8 15,8
Diâmetro externo 1012 1044 1012 1044 1012 1044 1012 1044 1012
Largura da seção 275 295 275 295 275 295 275 295 275
Aplicação
Rodoviário
Regional l l l l l l l l l
Urbano
Misto
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l l
Eixo de Tração l l l l l l l l l
Eixo livre l l l l l l l l
Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l
Semirreboque e reboques l
Comerciais leves
Ônibus
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GOODYEAR
Modelo G359 G359 REGIONAL RHD REGIONAL RHS REGIONAL RHS REGIONAL RHT KS461 KS461 KS461
Medida 275/80R22.5 295/80R22.5 215/75R17.5 215/75R17.5 235/75R17.5 385/65R22.5 10.00R20 11.00R22 275/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara
Aro recomendado 8.25 9.00 6.00 6.00 6.75 11.75 7.50 8.00 8.25
Aro permitido n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. 6.5 / 7.0 / 7.33 

/ 8.0
7.33 / 7.5 / 8.5 

/ 9.00
7.5

Capacidade de lona n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i n.i n.i
Capacidade de carga H H F F H J n.i n.i n.i
Índice de carga 149/146 152/149 126/124 126/124 132/130 160 146/143 152/149 149/146
Kg 3250/3000 3550/3150 1700/1600 1700/1600 2000/1900 4500 3000/2725 3550/3250 3250/3000
Pressão carga Máxima n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i n.i n.i
Velocidade máxima L L L L L J K K L
Velocidade máxima 120 120 120 120 120 100 110 110 120
Profundidade dos sulcos 15,1 15,2 14,9 13,3 14,4 16,5 14,2 14,9 14,2
Diâmetro externo 1012 1044 767 767 797 1072 1052 1132 1012
Largura da seção 275 295 215 215 235 385 254 279 275
Aplicação
Rodoviário l l l
Regional l l l l l l l l l
Urbano l l l
Misto
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l
Eixo de Tração l l l l l l l l
Eixo livre l l l l l l l l
Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l
Semirreboque e reboques l l l l l
Comerciais leves l l l
Ônibus

KELLY
Modelo KS461 KS481 KS481 KS481 KS481 MSA II MSA II MSA II MSD II
Medida 295/80R22.5 11.00R22 10.00R20 275/80R22.5 295/80R22.5 12R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 12R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Com camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 9.00 8.00 7.50 8.25 9.00 9.00 8.25 9.00 9.00
Aro permitido 8.25 7.33 / 7.5 / 8.5 

/ 9.00
6.5 / 7.0 / 7.33 

/ 8.0
7.5 8.25 8.25 7.5 8.25 8.25

Capacidade de lona n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 152/148 152/149 146/143 149/146 152/148 150/147 149/146 152/148 150/147
Kg 3550/3150 3550/3250 3000/2725 3250/3000 3550/3150 3350/3075 3250/3000 3550/3150 3350/3075
Pressão carga Máxima n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Velocidade máxima L K K L L K K K K
Velocidade máxima 120 110 110 120 120 110 110 110 110
Profundidade dos sulcos 14,8 21,5 20,8 20,7 21,5 17,5 17,5 17,5 23,8
Diâmetro externo 1044 1132 1052 1012 1044 1100 1044 1054 1101
Largura da seção 295 279 254 275 295 305 275 295 305
Aplicação
Rodoviário l l l l l

Regional l l l l l

Urbano l l l l l

Misto l l l l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l

Eixo de Tração l l l l l l l l l

Eixo livre l l l l

Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l

Comerciais leves
Ônibus
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KELLY KIMBO KUMHO/MARSHAL
Modelo MSD II KRD50 KRS50 KXS10 KCA03 KCA03 KMA03 KMA11 KMD41
Medida 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara
Aro recomendado 9.00  9,00  9,00  9,00  8,25  9,00  9,00  8,25  8,25 
Aro permitido 8.25  8,25  8,25  8,25  7,50  8,25  8,25  7,50  7,50 
Capacidade de lona n.i 16 16 16 16 18 16 16 16
Capacidade de carga n.i H H H H J H H H
Índice de carga 152/148 152/148 152/148 152/148 149/146 154/149 152/148 149/146 149/146
Kg 3550/3150 3550/3150 3550/3150 3550/3150 3250/3000 3750/3250 3550/3150 3250/3000 3250/3000
Pressão carga Máxima n.i  120 125  123  125  125  120  120  120 
Velocidade máxima K M M M J J K K K
Velocidade máxima 110 130 130 130 100 100 110 110 110
Profundidade dos sulcos 23,8  23,0 16  16,5  18,0  19,0  18,0  17,5  22,0 
Diâmetro externo 1068  1.062 1052  1.052  1.031  1.055  1.050  1.035  1.033 
Largura da seção 295  300 298  299  283  307  299  287  283 
Aplicação
Rodoviário l l l
Regional l l l
Urbano l l
Misto l l l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l
Eixo de Tração l l l
Eixo livre
Todos l l l l
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l
Semirreboque e reboques
Comerciais leves
Ônibus

KUMHO/MARSHAL
Modelo KMD41 KRA50 KRD55 KRD55 KRS11 KRS11 KRS15 KRS50 KRS55
Medida 295/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 385/65R22.5 295/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara
Aro recomendado  9,00  9,00  8,25  9,00  8,25  9,00  9,00  11,75  9,00 
Aro permitido  8,25  8,25  7,50  8,25  7,50  8,25  8,25  12,25  8,25 
Capacidade de lona 16 18 16 18 16 16 16 24 18
Capacidade de carga H J J H H H H N J
Índice de carga 152/148 154/149 149/146 154/149 149/146 152/148 152/148 164/158 154/149
Kg 3550/3150 3750/3250 3250/3000 3750/3250 3250/3000 3550/3150 3550/3150 5000/4250 3750/3250
Pressão carga Máxima  125  125  125  125  120  120  120 135 130
Velocidade máxima K L L L L M M K M
Velocidade máxima 110 120 120 120 120 130 130 110 130
Profundidade dos sulcos  23,0  16,0  22,0  24,0  15,5  15,0  16,5 17,5 16,0
Diâmetro externo  1.058  1.056  1.036  1.065  1.023  1.049  1.049 1077 1052
Largura da seção  297  309  283  305  286  299  299 380 298
Aplicação
Rodoviário l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l

Urbano
Misto l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l

Eixo de Tração l l l

Eixo livre
Todos l

Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l

Comerciais leves
Ônibus
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KUMHO/MARSHAL MAGGION
Modelo KXD11 KSR01 KSR01 KDR01 KDR01 Lungavia Lungavia Lungavia Super Traction
Medida 295/80R22.5 215/75R17.5 235/75R17.5 215/75R17.5 235/75R17.5 7.00-16 7.50-16 7.50-16 7.00-16
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Diagonal Diagonal Diagonal Diagonal
Camara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Sem Câmara Com camara Com camara Com camara Com camara
Aro recomendado  9,00  6,00  6,75  6,00  6,75 5.50 6.00 6.00 5.50
Aro permitido  8,25  6,00  6,75  6,00  6,75 5.00/6.00 5.50/6.50 5.50/6.50 5.00/6.00
Capacidade de lona 16 16 18 16 18 10 10 12 10
Capacidade de carga H H J H J E E F E
Índice de carga 152/148 126/124 143/141 126/124 143/141 113/112 116/114 121/120 113/112
Kg 3550/3150 1700/1600 2725/2575 1700/1600 2725/2575 1150/1120 1250/1180 1450/1400 1150/1120
Pressão carga Máxima  120  105  125  105  125 75 70 95 75
Velocidade máxima M L K L J L L L L
Velocidade máxima 130 120 110 120 100 120 120 120 120
Profundidade dos sulcos  20,2  12,3  13,0  15,1  13,0 11.0 11,7 11,7 15,0
Diâmetro externo  1.055  767  797  767  797 785 800 800 791
Largura da seção  300  211  233  211  233 210 220 220 210
Aplicação
Rodoviário l l l l l
Regional l l l l l l l l l
Urbano l l l l l l l l
Misto l l l l
Fora de estrada l
Posição no eixo
Eixo Direcional l l
Eixo de Tração l l l l
Eixo livre
Todos l l l
Tipo de veículo
Comerciais pesados l
Semirreboque e reboques
Comerciais leves l l l l l l l l
Ônibus

MAGGION MAGNUM
Modelo Super Traction MGM01 MGM02 MGM03 MGM03 MGM05 MGM06 MGM06 MGM07
Medida 7.50-16 295/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5
Tipo Diagonal RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL
Camara Com camara SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA
Aro recomendado 6.00 9.00 8.25 8.25 9,00 9,00 8.25 9,00 8.25
Aro permitido 5.50/6.50 8.25 7.50 7.50 8.25 8.25 7.50 8.25 7.50
Capacidade de lona 12 18 16 16 18 18 16 18 16
Capacidade de carga F n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 121/120 152/149 147/144 149/146 152/149 152/149 149/146 152/149 149/146
Kg 1450/1400 3.550/3.250 3.075/2.800 3.250/3.000 3550/3250 3550/3250 3250/3000 3550/3250 3250/3000
Pressão carga Máxima 95 123 120 123 123 123 125 123 123
Velocidade máxima L M M L M M L L L
Velocidade máxima 120 130 130 120 130 130 120 120 120
Profundidade dos sulcos 15,0 17,0 14.5 21,0 21,0 14,0 17.5 18,0 21,0
Diâmetro externo 801 1054,0 1016 1030 1063 1043 1024 1058 1030
Largura da seção 217 297 272 272 297 297 272 297 272
Aplicação
Rodoviário l l l l l l

Regional l

Urbano l

Misto l l l

Fora de estrada l

Posição no eixo
Eixo Direcional l l l X
Eixo de Tração l l l l

Eixo livre l

Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l

Semirreboque e reboques l

Comerciais leves l

Ônibus
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MAGNUM
Modelo MGM07 MGM08 MGM08 MGM17 MGM21 MGM21 MGM22 MGM23 MGM23
Medida 295/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 215/75R17.5 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5
Tipo RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL
Camara SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA
Aro recomendado 9,00 8.25 9,00 6,00 8.25 9.00 8.25 8.25 9.00
Aro permitido 8.25 7.50 8.25 6.75 7.50 8.25 7.50 7.50 8.25
Capacidade de lona 18 16 18 16 16 18 16 16 18
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 152/149 149/146 152/149 135/133 146/143 152/148 146/143 146/143 152/148
Kg 3550/3250 3250/3000 3550/3250 2.180/2.060 3000/2725 3550/3150 3000/2725 3000/2725 3550/3150
Pressão carga Máxima 123 125 123 123 120 123 120 120 123
Velocidade máxima M L L J M M M M M
Velocidade máxima 130 120 120 100 130 130 130 130 130
Profundidade dos sulcos 21,0 22,0 23,0 12.50 14,0 14,0 15,0 22,0 22,0
Diâmetro externo 1063 1033 1066 767 1012 1020 1022 1026,0 1065,0
Largura da seção 297 272 297 211 288 290 301 288 290
Aplicação
Rodoviário l l l l
Regional l
Urbano
Misto l l
Fora de estrada l l
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l
Eixo de Tração l l l
Eixo livre l l
Todos l
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l
Semirreboque e reboques l l
Comerciais leves l
Ônibus

MAGNUM MICHELIN
Modelo MGM24 MGM24 MGM25 MGM26 MGM26 MGM27 MGM28 X MULTI D X Multi Z
Medida 275/80R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 215/75R17.5 235/75R17.5
Tipo RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL RADIAL Radial Radial
Camara SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA SEM CAMARA Sem camara Sem camara
Aro recomendado 8.25 9.00 8.25 8.25 9.00 9,00 9,00 6.00 6.75
Aro permitido 7.50 8.25 7.50 7.50 8.25 8.25 8.25 6.75 7.5
Capacidade de lona 16 18 16 16 18 18 18 12 -
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i F -
Índice de carga 146/143 152/148 146/143 146/143 152/148 152/148 152/148 126/124 132/130
Kg 3000/2725 3550/3150 3000/2725 3000/2725 3550/3150 3550/3150 3550/3150 1700/1600 2000/1900
Pressão carga Máxima 120 123 120 120 123 123 123 95 105
Velocidade máxima M M M M M M M M M
Velocidade máxima 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Profundidade dos sulcos 18,0 18,0 18,0 24,0 24,0 15,0 16,0 13,0 12,5
Diâmetro externo 1029 1050 1029,0 1028 1065,0 1049,0 1054,0 775 799
Largura da seção 300 300 292 286 292 301 285 216 241
Aplicação
Rodoviário l l

Regional l l l l l

Urbano
Misto l l

Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l

Eixo de Tração l l l l l l

Eixo livre
Todos l l l

Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques
Comerciais leves l l

Ônibus
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MICHELIN
Modelo X Multi D X Multi Z X MULTI D X Multi T X Works Z X Works D X Multi T X Line Energy Z X Works Z
Medida 235/75R17.5 275/80R22.5 275/80R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5 295/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara
Aro recomendado 6.75 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 8.25 8.25 n.i
Aro permitido 7.5 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 9.00 9.00 8.25
Capacidade de lona - 16 16 16 16 16 16 16 n.i
Capacidade de carga - H H H H H H H n.i
Índice de carga 132/130 149/146 149/146 152/148 149/146 149/146 152/148 152/148 152/148
Kg 2000/1900 3250/3000 3250/3000 3550/3150 3250/3000 3250/3000 3550/3150 3550/3150 n.i
Pressão carga Máxima 105 123 123 130 123 123 123 125 n.i
Velocidade máxima M L L J K K L M K
Velocidade máxima 130 120 120 100 110 110 120 130 110
Profundidade dos sulcos 12,5 15,3 21,5 14,0 18,2 21,0 13,0 14,8 19,0
Diâmetro externo 801 1.020 1.035 959 1.028 1.033 1.051 1.057 1.060
Largura da seção 240 280 278 268 278 276 298 296 278
Aplicação
Rodoviário l
Regional l l l l l
Urbano
Misto l l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l
Eixo de Tração l l l l l
Eixo livre l
Todos l l l l l
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l
Semirreboque e reboques l X
Comerciais leves l l l
Ônibus

MICHELIN PIRELLI
Modelo X Works D X Works XDY X Multi T X Works HD D AP05 FG:01S FG:01 Plus FG:01 FG:01
Medida 295/80R22.5 12R22.5 385/65R22.5 11.00R22 385/65R22.5 13R22.5 12R22.5 9.00R20 11.00R22
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Sem camara Sem camara Sem camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara Com camara Com camara
Aro recomendado 8.00 8.25 11.75 8.00 11.75 9.75 9.00 7.00 8.00
Aro permitido 8.50 9.00 - 8.50 11.75; 12.25 9.00; 9.75 8.25; 9.00 6.0; 6.0T; 6.5; 

B6.5; 7.0; 
B7.0; 7.33V; 

7.5; B7.5

7.33V; 7.5; 
B7.5; 8.0; 8.5; 

B8; B8.5; 8.0V; 
8.5V; 9.00V

Capacidade de lona 16 16 - 16 n.i n.i n.i n.i n.i
Capacidade de carga H H - H n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 152/148 152/149 160 152/149 160 (158) 156/150 152/148 140/137 151/148
Kg n.i. 3550/3250 4500 3550/3250 4500(4250) 4.000/3.350 3550/3150 2500/2300 3450/3150
Pressão carga Máxima n.i. 123 130 115 130 125 125 115 120
Velocidade máxima K K K D K (L) K K K K
Velocidade máxima n.i. 110 110 65 110(120) 110 110 110 110
Profundidade dos sulcos 20,0 22,8 15,3 24,0 16,0 18,5 18,5 16,0 18,0
Diâmetro externo 1.060 1.096 1.070 1.149 1077 1121 1090 1030 1139
Largura da seção n.i. 292 377 293 377 324 292 263 301
Aplicação
Rodoviário
Regional l
Urbano
Misto l l l l l l l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l
Eixo de Tração l l l
Eixo livre l l l l l
Todos l
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l
Semirreboque e reboques X l l l l l
Comerciais leves
Ônibus
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PIRELLI
Modelo FG:01 FG:01 FG:01 FG:01 Plus FG:01 Plus G02PM FG85 FG85 FG85
Medida 10.00R20 215/75R17.5 235/75R17.5 275/80R22.5 295/80R22.5 385/65R22.5 11R22.5 12.00R20 7.50R16
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem Camara Com camara Sem camara
Aro recomendado 7.5 6.00 6.75 8.25 9.00 11.75 8.25 8.5 6.00
Aro permitido 6.5; B6.5; 7; B7.0; 

B7.5; 7.5; 7.33V; 
8.0; 8V; B8.0

6.00; 6.75 6.75; 7.50 7.50; 8.25 8.25; 9.00 11.75; 12.25 7.50; 8.25 7.33V; 8.0; B8. 
0;8.0V; 8.5; B8.5; 
8.5V; 9.0; 9.00V

5.50F; 6.00G; 
6L; 6.50H; 6 

1/2 L
Capacidade de lona n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 146/143 126/124 132/130 149/146 152/148 164 (158) 148/145 154/150 121/120
Kg 3000/2725 1700/1600 2000/1900 3250/3000 3550/3150 5000 (4250) 3150/2900 3750/3350 1.450/1.400
Pressão carga Máxima 115 100 110 125 125 130 120 120 95
Velocidade máxima K K K L L K (L) K K L
Velocidade máxima 110 110 110 120 120 110(120) 110 110 120
Profundidade dos sulcos 16,0 13,5 13,5 19,5 19,5 16,5 17,5 20,5 11,0
Diâmetro externo 1059 785 808 1032 1065 1087 1062 1130 800
Largura da seção 287 217 238 283 300 383 273 306 211
Aplicação
Rodoviário
Regional
Urbano
Misto l l l l l l l l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l l
Eixo de Tração
Eixo livre l l l l l l l l l
Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l
Semirreboque e reboques l l l l l l
Comerciais leves l l l
Ônibus

PIRELLI
Modelo FG88 FG88 FG88 FG88 FH75 FH:01 FR:01 FR:01 FR:01S
Medida 11.00R22 295/80R22.5 275/80R22.5 325/95R24 305/75R24.5 315/80R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5
Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial
Camara Com camara Sem camara Sem camara Sem camara/Com 

camara
Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara Sem camara

Aro recomendado 8.00 9.00 8.25 9.00 9.00 9.00 8.25 9.00 9.00
Aro permitido 7.33V; 7.5; B7.5; 

8.0; 8.5; B8; B8.5; 
8.0V; 8.5V; 9.00V

8.25; 9.00 7.50; 8.25 8.5; 9.0; 10.00; 
10.00W; 10.00VA

8.25; 9.00 9.00; 9.75 7.50; 8.25 8.25; 9.00 9.00; 9.75

Capacidade de lona n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Capacidade de carga n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i n.i
Índice de carga 150/146 152/148 149/146 162/160 154/149 156/150 149/146 152/148 156/150
Kg 3350/3000 3550/3150 3250/3000 4750/4500 3750/3250 4000/3350 3250/3000 3550/3150 4000/3350
Pressão carga Máxima 115 125 125 125 125 125 125 125 125
Velocidade máxima K L L K M L M M L
Velocidade máxima 110 120 120 110 130 120 130 130 120
Profundidade dos sulcos 18,0 18,5 18,0 17,0 15,5 14,0/13,5 16,0/15,5 16/15,5 16/15,5
Diâmetro externo 1139 1068 1035 1225 1089 1075 1025 1056 1080
Largura da seção 304 300 281 321 315 317 281 300 319
Aplicação
Rodoviário l l l l l
Regional l l l
Urbano
Misto l l l l
Fora de estrada
Posição no eixo
Eixo Direcional l l l l l l l l l
Eixo de Tração
Eixo livre l l l l l l l l l
Todos
Tipo de veículo
Comerciais pesados l l l l l l l l l
Semirreboque e reboques l l l l l l l l l
Comerciais leves
Ônibus
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BANDAS-PRÉMOLDADAS PARA VEÍCULOS COMERCIAISBANDAS-PRÉMOLDADAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS

BANDAG
Modelo BDR-HT2 BDE2 TMD BDR-AS2 D4300 D4310 B163 BDV2 BTL-SA2 BTR-SA BTL3

Tipo R R R R R R R R R R R

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 230-270 230-270 235-260 220-260 219-270 194-203 220-260 220-260 210-260 240-290 220-260

Profundidade Nominal min-máx (mm) 22,0 22,0 20,6 17,5 17,5-18,0 17,5 17 15,0 13,0 12,5 11,0

Aplicação

Rodoviário

Regional

Urbano

Misto

Fora de estrada

Posição no eixo

Eixo Direcional

Eixo de Tração

Eixo livre

Todos

Tipo de veículo

Leves

Pesados

Semirreboque e reboques

Transporte Urbano

Pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

145

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

265

275 l l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l l

305 l l l l l l l l

315 l l l l l l l l

385 l

425

445
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BANDAG
Modelo WHL BDMS BRMS BZY MMD BRYR CT HW B12 CB CNT-MB

Tipo R R R R R R/D R/D R/D D D D

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 219-252 230-260 220-250 203-250 160-195 152-216 152-216 152-203 178-215 194-219 180-215

Profundidade Nominal min-máx (mm) 20,5-25,6 20,6-25,4 17,5 14,5-15,1 12,7 11,1 12,7-13,2 11,1-12,7 12,5-13,5 15,1 14,0

Aplicação

Rodoviário l l l l

regional l l l l l

urbano l l l l l

misto l l l l l l l

Fora de estrada l l l l

Posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l

Eixo livre

todos l l l l l l

tipo de veículo

Leves l l l l l l l

Pesados l l l l l

semirreboque e reboques l l l l

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00 l l l

7.50 l l l l l

8.00

8.25

8.50 l

9.00 l l l l l l l l

10.00 l l l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l

12.00 l l l

13.00

145

155

165

175

185

195

205 l

215 l l l l l

225

235 l l l l l l

245

255

265

275 l l l l

295 l l l l

305 l

315 l

385

425

445
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BANDAG BOREX
Modelo HWR BDL2 BDX2 BRMS2 BRSS BXU BXU3 BXL1 BXL1 L BXL1 A BXL2

Tipo D R R R R Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 219 230-260 230-260 220-250 220-250 180 - 198 230 - 260 210 - 270 220 - 260 215 - 255 210 - 260

Profundidade Nominal min-máx (mm) 12,7 16,0 17,0 13,0 16,0 13,0-13,0 15,0-18,0 14,0 12,0 12,0 14,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l

Regional l l l l l l l

Urbano l l l l

Misto l l l

Fora de estrada l

Posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l

Eixo livre l l l l l

Todos l l l l

Tipo de veículo

Leves l l

Pesados l l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l l l l l

Transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50

9.00

10.00 l l l

11.00 l l l l l l l l l

12.00 l l l l l l l l l

13.00 l l l l l

145

155

165

175

185

195

205

215 l

225

235 l

245

255

265

275 l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l

305 l l l l l l l

315 l l l l l

385

425

445
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BOREX
Modelo BXL3 BXL4 BXL5 BXL6 BXL8 BXL9 BXL10 BXT1 BXT3 BXT3 L BXT4

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial/Diagonal Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 230 - 260 300 165 - 188 180 - 220 172 - 204 220 - 260 230 - 260 160 - 210 230 - 260 230 - 260 240 - 270

Profundidade Nominal min-máx (mm) 10,0 12,0 8,0-10,0 10,0 12,0 12,0 10,0 13,0 20,0 17,0 20,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l l l l

Urbano l l l l

misto l

Fora de estrada

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l

Eixo livre l l l l

todos l l l

tipo de veículo

Leves l l l l

Pesados l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50 l

7.00 l l

7.50 l l

8.00 l

8.25 l

8.50 l

9.00 l l

10.00 l l l l

11.00 l l l l l l l l

12.00 l l l l l

13.00 l l l

145

155

165

175

185

195

205 l l l l

215 l l l l

225 l l l

235 l

245

255 l

265

275 l l l l l l

295 l l l l l l

305 l l l l l l

315 l l l

385 l

425

445
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BOREX CONTITREAD
Modelo BXT6 BXT7 BXM1 BXO1 L BXO2 BXO Hybrid HS3 HDR1 Hybrid HD3 HTR2 SA HTL ECOPLUS

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 240 - 260 230 - 260 180 - 260 220 - 260 190 - 240 220 - 260 220 - 260 235 - 255 230-260 220 - 290 220 - 260

Profundidade Nominal min-máx (mm) 20,0 17,0 14,0-15,0 20,5 17,0 22,0 15,0 17,5 18,0 12,7 10,4

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l

Regional l l l l l l l

Urbano l

misto l l

fora de estrada l l l

Posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l l

eixo livre l l

Todos l l

Tipo de veículo

Leves

pesados l l l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l

Transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50

9.00

10.00 l l l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l l

12.00 l l l

13.00 l l

145

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

265

275 l l l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l l l

305 l l l l l l

315 l l l l

385

425

445
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CONTITREAD GOODYEAR
Modelo HSC HDC1 Hybrid LA3 LDR1 ContiGol+ LSU 1 CITY LIGHT DEEP TRAC G32 G358 XT RS G372T

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 225 - 255 225 - 260 160 - 195 180-200 220-260 180-195 230-255 190-215 156 215-265 215-260

Profundidade Nominal min-máx (mm) 14,3 20,6 12,5 12,5 15,0 12,5 15,0 13,5 10,3 15,1 17,5

Aplicação

Rodoviário l l

regional l l l l l

urbano l l l x

misto l l

fora de estrada

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l l

Eixo livre l l l l l

todos l l l l

tipo de veículo

Leves l l l n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

pesados l l n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

semirreboque e reboques l n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

transporte Urbano l l

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50 l

8.00

8.25

8.50

9.00 l l l

10.00 l l l l l l

11.00 l l l l l l l

12.00 l l l

13.00 l l

145

155

165

175

185

195

205

215 l l l l l l

225

235 l l l l l l

245

255

265

275 l l l l l l

295 l l l l l l

305 l l

315

385

425

445
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GOODYEAR
Modelo G377 XT 

OTR
G49 G600-EL G686 G686 OTR KMAX AP KMAX D KS461 MIXED AP 

LIGHT
MIXED D 

LIGHT
REGIONAL 
AP LIGHT

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 250 156 200-300 215-250 215-250 200-260 190-265 203-260 203-250 225-250 220-250

Profundidade Nominal min-máx (mm) 25,4 12,7 12.7-13.5 12.7-16.14 12.7-16.13 12.7-16.12 12.7-16.11 12.7-16.10 12.7-16.9 12.7-16.8 12.7-16.7

Aplicação

Rodoviário

regional l l l l l l l l l l

Urbano

misto l l l

Fora de estrada l l

Posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l l l l l

Eixo livre l l l l l l l

Todos

tipo de veículo

Leves n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

pesados n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

semirreboque e reboques n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50 l

8.00

8.25

8.50

9.00 l l l l l l l

10.00 l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l l

12.00 l l l l l l l l l l

13.00 l l l l l l l l l l

145

155

165

175

185

195

205

215 l l l l

225

235 l l l l l l l

245

255

265

275 l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l l

305 l l l l

315

385 l

425

445
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GOODYEAR LEVORIN
Modelo REGIONAL D 

LIGHT
RHD RHS CT160 CT162 G8 Armor Max 

OTR
Armor Max 

OTR HS
Armor Max 

MSD
LCB LCBI

Tipo Radial Radial Radial Diagonal Diagonal Diagonal Radial Radial Radial Diagonal Diagonal

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 225-265 190 178-200 152-200 156-215 152-215 215-250 215-250 215-250 120-210 158-210

Profundidade Nominal min-máx (mm) 12.7-16.6 12.7-16.5 12.7-16.4 12.7-16.3 12.7-16.2 12.7-16.1 21,4 21,4 21,4 10,0-15,5 14,0-15,5

Aplicação

Rodoviário l l

Regional l l l l l l

urbano

misto l

fora de estrada l l

Posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l l l l l l

Eixo livre l l

todos

tipo de veículo

Leves n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. l l

Pesados n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. l l

Semirreboque e reboques n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

transporte Urbano l l

Pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50 l

7.00 l l l l l

7.50 l l l l l

8.00

8.25

8.50

9.00 l l l l l l l

10.00 l l l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l

12.00 l l l l

13.00 l l l l

145

155

165

175

185

195

205 l

215 l l

225

235 l l l

245

255

265

275 l l l l

295 l l l l

305 l

315

385

425

445
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LEVORIN
Modelo LG8 (RT) LFSR LDE2 LR250 LTS LZE1 LZY LRE LTC01 LEV-R LEV-RW

Tipo Diagonal Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 152-216 155-220 220-270 200-296 180-200 180-195 190-225 220-250 225-270 220-250 230-250

Profundidade Nominal min-máx (mm) 11,5-14,5 8,5-12,0 18,5-20,0 12,5-15,0 7,5-7,7 10,7-10,8 13,5-16,5 14,5-15,0 21,5 11,0 10,5

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l

Regional

urbano l l

Misto l

fora de estrada l

Posição no eixo

Eixo Direcional l l l

Eixo de Tração l l l l l l l

Eixo livre l l l l l

Todos l l l l

Tipo de veículo

Leves l l l l l l

Pesados l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques

transporte Urbano l l l l l l l l

Pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00 l

7.50 l l

8.00

8.25 l

8.50 l

9.00 l l l

10.00 l l l l l l

11.00 l l l l l l l l

12.00 l l l l l

13.00

145

155

165

175

185

195

205 l l

215 l l l

225 l l l

235 l l l

245

255 l

265

275 l l l l l l l

295 l l l l l l l

305 l

315 l l l l l l

385 l l

425

445
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LEVORIN MARANGONI
Modelo LEV-T LEV-U LPS3 LMI BUS 100 2 PLUS 

BLACKLINE
RZ-FE 100 

BLACKLINE
RDE 100 

BLACKLINE
UT TL 100  

PLUS
UT TL 

100 W 
UT DE 100 

PLUS
UT MIX 101 

-2 PLUS

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 260 190-260 145-185 123-210 220 A 260 220 A 260 220 A 265 200 A 260 220 A 300 240 A 265 220 A 260

Profundidade Nominal min-máx (mm) 17,0 13,0-15,0 7,6-8,0 16,0-26,0 15,5 14,0 18,0 12,0 10,5 21,0 21,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l

regional l l l l l

urbano l l l

Misto l

Fora de estrada l

Posição no eixo

Eixo Direcional l

eixo de Tração l l l l l l l

Eixo livre l l l l l

todos l l

tipo de veículo

Leves l l

pesados l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l

transporte Urbano l l

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50

9.00 l

10.00 l l l l l l

11.00 l l

12.00 l l l

13.00

145

155

165

175

185

195

205 l

215 l

225 l

235 l

245

255

265

275 l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l

305

315 l l l l l l l l

385 l

425

445
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MARANGONI
Modelo UT MIX 100 PLUS RG8 PLUS BUS100 RZY 100 RD2 RDD RTL 100 RTA-W RZ 12 RZE-HM RZT

Tipo Radial Diagonal Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial/Diagonal

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 220 A 260 160-215 235/250 210-250 220-260 190-265 220-260 220-260 150-250 190-260 155-190

Profundidade Nominal min-máx (mm) 17,0 12,0 16,0 14,5 19,5 14,0-20,5 12,0 12,0 12,0 14,0-16,0 13,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l

Urbano l l l l

Misto l l l l

Fora de estrada l l l

Posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l l l l

Eixo livre l l l l l l l

todos l l l l l

Tipo de veículo

Leves l l l l l l

Pesados l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l l l

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50 l l l

8.00 l

8.25 l

8.50 l

9.00 l l l

10.00 l l l l l

11.00 l l l l l l l

12.00 l l

13.00

145

155

165

175

185

195

205 l l

215 l l l l l

225 l l l

235 l

245

255

265

275 l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l

305 l l

315 l l l l l

385

425

445
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MARANGONI MICHELIN
Modelo SR UT D2 

LIGHT
UT ZYD UT ZE-2 

LIGHT
UT ZE1 UT ZY2 UT MIX OFF UT DMAX UT 85 L X Multi D X Multi D

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 220-260 230-260 230-260 230-260 180 A 200 212-252 230-250 190  a 270 220-250 250 260

Profundidade Nominal min-máx (mm) 15,0 18,0 17/18,5/21 14,0 12,5 18,0 23,0-25,0 17,0 18,0 23,0 23,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l

urbano l

Misto l l

fora de estrada l l l

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l l l l l

Eixo livre l l l l

todos l l

tipo de veículo

Leves l

pesados l l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50 l

9.00

10.00 l l l

11.00 l l l l l l l

12.00 l l l

13.00 l

145

155

165

175

185

195

205

215 l

225 l

235

245

255

265

275 l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l

305

315 l l l l

385

425

445
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MICHELIN
Modelo X Multi D X MultiWay 

XZE
X MultiWay 

XZE
X Works 
HD XDY

X Works XDY X Works 
XDY

X Works 
XZY

X Works 
XZY

XDE2+ XTE2 B XTE2 B

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 270 250 260 255 250 260 250 260 250 230 250

Profundidade Nominal min-máx (mm) 23,0 16,0 16,0 21,5 21,0 21,0 18,0 18,0 23,0 250,0 250,0

Aplicação

Rodoviário l l

regional l l l l

Urbano

misto l l l l l

fora de estrada l

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l l

eixo livre l l l l l l

Todos

tipo de veículo

Leves

pesados l l l l l l l

semirreboque e reboques l l l l l l

Transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50

9.00

10.00

11.00

12.00 l l l

13.00

145

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

265

275 l l l l

295 l l l l l l

305

315

385

425

445
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MICHELIN MOREFLEX
Modelo XZE2 / X 

MULTI Z
XZE2 / X 
MULTI Z

XZE2+ XZU3 IN CITY Z XZU3+ IN CITY Z MG8 MHF MHF1 MHF2

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial D R R R

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 190 210 250 200 250 260 260 152-215 180-265 215-270 195-255

Profundidade Nominal min-máx (mm) 14,0 14,0 16,3 12,5 17,1 19,0 18,0 10,5-13,5 13,0 9,5-10,5 14,0

Aplicação

Rodoviário l l l l

Regional l l l l l l l

Urbano l l l l l l

Misto l

fora de estrada l

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l l

eixo livre l l l l l

todos l l

Tipo de veículo

Leves l l l l

Pesados l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l

transporte Urbano l l l l

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50 l

7.00 l

7.50 l

8.00

8.25

8.50 l

9.00 l l l l

10.00 l l l l

11.00 l l l l

12.00 l l l

13.00 l l l

145

155

165

175

185

195

205 l

215 l l l l l

225 l l l

235 l l l l

245

255 l l

265 l l

275 l l l l

295 l l l l l l

305 l l l

315 l l l

385

425

445
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MOREFLEX
Modelo MHF3 MHM1 MHM2 MHO MHO1 MHT MHT1 MHT2 MHT4 MHU MHU2

Tipo R R R R R R R R R R R

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 177-270 222-270 222-270 160-270 225-255 230-275 222-275 150-270 222-270 150-195 177-255

Profundidade Nominal min-máx (mm) 10,0 - 12,0 20,0 23,0 11,0 - 14,0 17,0 15,0 18,0 11,5 - 15,0 17,0 8,0 - 11,0 11,0 - 14,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l

Regional l l l l l l l

Urbano l l l l l l

Misto l l l l l

fora de estrada l l l l

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l

eixo livre l

todos l l l l

Tipo de veículo

Leves l l l l l l

pesados l l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l l

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00 l l

7.50 l l l l

8.00 l l l

8.25 l l l

8.50 l l l

9.00 l l l l

10.00 l l l l l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l l l l

12.00 l l l l l l l l l l l

13.00 l l l l l l l l l l l

145

155

165

175

185

195

205 l l l l

215 l l l l

225 l l l l

235 l l l l

245

255 l l

265 l l l

275 l l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l l

305 l l l l l l l l l l

315 l l l l l l l l l l

385

425

445



67Frota&Ciajunho de 2022 | 

MOREFLEX RUZI
Modelo MSR RZL130 RZL110L RZL115L RZL110LA RR250 RZE2 RZT120L RDE2 RZT150 RZL11

Tipo R Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Diagonal

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 190-220 226 - 242 200 - 266 226 - 258 226 - 258 210 - 260 230 - 260 200 - 258 220 - 270 230 - 260 190 - 210

Profundidade Nominal min-máx (mm) 11,0 9,5 12 12 12 14 16 17 19 18 a 19 12

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l l l l

Urbano l l l

Misto

fora de estrada

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l

eixo livre l l l l l l

Todos l l

tipo de veículo

Leves l l

Pesados l l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques

transporte Urbano l l l

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50

9.00 l l l l l

10.00 l l l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l l l

12.00 l l l l l l l l

13.00 l l l l l l l l l

145

155

165

175

185

195

205

215 l

225 l

235 l

245

255 l

265 l

275 l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l

305 l l l l l l l

315 l l l l l l l l

385

425

445
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RUZI TIPLER
Modelo RZL10L RFS RZP401 RZP430L RZE1 RZM530L RZT50L RDY RLL RZH RT22

Tipo Diagonal Radial Radial Radial Radial Radial Diagonal Radial Radial/Diagonal Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 158 - 215 180 - 210 145 - 195 165 - 195 180 - 190 152 - 258 150 - 210 220 - 250 194 - 241 220 - 260 156 - 188

Profundidade Nominal min-máx (mm) 12 a 13 10 7,5 8 12 12 a 14 12 a 14 17 17 23 8,0-10,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l

regional l l l l l l l l l l

Urbano l l l l l

Misto l l l l

fora de estrada l l l l l

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l

eixo livre l

todos l l l l l l

Tipo de veículo

Leves l l l l l l

Pesados l l l l l l l l

semirreboque e reboques

transporte Urbano l l

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50 l l

7.00 l l l l

7.50 l l l l

8.00

8.25 l

8.50

9.00 l l l l

10.00 l l l l l l

11.00 l l l l l l

12.00 l l l l

13.00 l l l l

145

155

165

175

185

195

205 l l l l

215 l l l l

225 l l

235 l

245

255 l

265

275 l l l

295 l l l l

305 l l l

315 l l l

385

425

445
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TIPLER
Modelo RDT38 RDT71 RDT72 RT32 RT33 RT36 RT37 RT41 RT52 RT56 RT51

Tipo Radial/Diagonal Radial/Diagonal Radial/Diagonal Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 135 - 216 150 - 210 150 - 210 172 - 204 230 - 260 230 - 260 190 - 198 200 - 260 220 - 260 210 - 260 220 - 270

Profundidade Nominal min-máx (mm) 10,0-13,0 12,0 - 13,0 12,0 - 15,0 12,0 15,0 15,0-18,0 13,0-13,0 14,0 11,0 13,0 12,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l l l

Urbano l l l l l l l

misto l l

fora de estrada

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l

eixo livre l l l l l l

Todos l l l

tipo de veículo

Leves l l l l l

pesados l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l l l l l l

Transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50 l

7.00 l l l

7.50 l l l

8.00 l l l

8.25 l l l

8.50 l l l

9.00 l l l l

10.00 l l l l

11.00 l l l l l l l l l

12.00 l l l l l l

13.00 l l l l l l

145

155

165

175

185

195

205 l l l l

215 l l l l l

225 l l l l

235 l

245

255

265

275 l l l l l l

295 l l l l l l

305 l l l l l l

315 l l l l l l

385

425

445
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TIPLER VIPAL
Modelo RT61 RT62 RT70 RT74 RT78 RT79 RT82 RT84 RT86 RT91 VL130

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 210 - 260 300 240 - 270 220 - 270 220 - 270 240 - 260 220 - 250 190 - 260 220 - 260 220 - 260 202 - 258

Profundidade Nominal min-máx (mm) 12,0 12,0 20,0 18,0 18,0-20,0 21,0 16,0 14,0-15,0 20,5 - 23,5 22,0 9,5

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l

Regional l l l l l l l

Urbano l l

misto l l l

fora de estrada l l

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l

eixo livre l l l

Todos l l

tipo de veículo

Leves l

Pesados l l l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques l l

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50

9.00 l

10.00 l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l l

12.00 l l l l l

13.00 l l l l l

145

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

265

275 l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l l

305 l l l l l l l l l

315 l l l l l l l

385 l

425

445



71Frota&Ciajunho de 2022 | 

VIPAL
Modelo VL110L VL110LA VL110LA ECO VLW VLW ECO VL100 DV-RMB DV-RM DV-RM ECO VT190 VT120L

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 200 - 266 218 - 300 218 - 300 214 - 262 214 - 262 210 - 258 226 - 250 180 - 266 180 - 266 160 - 200 200 - 258

Profundidade Nominal min-máx (mm) 12,0 12,0 12,0 13,0 13,0 15,0 12,0 12 a 15 12 a 15 13,0 17,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l l l l

Urbano l l l

misto

fora de estrada

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l

Eixo livre l l l l l l

todos l l l

tipo de veículo

Leves l l

pesados l l l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques

transporte Urbano l l l l l

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.25

8.50

9.00 l l l l l l l l

10.00 l l l l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l l l

12.00 l l l l l l l

13.00 l l l l l l l

145

155

165

175

185

195

205 l l l

215 l l l

225 l l l

235 l l

245

255

265

275 l l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l l

305 l l l l l l l

315 l l l l l l l l l l

385 l

425

445
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VIPAL
Modelo VRT2 VRT2 ECO DV-RT2 DV-RT4 VT100 VRT3 VL10L VP401 VP430L VP410 VP420

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Diagonal Radial/Diagonal Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 218 - 266 218 - 266 215 - 265 226 - 266 210 - 266 240 - 270 148 - 215 145 - 195 165 - 195 180 - 230 210

Profundidade Nominal min-máx (mm) 18,0 18,0 19,0 20,0 20,0 22,0 11 a 13 7,5 8,0 11,0 11,0

Aplicação

Rodoviário l l l l l l l l l l l

Regional l l l l l l l l l l

Urbano l l l l l

Misto l l

Fora de estrada

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l l

eixo livre l

todos l l l l

Tipo de veículo

Leves l l l l l

Pesados l l l l l l l

semirreboque e reboques

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50

7.00 l

7.50 l

8.00

8.25

8.50

9.00 l l l l

10.00 l l l l l l

11.00 l l l l l l

12.00 l l

13.00 l l

145 l

155 l

165 l l

175 l l

185 l l

195 l l

205 l l

215 l l

225 l

235 l l

245 l l

255 l l

265 l l

275 l l l l l l l l

295 l l l l l l

305 l l l l l l

315 l l l l l l

385

425

445
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VIPAL
Modelo DV-UM3B DV-UM3B ECO DV-UM3 DV-UM3 ECO VM530L VM500B VZY2 VT50L VT510 DV-MTB DV-MT

Tipo Radial Radial Radial Radial Radial Radial Radial Diagonal Radial Radial Radial

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 190 - 266 190 - 266 226 - 266 226 - 266 152 - 258 215 - 258 215 - 260 150 - 210 210 - 260 194 - 258 218 - 258

Profundidade Nominal min-máx (mm) 12 a 15 12 a 15 18,0 18,0 12 a 14 15,0 18,0 12 a 14 21,0 16,5 20,5

Aplicação

Rodoviário l l l l l

regional l l l l l l l l l l

urbano l l l l

misto l l l l l l l

Fora de estrada l l l l l l

Posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l

Eixo livre l l

todos l l l l l

tipo de veículo

Leves l l l l l l l

pesados l l l l l l l l l l l

Semirreboque e reboques

transporte Urbano l l l l

pneu Recomendado

5.00

6.00

6.50 l

7.00 l l

7.50 l l

8.00

8.25 l

8.50

9.00 l l l l l l l

10.00 l l l l l l l l l l l

11.00 l l l l l l l l l l l

12.00 l l l l l l l l l

13.00 l l l l l l

145

155

165

175

185

195

205

215 l l

225 l l

235 l l

245

255

265

275 l l l l l l l l l l

295 l l l l l l l l l l

305 l l l l l l l l l l

315 l l l l l l l l l l

385

425

445
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VIPAL
Modelo DV-MTE VT830 VT830E VJ900 VJ910 VDAGRO VI600 VI600 NÃO MANCHANTE VSK

Tipo Radial Radial Radial Radial/Diagonal Radial/Diagonal Diagonal Radial/Diagonal Radial/Diagonal Radial/Diagonal

Medidas

Largura Nominal min-max (mm) 226 - 266 218 - 258 242 - 258 190 - 220 230 - 250 160 122 - 194 122 - 194 285

Profundidade Nominal min-máx (mm) 23 a 25 20,5 23 a 25 21,0 24,0 17,5 16 a 18 16 a 18 18,0

Aplicação

Rodoviário industrial industrial industrial

regional l

urbano

misto l l l

fora de estrada l l l l l l

posição no eixo

Eixo Direcional

eixo de Tração l l l l l

eixo livre l

todos l l l

Tipo de veículo

Leves l l l l l

Pesados l l l l l l l

Semirreboque e reboques

transporte Urbano

pneu Recomendado

5.00 l l

6.00 l l

6.50 l l

7.00 l l

7.50 l l l

8.00

8.25

8.50

9.00

10.00 l l

11.00 l l l l

12.00 l l l l l

13.00 l l l

145

155

165

175

185

195

205

215 l

225 l

235

245

255 l

265 l

275 l l l l

295 l l l

305 l l l

315 l l l

385

425

445
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GUIA DE FORNECEDORESGUIA DE FORNECEDORES

FABRICANTES E DISTRIBUIDORES DE PNEUS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS
Nome Fantasia: BRIDGESTONE 

Razão social: Bridgestone do Brasil Ind. e Com Ltda. 
Endereço principal Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 18o andar 

Fone principal (11) 3636-1881
Fax principal n.i.

Município São Paulo
Estado SP 

CEP 04576-010
E-mail geral assuntoscorporativosbr@la-bridgestone.com

Website www.bridgestone.com.br 
Presidente Fabio Fossen

Diretor Comercial Marcos Aoki
Diretor Marketing Oduvaldo Viana

Unidades Industriais 1 (SP) / 1 (BA) 
Certificações ISO 9000 - ISO 9001 - ISO 14000 - IATF 16949  

Certificado INMETRO - Certificado IQA 
Certificado LATU - Certificado CHAS

Nome Depto 
Atendimento ao Frotista

n.i.

Telefone SAC 0800-0161718 

Nome Fantasia: CONTINENTAL PNEUS
Razão social: Continental do Brasil Produtos Automotivos ltda

Endereço principal Rua Hilda del Nero Bisquolo, 102 
Fone principal 11-4583-6161
Fax principal 11-4583-6166

Município Jundiaí
Estado SP

CEP 13208-703
E-mail geral conti@conti.com.br

Website www.conti.com.br
Presidente Rodrigo Bonilha

Diretor Comercial Thaís Oliveira
Diretor Marketing Leandro Ramiro

Unidades Industriais No Brasil - 01Fábrica em Camaçari - BA
Certificações ISO/TS 16949 e ISO 14001
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Eduardo Silva

Telefone SAC Atendimento ao Frotista: 0800 170 061

Nome Fantasia: DUNLOP PNEUS
Razão social: Sumitomo Rubber do Brasil Ltda

Endereço principal Rua Frei Caneca, 1380 - sala 92
Fone principal 08000386567
Fax principal

Município São Paulo
Estado SP

CEP 01307-002
E-mail geral contato@dunloppneus.com.br

Website www.dunloppneus.com.br
Presidente Hisaya Kamohara

Diretor Comercial Rodrigo Alonso
Diretor Marketing Rodrigo Alonso

Unidades Industriais 1 (PR)
Certificações INMETRO, ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 

50001, IATF16949, UNECE, AEO
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Vendas Reposição

Telefone SAC 08000386567

Nome Fantasia: GOODYEAR DO BRASIL 
Razão social: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha LTDA

Endereço principal Av. Paulista 854 9º andar
Fone principal (11) 2818-4231
Fax principal (11) 2818-4432

Município São Paulo
Estado SP

CEP 01310-913
E-mail geral sac_goodyear@goodyear.com

Website www.goodyear.com.br
Presidente n.i.

Diretor Comercial n.i.
Diretor Marketing n.i.

Unidades Industriais n.i.
Certificações n.i.
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
n.i.

Telefone SAC n.i.

Nome Fantasia: KUMHO TIRE
Razão social: Kumho Tire do Brasil Comercial Ltda

Endereço principal R. Florida 1738, CJ92 - Cidade Monções
Fone principal 11-5102- 2633 
Fax principal

Município São Paulo
Estado SP

CEP 04565-001
E-mail geral sac@kumhopneus.com.br

Website http://www.kumhopneus.com.br/
Presidente Dongkeun Cho

Diretor Comercial Jacob Lee
Diretor Marketing

Unidades Industriais 3 Coreia do Sul - 3 China - 1 Vietnam - 1 USA
Certificações ISO 9001, TS16949, ECE , CCC , ECE , INMETRO
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Departamento Técnico

Telefone SAC 11 5102 2633

Nome Fantasia: KUMHO TIRE
Razão social: Kumho Tire do Brasil Comercial Ltda

Endereço principal R. Florida 1738, CJ92 - Cidade Monções
Fone principal 11-5102- 2633 
Fax principal

Município São Paulo
Estado SP

CEP 04565-001
E-mail geral sac@kumhopneus.com.br

Website http://www.kumhopneus.com.br/
Presidente Dongkeun Cho

Diretor Comercial Jacob Lee
Diretor Marketing

Unidades Industriais 3 Coreia do Sul - 3 China - 1 Vietnam - 1 USA
Certificações ISO 9001, TS16949, ECE , CCC , ECE , INMETRO
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Departamento Técnico

Telefone SAC 11 5102 2633

Nome Fantasia: DUNLOP PNEUS
Razão social: Sumitomo Rubber do Brasil Ltda

Endereço principal Rua Frei Caneca, 1380 - sala 92
Fone principal 08000386567
Fax principal

Município São Paulo
Estado SP

CEP 01307-002
E-mail geral contato@dunloppneus.com.br

Website www.dunloppneus.com.br
Presidente Hisaya Kamohara

Diretor Comercial Rodrigo Alonso
Diretor Marketing Rodrigo Alonso

Unidades Industriais 1 (PR)
Certificações INMETRO, ISO9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 

50001, IATF16949, UNECE, AEO
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Vendas Reposição

Telefone SAC 08000386567
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FABRICANTES E DISTRIBUIDORES DE PNEUS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS
Nome Fantasia: MAGNUM TIRES

Razão social: MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Endereço principal ROD BR 101 SUL s/n NOVO TRAÇADO KM 90 86

Fone principal
Fax principal

Município Jaboatão dos Guararapes
Estado PE

CEP 54.360-000
E-mail geral magnumtires@magnumtires.com.br

Website www.magnumtires.com.br
Presidente Apolo Vieira e Matteo Bologna

Diretor Comercial Antonio Carlos Cavalcanti
Diretor Marketing

Unidades Industriais
Certificações Inmetro
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Telefone SAC 0800 730 3003

Nome Fantasia: MAGGION
Razão social: Maggion Indústrias de Pneus e Máquinas Ltda

Endereço principal Rua José Campanella, 467  Bairro Macedo 
Fone principal 11 2229 9200
Fax principal

Município Guarulhos
Estado SP

CEP 07112-100
E-mail geral marketing@maggion.com.br

Website www.maggion.com.br

Nome Fantasia: MAGGION
Presidente Rosa Maria Maggion

Diretor Comercial Rubens Zequetti
Diretor Marketing Everton Carlos de Souza

Unidades Industriais 1
Certificações ISO 9001:2015
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Comercial - Vendas

Telefone SAC 0800 55 54 77

Nome Fantasia: PROMETEON TYRE GROUP
Razão social: TP Industrial de Pneus Brasil Ltda

Endereço principal Rua Giovanni Battista Pirelli, 871 – Porta A - 
Santo André - SP

Fone principal 0800-728-8973
Fax principal não informado

Município Santo André
Estado SP

CEP 09111-340
E-mail geral sac.pneus@prometeon.com

Website www.prometeon.com
Presidente não informado

Diretor Comercial não informado
Diretor Marketing não informado

Unidades Industriais não informado
Certificações não informado
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
não informado

Telefone SAC 0800-728-8973

FABRICANTES DE BANDAS PRÉ-MOLDADAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS

Nome Fantasia: BRIDGESTONE 

Razão social: Bridgestone do Brasil Ind. e Com Ltda. 

Endereço principal Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, 18º andar 

Fone principal (11) 3636-1881

Fax principal n.i.

Município São Paulo

Estado SP 

CEP 04576-010

E-mail geral assuntoscorporativosbr@la-bridgestone.com

Website www.bridgestone.com.br 

Presidente Fabio Fossen

Diretor Comercial Marcos Aoki

Diretor Marketing Oduvaldo Viana

Unidades Industriais 1 (SP) / 1 (BA) 

Certificações ISO 9000 - ISO 9001 - ISO 14000 - IATF 16949  
Certificado INMETRO - Certificado IQA 
Certificado LATU - Certificado CHAS

Nome Depto 
Atendimento ao Frotista

n.i.

Telefone SAC 0800-0161718 

Nome Fantasia: CONTINENTAL PNEUS

Razão social: Continental do Brasil Produtos Automotivos ltda

Endereço principal Rua Hilda del Nero Bisquolo, 102 

Fone principal 11-4583-6161

Fax principal 11-4583-6166

Município Jundiaí

Estado SP

CEP 13208-703

E-mail geral conti@conti.com.br

Website www.conti.com.br

Presidente Rodrigo Bonilha

Diretor Comercial Thaís Oliveira

Diretor Marketing Leandro Ramiro

Unidades Industriais No Brasil - 01Fábrica em Camaçari - BA

Certificações ISO/TS 16949 e ISO 14001

Nome Depto 
Atendimento ao Frotista

Eduardo Silva

Telefone SAC Atendimento ao Frotista: 0800 170 061
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FABRICANTES DE BANDAS PRÉ-MOLDADAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS
Nome Fantasia: GOODYEAR DO BRASIL 

Razão social: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha LTDA
Endereço principal Av. Paulista 854 9º andar

Fone principal (11) 2818-4231
Fax principal (11) 2818-4432

Município São Paulo
Estado SP

CEP 01310-913
E-mail geral sac_goodyear@goodyear.com

Website www.goodyear.com.br
Presidente n.i.

Diretor Comercial n.i.
Diretor Marketing n.i.

Unidades Industriais n.i.
Certificações n.i.
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
n.i.

Telefone SAC n.i.

Nome Fantasia: LEVORIN 
Razão social: Industrial Levorin S/A

Endereço principal Av. Monteiro Lobato, 2641
Fone principal (11) 6464 6500
Fax principal (11) 6464 6507

Município Guarulhos
Estado SP

CEP 07190-901
E-mail geral levorin@levorin.com.br

Website www.levorin.com.br
Presidente Auro Levorin

Diretor Comercial
Diretor Marketing

Unidades Industriais 4
Certificações ISO 9001:2000; ABNT: Inmetro
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Unidade Reforma

Telefone SAC (11) 6464 6620

Nome Fantasia: MARANGONI
Razão social: Marangoni Tread Latino América 

Endereço principal Rod. LMG 800, Km 01 Distrito Industrial
Fone principal 31 3689-9200
Fax principal 31 3689-9201

Município Lagoa Santa
Estado MG

CEP 33400-000
E-mail geral marketing.brasil@marangoni.com

Website br.marangoni.com
Presidente Giacomo Melotti

Diretor Comercial Fabiano Santos
Diretor Marketing Geraldo /Jonata

Unidades Industriais Lagoa Santa
Certificações I So 9001 - 1400 / INMETRO
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Departamento Técnico Comercial

Telefone SAC 31 3689-9225

Nome Fantasia: MICHELIN
Razão social: Sociedade Michelin de Partic.Ind.e Com.Ltda

Endereço principal Av.das Américas, 700 - Bloco 4 - Cittá América
Fone principal 21-3621-4711
Fax principal 21-3621-4623

Município Rio de Janeiro
Estado RJ

CEP 22640-100
E-mail geral

Website www.michelin.com.br
Presidente Nour Bouhassoun

Diretor Comercial Antônio Crespo
Diretor Marketing Isabella Ferraz

Unidades Industriais 2
Certificações
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Telefone SAC Atendimento ao Frotista: 0800 970 94 00

Nome Fantasia: MOREFLEX BORRACHAS
Razão social: Moreflex Borrachas LTDA

Endereço principal Rodovia RS 240 - km 06 - Cx. Postal 30
Fone principal (51) 35629500
Fax principal (51) 35629523

Município Portão
Estado RS

CEP 93180-000
E-mail geral moreflex@moreflex.com.br

Website www.moreflex.com
Presidente Eldon Dresch

Diretor Comercial AUGUSTO ALMEIDA
Diretor Marketing MALU SANTOMO

Unidades Industriais Unidade Industrial - Matriz / Portão - RS , Unidade 
Industrial II / Conde - PB

Certificações
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
SAM (Serviço de Atendimento Moreflex)

Telefone SAC 0800-7047108

Nome Fantasia: BORRACHAS RUZI
Razão social:

Endereço principal Av. Severo Dullius, 1395 - Porto Alegre
Fone principal 51 3205 3000
Fax principal

Município Porto Alegre
Estado RS

CEP 90200-310
E-mail geral ruzi@ruzi.com.br

Website www.ruzi.com.br
Presidente Arlindo Paludo

Diretor Comercial Volnei Carlos Lots
Diretor Marketing Tales Cardoso Pinheiro

Unidades Industriais Nova Prata (RS), Feira de Santana (BA) e Perez 
(Argentina)

Certificações ISO 9001
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Telefone SAC 0800 750 1515
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FABRICANTES DE BANDAS PRÉ-MOLDADAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS
Nome Fantasia: TIPLER

Razão social: Tipler Comercio de Produtos para Recapagem LTDA
Endereço principal Av. Parobé, 2323

Fone principal (51) 3393 2203
Fax principal ---

Município São Leopoldo
Estado RS

CEP 93140-000
E-mail geral contato@tipler.com.br

Website www.tipler.com.br
Presidente

Diretor Comercial Rodrigo Farina
Unidades Industriais Produtos fabricados sob tercerização na Unique 

Rubber Techonologies
Certificações ISO 9001:2008, Avaliação de Desempenho de 

Produto Inst. Falcão Bauer  
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Suporte Técnico

Telefone SAC (51) 3393 2203

Nome Fantasia: VIPAL BORRACHAS
Razão social: Borrachas Vipal S/A

Endereço principal Av. Severo Dullius, 1395 - Porto Alegre
Fone principal 51 3205 3000
Fax principal

Município Porto Alegre
Estado RS

CEP 90200-310
E-mail geral vipal@vipal.com.br

Website www.vipal.com.br
Presidente Renan Lima

Diretor Comercial Ivanir Canevese
Diretor Marketing Tales Cardoso Pinheiro

Unidades Industriais Nova Prata (RS) e Feira de Santana (BA)
Certificações ISO 9001
Nome Depto 

Atendimento ao Frotista
Gerência de Frotas

Telefone SAC 0800 750 1515

Consulte também a 
versão interativa em

www.guiasfrotacia.com.br
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Ônibus

ATENDIMENTO ACELERADO
Novo Centro Técnico Caio Busscar agiliza 

assistência técnica e a venda de peças para clientes 
das duas marcas no entorno de São Paulo
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1000º ÔNIBUS ELÉTRICO
A BYD do Reino Unido entregou sua milésima 

unidade do ônibus elétrico BYD ADL 
Enviro400EV de dois andares para a Escócia. A 
compradora foi a empresa Stagecoach Bluebird, 

que tem planos de zerar as emissões da sua 
frota de veículos até 2035. A decisão segue em 
linha com a orientações do governo escocês, de 
reduzir para zero a emissão de gases de efeito 

estufa até 2045.

CAMPANHA COMEMORATIVA
A Volare comemora em junho 24 anos de 
atividades. Para marcar a data, a marca 

lançou a campanha de comunicação “Volare – 
Seu Mundo da Mobilidade Sempre na Frente”. 

A iniciativa tem o objetivo de evidenciar a 
liderança da marca em produtos e soluções 

sob medida, para atender à necessidade dos 
diferentes nichos e segmentos de atuação 

dos clientes. Fundada em 1998, a Volare 
possui uma linha completa de microônibus, 

com configurações de 6 a 10 toneladas.

ACORDO OPORTUNO
A Busworld Latin America decidiu 
postergar para junho de 2023 
a exposição que seria realizada 
no próximo mês de setembro 
na Argentina. A decisão foi 
pactuada com a LAT. BUS Brasil, 
para evitar a sobreposição de 
datas e promover uma maior 
integração de negócios no setor 
do transporte de passageiros. A 
LAT. BUS Brasil acontece de 9 a 
11 de agosto de 2022, no São 
Paulo Expo, na capital paulistana.

BUSER INSTALA CÂMERAS COM SENSOR DE 
FADIGA EM MAIS DE 600 ÔNIBUS
No esforço de garantir mais segurança nas estradas, a Buser 
aproveitou o Maio Amarelo para ampliar a instalação de câmara 
com sensor de fadiga nos ônibus das empresas parceiras. O 
equipamento utiliza inteligência artificial para identificar sinais de 
cansaço ou desatenção do motorista. Atualmente, mais de um 

terço da frota fixa 
parceira (cerca 
de 200 veículos) 
contam com essa 
inovação, mas a 
ideia é chegar a 
mais de 800 ônibus 
com a tecnologia 
embarcada até 
dezembro.
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A 
Caio e Busscar apresentaram para a Im-
prensa especializada o novo Centro Téc-
nico que leva o nome das duas empresas, 
localizado às margens da Via Dutra, em 

Guarulhos (SP). A unidade começou a operar em 
novembro de 2021, com o propósito de ofere-
cer serviços de Assistência Técnica e Vendas de 
Peças para os clientes e distribuidores dos dois 
fabricantes de ônibus urbanos e rodoviários.

“O novo Centro Técnico Caio Busscar dispõe 
de uma área de cerca de 24 mil m2e foi concebi-
do para servir de suporte avançado aos clientes 
situados até 100 km de distância da unidade. Ou, 
eventualmente, para atender a frota de veículos 

em trânsito que necessitam de reparos urgen-
tes, como a troca de para-brisas ou carenagens 
danificadas”, explica Diego Teixeira, diretor de 
Vendas e Pós-vendas do Grupo Caio.

Além dessa missão, comenta o executivo, o 
CT tem o propósito de reduzir o transit time na 
entrega de peças na região de São Paulo e entor-
no. “Já temos um feedback positivo de clientes 
que estão usufruindo de um prazo de entrega 
mais ágil. Graças à localização e a otimização 
do estoque conseguimos reduzir o tempo de en-
trega para meio dia útil, para clientes situados 
no raio de atuação do Centro Técnico”, ressalta 
Diego. Nas contas do diretor, o CD conta atual-

Suporte avançado
Novo Centro Técnico Caio Busscar em São Paulo reforça o atendimento para os clientes  

das duas marcas, tanto na parte de assistência técnica quanto de peças
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Centro Técnico 
Caio Busscar: 
pronto para 
atender 
clientes no raio 
de 100 km
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CT conta com 
show room 

de bancos e 
revestimentos, 
além de amplo 

estoque de 
peças para 

pronta entrega  

Paulo Corso (foto), diretor 
comercial da Busscar, acredita 
que o novo Centro Técnico do 
Grupo Caio é um importante re-
forço no plano de consolidação 
da marca no mercado brasileiro 
de ônibus rodoviário. “Cerca de 
30% a 40% dos nossos clien-
tes estão localizados em São 
Paulo e a nova estrutura vai 
colaborar e muito dar suporte 
as suas operações. Sem con-
tar o apoio à frota em trânsito 
que necessita de um reparo de emergência, especialmente dos carros 
de clientes do Nordeste de passagem por São Paulo. Segundo ele, a 
marca Busscar já responde por 25% de participação no mercado ro-
doviário, com apenas três anos de operação, desde que a marca e os 
ativos produtivos da empresa foram adquiridos por novos investidores, 
passando a integrar o Grupo Caio Induscar.

Suporte para a marca

mente com um estoque aproximado de 4 mil peças 
e componentes, para uso nas mais variadas car-
rocerias de ônibus das marcas. 

8000 ÔNIBUS
Segundo Diego, a área territorial coberta pelo 

CT abriga um total de 56 empresas de ônibus,que 
operam uma frota estimada de 7.500 veículos en-
carroçados pela Caio e outros 500 pela Busscar. 
Outros cinco distribuidores das marcas também 
estão localizados na região, que passarão a ser 
atendidos igualmente pelo novo Centro Técnico. 

No momento, o CT funciona em horário comer-
cial. Mas, em caso de emergência pode atender a 
qualquer hora do dia ou da noite, sempre que for acio-
nado pelo Depto de Vendas e Pós-venda. A filial hoje 
emprega 60 funcionários diretos e outras 40 vagas 
estão em aberto, com vistas ao reforço do quadro. 

O quadro funcional inclui ainda três Equipes Mó-
veis, criadas com o propósito de dar atendimento 
presencial nas instalações do operador, seja na ofer-
ta de serviços de manutenção e reparo ou a entrega 
de peças e componentes. “O trabalho está avançan-
do para que, cada vez mais, nossos clientes tenham 
menos ônibus inoperantes nas garagens por proble-
mas de manutenção”, explica Diego.

ENTREGA TÉCNICA
Outro benefício oferecido pela unidade é a 

entrega técnica dos ônibus que incorporam me-
lhorias tecnológicas, antes efetuada apenas na 
planta industrial da Caio em Botucatu (SP) e da 
Busscar em Joinville (SC). O serviço deve contar 
ainda com o apoio de um futuro Centro de Treina-
mento, projetada para dar suporte técnico a mo-
toristas e operadores de frotas de ônibus.

O local ainda abriga um show rooom com mos-
tras de todos os tecidos oferecidos para revesti-
mentos dos assentos nos ônibus, junto com uma 

Comemoração do 
100º El Buss FT

exposição com várias opções e bancos e poltro-
nas para aplicações urbanas e rodoviárias.

Para o diretor comercial, Paulo Ruas, a valo-
rização e a satisfação dos clientes, em todos os 
pontos de contato de sua jornada, compõem o 
escopo da missão do Grupo Caio. Por esse moti-
vo, a conclusão do Centro Técnico é mais um mo-
vimento positivo das fabricantes de ônibus, para 
atenderem aos seus parceiros de negócios.“O 
Centro Técnico Caio Busscar é um grande proje-
to que comunica para todos os nossos parceiros 
de negócios o quanto o relacionamento e a exce-
lência em atendimento e serviços são importan-
tes para o Grupo Caio”.�
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• Dois anos 
depois de ter 
deixado a Volvo 
do Brasil, 
Daniel Homem 
de Mello está 
de volta. Dessa 
vez como novo 

vice-presidente sênior global 
de Marketing e Comunicação 
da Volvo FInancial Service. O 
executivo ficará baseado em 
Greensboro, na Carolina do 
Norte (EUA), onde fica a 
sede global do braço financeiro 
do Grupo.

• A BBM 
Logística 
informou 
que Antonio 
Wrobleski é o 
novo presidente 
do Conselho de 
Administração 

da empresa. O executivo 
reúne 35 anos de atuação 
no setor logístico brasileiro 
e internacional e está na 
companhia desde 2013.

• A DAF 
anunciou
dois novos 
reforços em
seu quadro de 
colaboradores.
Ana Cristina 
Prado Santos

(foto) passa a comandar 
a Diretoria de Compras, 
no lugar de Gabriel 
Fernandes. Anderson Ramos, 
por sua vez, assumiu o cargo 
de Diretor de Materiais 
e Logística da montadora 
paranaense.

VAI E VEM

10.000 EIXOS
A AL-KO Brasil, que produz 
eixos de reboque e chassis, 
comemora a fabricação 
de 10.000 eixos, desde a 
fundação da empresa em 
2019. Segundo a empresa, 
o feito demonstra a rápida 
e grande aceitação de 
seus produtos no mercado 
brasileiro.

65 ANOS DE BRASIL
A Eaton, que atua na área de 

componentes e sistemas elétricos, 
hidráulicos, automotivos, aeronáuticos 
e de filtração, está celebrando 65 anos 

no Brasil. A subsidiária foi a primeira 
fábrica da multinacional fora dos 

Estados Unidos e hoje conta com cinco 
plantas no país.

JUSTA HOMENAGEM
Urubatan Helou, Diretor Presidente da Braspress, recebeu o título de 
Cidadão Guarulhense, outorgado pela Câmara Municipal de Guarulhos 
(SP). O município abriga o Planeta Azul, o maior complexo logístico do 

país e sede da empresa.


